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Rozdzia
 1. Zalecenia bezpiecze � stwa 
Niektóre punkty niniejszej instrukcji zawieraj�  szczególnie wa� ne informacje dotycz� ce 

bezpiecze� stwa podczas eksploatacji i s�  oznaczone, jak poni� ej: 

 Niezastosowanie si �  do zalece �  oznaczonych tym 

znakiem spowoduje  niebezpiecze � stwo gro � nego wypadku, powa � nych obra � e�  cia
a lub 

� mierci operatora lub osób postronnych. 

 Niezastosowanie si�  do zalece�  oznaczonych tym znakiem mo� e 

spowodowa�  obra� enia cia
a operatora lub innych osób i/lub uszkodzenie urz� dzenia. 

 Oznaczone w ten sposób punkty instrukcji zawieraj�  przydatne w trakcie 

u� ytkowania informacje. 

W ten sposób oznaczono opis czynno� ci, podczas wykonywania których musisz by�  

szczególnie ostro� ny. Zapoznaj si�  z poni� szymi zaleceniami bezpiecze� stwa, stosuj� c 

si�  do instrukcji wyszczególnionych w okienku. 

 

A. PRZESZKOLENIE  

1. Przeczytaj uwa� nie instrukcj�  obs
ugi. Zanim przyst� pisz do u� ytkowania, zapoznaj si�  ze 
wszystkimi urz� dzeniami steruj� cymi i wska� nikami oraz z zasadami prawid
owej eksploatacji 
urz� dzenia. Upewnij si� , � e wiesz jak szybko wy
� czy�  narz� dzia oraz silnik. 

2. Glebogryzarka mo� e by�  wykorzystywana jedynie do prac, dla których zosta
a zaprojektowana, 
t.j. do kultywacji ziemi. Eksploatacja urz� dzenia w ka� dym innym celu jest niezgodna z 
instrukcj�  obs
ugi i niebezpieczna i mo� e spowodowa�  jego nieodwracalne uszkodzenie, jak 
równie�  mo� e narazi�  operatora na powa� ne niebezpiecze� stwo. 

3. Twoja glebogryzarka zosta
a zaprojektowana i wykonana zgodnie z wymaganiami 
bezpiecze� stwa, obowi� zuj� cymi w Unii Europejskiej. Dla w
asnego bezpiecze� stwa nie 
powiniene�  zmienia�  jej parametrów technicznych, jak równie�  powiniene�  wykorzystywa�  
jedynie te narz� dzia i akcesoria, które s�  zalecane przez producenta. 

4. Nigdy nie pozwalaj korzysta�  z urz� dzenia dzieciom oraz osobom, które nie znaj�  zasad jego 
eksploatacji. Pami� taj, � e lokalne przepisy mog�  wyznacza�  przedzia
 wiekowy operatora 
urz� dzenia. 

5. Nie u� ywaj glebogryzarki w � adnym z nast� puj� cych warunków: 

- w pobli� u znajduj�  si�  inne osoby, w szczególno� ci dzieci, b� d�  zwierz� ta; 

- znajdujesz si�  pod wp
ywem lekarstw lub innych substancji mog� cych ograniczy�  Twoj�  
szybko��  reakcji b� d�  ocen�  sytuacji; 

- b
otniki lub inne elementy os
onne zosta
y zdemontowane; 

- powierzchnia terenu jest nachylona pod k� tem wi� kszym ni�  10º (17%). 

6. Obowi� zkiem u� ytkownika jest prawid
owa ocena potencjalnych zagro� e�  mog� cych wyst� pi�  
w terenie, na którym b� dzie si�  odbywa
a praca oraz podj� cie wszelkich mo� liwych kroków w 
celu zapewnienia bezpiecze� stwa w
asnego oraz innych. W szczególno� ci dotyczy to 
pochy
o� ci, terenów nierównych oraz mi� kkiej gleby. 

7. Pami� taj, � e operator urz� dzenia zawsze jest odpowiedzialny za wszelkie zagro� enia, straty lub 
obra� enia poniesione przez niego samego lub osoby trzecie. 
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B. PRZYGOTOWANIE 

1. Przeprowad�  kontrol�  stanu technicznego glebogryzarki za ka� dym razem przed jej u� yciem, 
aby zapobiec potencjalnym wypadkom lub ewentualnym uszkodzeniom sprz� tu. 

2. Upewnij si� , � e oprzyrz� dowanie glebogryzarki jest w
a� ciwie dokr� cone. 

3.  NIEBEZPIECZE� STWO! Paliwo jest wysoko 
atwopalne: 

- przechowuj je wy
� cznie w przeznaczonych do tego kanistrach; 

- uzupe
niaj paliwo tylko na zewn� trz budynków, przy wy
� czonym silniku. Nie pal w trakcie 
jego nalewania, ani innych czynno� ci zwi� zanych obs
ug�  paliwa; 

- nigdy nie otwieraj zbiornika paliwa, ani nie tankuj w trakcie pracy silnika lub gdy jest 
jeszcze rozgrzany; 

- nie w
� czaj silnika je� li dojdzie do rozlania paliwa. Odsu�  glebogryzark�  od miejsca 
rozlania i unikaj sytuacji, w której mog
oby nast� pi�  jakiekolwiek iskrzenie lub zap
on, 
dopóki benzyna nie wyparuje, a opary nie rozprosz�  si� ; 

- upewnij si� , � e korki wlewu paliwa i pojemnika, w którym jest ono przechowywane, s�  
szczelnie dokr� cone. 

- po u� yciu maszyny ustaw manetk�  przepustnicy w pozycji „Stop” i zamknij zawór paliwa. 

4. Podczas pracy z glebogryzark�  no�  stosowne ubranie oraz obuwie ochronne, które ca
kowicie 
os
ania stopy. Unikaj lu� nej odzie� y. 

5. Usu�  wszelkie kamienie, druty, szk
o oraz inne du� e przedmioty, w szczególno� ci metalowe i 
inne z obszaru, na którym b� dziesz pracowa
. 

C. EKSPLOATACJA  

1. Uruchamiaj� c silnik zachowaj ostro� no�� , post� puj zgodnie z instrukcj�  obs
ugi i w 
szczególno� ci zwracaj uwag� , aby trzyma�  stopy w odpowiedniej odleg
o� ci, z dala od 
obracaj� cych si�  no� y i dysków. 

2. Nie uruchamiaj silnika i nie pozwól, aby pracowa
 w zamkni� tych pomieszczeniach. Spaliny 
wydechowe silnika zawieraj�  toksyczny tlenek w� gla, który powoduje utrat�  przytomno� ci i 
� mier� . Upewnij si� , � e w miejscu, w którym pracuje urz� dzenie, jest zapewniona odpowiednia 
wentylacja. 

3. Zaleca si� , aby podczas pracy na zboczu zbiornik paliwa by
 nape
niony tylko do po
owy, co 
zminimalizuje ryzyko wycieku paliwa. 

4. Zatrzymaj silnik i zdejmij fajk�  � wiecy zap
onowej w nast� puj� cych przypadkach: 

- przed ka� d�  prac�  konserwacyjn�  lub naprawcz�  dotycz� c�  no� y lub dysków 
glebogryzarki; 

- przed czyszczeniem, kontrol� , regulacj�  b� d�  napraw�  glebogryzarki; 

- po uderzeniu w jakikolwiek przedmiot; w takim przypadku skontroluj urz� dzenie, aby 
upewni�  si� , czy nie zosta
o uszkodzone; przed ponownym u� yciem urz� dzenia nale� y 
dokona�  wszelkich niezb� dnych napraw; 

- w przypadku stwierdzenia nadmiernych lub odbiegaj� cych od normy wibracji urz� dzenia, 
spróbuj zidentyfikowa�  przyczyn�  wibracji i dokona�  wszelkich niezb� dnych napraw 
przed ponownym jego uruchomieniem. 

5. Zatrzymaj silnik w nast� puj� cych przypadkach: 

- za ka� dym razem, kiedy zostawiasz glebogryzark�  bez nadzoru; 

- przed uzupe
nieniem paliwa w zbiorniku. 

6. Zachowaj szczególn�  ostro� no��  pracuj� c na zboczach: prowad�  glebogryzark�  w poprzek 
stoku, nigdy w kierunku w gór�  lub w dó
. 

7. Zanim w
� czysz no� e i dyski glebogryzarki, upewnij si� , � e nikt nie znajduje si�  przed lub w 
pobli� u urz� dzenia. Trzymaj uchwyty kierownicy mocno: po w
� czeniu sprz� g
a kierownica ma 
tendencj�  do podnoszenia si� ; zwracaj szczególn�  uwag�  prowadz� c glebogryzark�  do ty
u. 
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8. Podczas pracy stosuj si�  do zalece�  okre� laj� cych bezpieczn�  odleg
o��  od obracaj� cych si�  
elementów glebogryzarki, wyznaczan�  przez d
ugo��  jej kierownicy. 

9. Nigdy nie zmieniaj ustawie�  regulatora pr� dko� ci obrotowej silnika i nie dopuszczaj, aby silnik 
pracowa
 na zbyt wysokich obrotach. 

10. Z glebogryzark�  pracuj tylko w dzie�  lub przy odpowiednim, dobrej jako� ci o� wietleniu 
sztucznym. 

11. Pracuj� c na zboczu, upewnij si� , � e nikt inny nie znajduje si�  w promieniu 20 m od 
glebogryzarki; sam musisz by�  zawsze w pozycji, w której mo� esz pewnie trzyma�  kierownic� . 

12. Zachowaj szczególn�  ostro� no��  podczas pracy na twardej lub kamienistej glebie, poniewa�  w 
takich warunkach glebogryzarka b� dzie zachowywa�  si�  mniej stabilnie, ni�  na ziemi uprawnej. 

D. KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE  

1. No�  grube r� kawice robocze podczas zdejmowania lub zak
adania elementów obrotowych. 

2. Nie u� ywaj glebogryzarki ze zu� ytymi lub zepsutymi cz�� ciami. Takie cz�� ci powinny by�  
wymieniane, nie naprawiane. U� ywaj wy
� cznie oryginalnych cz�� ci producenta. Cz�� ci niskiej 
jako� ci mog�  spowodowa�  zarówno uszkodzenie urz� dzenia, jak i zagrozi�  Twojemu 
bezpiecze� stwu. Nigdy nie zwlekaj z wymian�  uszkodzonych lub zu� ytych t
umików. 

3. Aby unikn��  niebezpiecze� stwa po� aru, przed odstawieniem glebogryzarki do przechowania, 
poczekaj, a�  silnik wystygnie. 

4. Po wystygni� ciu silnika usu�  wszelkie zanieczyszczenia ro� linne z glebogryzarki, zanim 
odstawisz j�  do przechowania. 

5. Je� eli konieczne jest opró� nienie zbiornika paliwa, nale� y to zrobi�  na zewn� trz, kiedy silnik jest 
zimny. 

6. Glebogryzark�  nale� y przechowywa�  w suchym miejscu. Nigdy nie przechowuj glebogryzarki z 
paliwem w zbiorniku w pomieszczeniu, w którym opary benzyny mog
yby ulec zapaleniu przez 
przypadkowy p
omie� , iskr�  lub � ród
o intensywnego ciep
a. Poczekaj, a�  silnik wystygnie, nim 
odstawisz urz� dzenie do przechowania. 

7. Wy
� cz silnik, je� eli b� dziesz transportowa
 glebogryzark� . No�  r� kawice podczas przenoszenia 
glebogryzarki i uwa� aj, aby nie straci�  równowagi. 

8. Za ka� dym razem upewnij si� , � e wszystkie nakr� tki i � ruby s�  dobrze dokr� cone, aby 
zapewni�  bezpieczn�  i bezawaryjn�  eksploatacj�  urz� dzenia. Regularne wykonywanie 
czynno� ci konserwacyjnych pozwoli na bezpieczn�  i optymaln�  prac�  z glebogryzark� . 

9. Je� eli glebogryzarka b� dzie przewo� ona samochodem, u� yj jej ko
a transportowego oraz 
dodatkowej platformy najazdowej, aby umie� ci�  j�  w baga� niku lub na przyczepie. 

10. Glebogryzarka mo� e by�  wykorzystywana wraz z wyposa� eniem dodatkowym. Obowi� zkiem 
u� ytkownika jest dopilnowa� , aby to wyposa� enie posiada
o odpowiednie atesty i spe
nia
o 
normy bezpiecze� stwa obowi� zuj� ce w Unii Europejskiej. Stosowanie nieatestowanego 
wyposa� enia mo� e zagrozi�  bezpiecze� stwu Twojemu oraz innych. 

11. Przed u� yciem wyposa� enia dodatkowego uwa� nie zapoznaj si�  z jego instrukcj�  obs
ugi. 
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Rozdzia
 2. Wst � p 
 

Drogi U� ytkowniku, 

 

Dzi� kujemy za wybór glebogryzarki marki Honda i okazane nam w ten sposób zaufanie. 

Instrukcja ta ma na celu zapoznanie Ci�  z obs
ug�  glebogryzarki, co jest niezb� dne do bezpiecznej i 

prawid
owej eksploatacji, zapewniaj� cej najlepsze mo� liwe wykorzystanie urz� dzenia oraz jego 

prawid
ow�  konserwacj� . 

Naszym d�� eniem jest sta
e i regularne unowocze� nianie modeli naszej linii produkcyjnej, aby w ten 

sposób zapewni�  naszym klientom mo� liwo��  czerpania z najnowszych technologii, wyposa� enia i 

materia
ów oraz z pe
ni korzy� ci p
yn� cych z naszego do� wiadczenia. W rezultacie, opisy i informacje 

zawarte w niniejszej instrukcji podlegaj�  zmianom bez konieczno� ci wcze� niejszego powiadomienia i 

bez obowi� zku uaktualniania instrukcji. 

Je� li napotkasz jakikolwiek problem lub b� dziesz mia
 pytanie dotycz� ce glebogryzarki, skontaktuj si�  

z Twoim dilerem lub innym autoryzowanym punktem sprzeda� y Hondy. 

Trzymaj instrukcj�  obs
ugi pod r� k� , aby móc si�  w ka� dej chwili odnie��  do informacji w niej 

zawartych. Je� li sprzedasz glebogryzark�  upewnij si� , � e dostarczy
e�  nowemu u� ytkownikowi 

urz� dzenie wraz z do
� czon�  instrukcj�  obs
ugi. 

Zalecamy, aby�  uwa� nie przeczyta
 warunki gwarancji i zrozumia
 wynikaj� ce z nich Twoje prawa i 

obowi� zki. Karta gwarancyjna jest osobnym dokumentem, wydawanym przez Twojego dilera. 

	 adna z cz�� ci tej publikacji nie mo� e by�  powielana bez uprzedniej pisemnej zgodny. 

Zawarte w instrukcji obs
ugi uwagi Dystrybutora maj�  charakter informacyjny i wyja� niaj� cy, a tym 

samym nie stanowi�  integralnej cz�� ci oryginalnej instrukcji urz� dzenia. 
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Rozdzia
 3. Opis ogólny 

3.1. Identyfikacja cz �� ci sk
adowych 

 
 Elementy steruj � ce Funkcja 

[1]  Manetka przepustnicy / sprz� g
a Regulacja pr� dko� ci obrotowej silnika i w
� czanie elementów obrotowych 

[2]  � ruba zaciskowa kierownicy Mocowanie kierownicy 

[3]  Uchwyt do przenoszenia Uchwyt umieszczony nad � rodkiem ci�� ko� ci – u
atwia przenoszenie 

[4]  R� czka startera S
u� y do uruchamiania silnika 

[5]  Korek zbiornika paliwa  

[6]  Korek wlewu oleju Zamyka otwór wlewu oleju i wskazuje jego poziom w silniku 

[7]  Otwór spustowy oleju silnikowego S
u� y do zlewania zu� ytego oleju z silnika, przed jego wymian�  na nowy 

[8]  No� e i dyski Elementy obrotowe glebogryzarki 

[9]  Pr� t g
� boko� ci Reguluje g
� boko��  robocz�  elementów obrotowych 

[10]  T
umik wydechu  

[11]  Kierownica  

[12]  Uchwyty kierownicy  

[13]  Wy
� cznik Wy
� cza silnik 

[14]  Kurek paliwa Zamyka i otwiera wlot paliwa do ga� nika 

[15]  Ssanie S
u� y do uruchamiania zimnego silnika 

[16]  Filtr powietrza Zabezpiecza silnik przed kurzem i py
em z otoczenia 

[17]  � wieca zap
onowa  

[18]  Kó
ka transportowe S
u��  do przemieszczania glebogryzarki, kiedy silnik jest wy
� czony 

[A], [B], [C] Oznaczenia bezpiecze� stwa  

[D] Oznaczenie poziomu ha
asu  

[E] Ostrze� enie dot. poziomu oleju  

[F] Oznaczenie identyfikacyjne 
urz� dzenia 
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3.2. Oznaczenia bezpiecze � stwa 

 

Glebogryzarka musi by�  u� ytkowana z zachowaniem szczególnych � rodków ostro� no� ci. Aby 
przypomnie�  Ci g
ówne zalecenia bezpiecze� stwa, umieszczono na niej szereg naklejek w formie 
piktogramów z ostrze� eniami. Ich znaczenie jest opisane poni� ej. 

Naklejki te traktuj jako integraln�  cz���  urz� dzenia. Je� eli naklejka z oznaczeniem odpadnie lub 
ulegnie starciu, skontaktuj si�  z dilerem w celu jej wymiany. Zalecamy tak� e uwa� ne zapoznanie si�  z 
zasadami bezpiecze� stwa opisanymi na pocz� tku niniejszej instrukcji. 

[A]  Przeczytaj uwa� nie ca
�  instrukcj�  obs
ugi przed rozpocz� ciem 

eksploatacji urz� dzenia. 

[B]  Elementy obrotowe: trzymaj stopy i d
onie w bezpiecznej odleg
o� ci! 

[C]  Spaliny wydechowe zawieraj�  toksyczny tlenek w� gla. Nie u� ywaj 

urz� dzenia w zamkni� tych pomieszczeniach, w których mo� e doj��  do nadmiernej kumulacji tlenku 

w� gla. Upewnij si� , � e zawsze zapewniona jest odpowiednia wentylacja. 

3.3. Identyfikacja urz � dzenia 
1. Poziom ha
asu zgodnie z dyrektyw�  Unii Europejskiej 

2000/14/EC 

2. Oznaczenie zgodno� ci z dyrektyw�  Unii Europejskiej 

98/37/EC 

3. Moc znamionowa [kW] 4. Waga [kg] 

5. Rok produkcji 6. Numer seryjny 

7. Model i typ urz� dzenia 8. Nazwa i adres producenta 
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Rozdzia
 4. Przygotowanie i sprawdzenie przed 
uruchomieniem. 

 

 Aby bezpiecznie przeprowadzi �  kontrol �  urz � dzenia przed u � yciem, 
postaw je na twardej i równej nawierzchni, wy
 � cz silnik i zdejmij fajk �  ze � wiecy zap
onowej. 

4.1. Olej silnikowy 

 

·  Silnik mo� e ulec powa� nemu uszkodzeniu, je� li pracuje z niew
a� ciw�  ilo� ci�  oleju. 

1. Odkr��  korek wlewu oleju silnikowego [1] i wytrzyj bagnet. 

2. Ponownie w
ó�  korek z bagnetem do otworu wlewu [2] bez jego dokr� cania, po czym wyjmij go. 

3. Sprawd�  poziom oleju widoczny na bagnecie korka [3]. 

4. Je� eli poziom oleju jest niewystarczaj� cy, uzupe
nij go zalecanym przez producenta olejem 
silnikowym do maksymalnego poziomu [4] zaznaczonego na bagnecie. 

5. Wkr��  korek wlewu z powrotem do otworu. 

 

·  Zalecamy stosowanie oleju HONDA dla silników czterosuwowych lub jego wysoko 
detergentowego i wysokiej jako� ci odpowiednika. Lepko��  oleju powinna by�  dobrana 
odpowiednio do temperatury otoczenia na terenie, na którym b� dziesz pracowa
 z 
glebogryzark� . 

Dobierz olej o lepko� ci odpowiedniej dla temperatury otoczenia na terenie pracy glebogryzarki. 

[5] Olej silnikowy uniwersalny „multigrade” [6] Temperatura otoczenia 

 

·  Stosowanie oleju bezdetergentowego lub przeznaczonego dla silników dwusuwowych, 
spowoduje powa� ne uszkodzenie silnika. 
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4.2. Narz� dzia i akcesoria 
 

Je� eli chcia
by�  wykorzysta�  inne akcesoria ni�  te, które otrzyma
e�  wraz z glebogryzark� , skontaktuj 

si�  z dilerem Hondy, aby sprawdzi� , czy mog�  by�  zastosowane w Twoim urz� dzeniu. 

 

Nie u � ywaj elementów obrotowych o � rednicy wi � kszej ni �  230 mm lub szerszych ni �  322 mm. 

Paliwo jest wysoce 
atwopalne i w niektórych sytuac jach mo � e eksplodowa � . Nie pal i unikaj 

� róde
 otartego ognia lub iskier podczas uzupe
niani a poziomu paliwa oraz w miejscach, gdzie 

paliwo jest przechowywane. 

Nie przepe
niaj zbiornika paliwa (maksymalny poziom  paliwa musi znajdowa �  si �  poni � ej 

otworu szyjki wlewu). Po nalaniu paliwa upewnij si � , � e prawid
owo zakr � ci
e �  zbiornik. Je � eli 

dosz
o do rozlania paliwa, upewnij si � , � e miejsce to dok
adnie wysch
o, zanim uruchomisz 

urz � dzenie. 

Unikaj cz � stego i powtarzaj � cego si �  kontaktu paliwa ze skór �  i nie wdychaj jego oparów. 

PRZECHOWUJ PALIWO POZA ZASI � GIEM DZIECI !!! 

 

4.3. Paliwo 

 

·  Nigdy nie u� ywaj mieszanki paliwa z olejem silnikowym. 

·  Nie pozwól, aby jakiekolwiek zanieczyszczenia dosta
y si�  do zbiornika paliwa. 

·  Nie u� ywaj starego lub zanieczyszczonego paliwa (zawieraj� cego wod� , kurz, itp.). 
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Aby sprawdzi�  oraz uzupe
ni�  poziom paliwa: 

1. Odkr��  korek [1] i sprawd�  poziom paliwa. 

2. Je� eli poziom paliwa jest niski, nape
nij zbiornik [2]. Maksymalny poziom jest wyznaczony przez 

pasek  umieszczony na zbiorniku paliwa [3]. 

3. Po uzupe
nieniu paliwa dok
adnie zakr��  korek [1]. 

 Nie jest zalecane stosowanie substytutów paliwa, gdy�  mog�  spowodowa�  

uszkodzenie elementów systemu paliwowego silnika. 

Pojemno��  zbiornika paliwa: 0.35 litra. 

Jako paliwo stosuj tylko benzyn�  bezo
owiow� , 95 – Oktanow� . 

 

·  Nie u� ywaj benzyny, która: 

- jest zanieczyszczona, 

- by
a przechowywana d
u� ej ni�  30 dni, 

- zawiera alkohol (etylowy lub metylowy), 

- jest mieszank�  z olejem silnikowym (paliwo przeznaczone dla silników dwusuwowych). 

·  Nie pozwól, aby zanieczyszczenia i / lub woda dosta
y si�  do zbiornika paliwa. 

 Uszkodzenia silnika powsta
e w wyniku stosowania nieodpowiedniego 
paliwa lub paliwa niskiej jako� ci nie s�  obj� te gwarancj� . 
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4.4. Filtr powietrza. 

 

 

·  Nigdy nie eksploatuj urz� dzenia bez filtra powietrza, poniewa�  spowoduje to bardzo szybkie, 
przedwczesne zu� ycie silnika. 

W celu sprawdzenia stanu filtra powietrza: 

1. Naci� nij zatrzaski [1] w górnej cz�� ci pokrywy [2] filtra powietrza i zdejmij j� . 

2. Sprawd� , czy element filtruj� cy [3] jest czysty. Je� eli jest zanieczyszczony, wyczy��  go zgodnie 

z zaleceniami w rozdziale Konserwacja / Filtr powietrza. 

3. Ponownie za
ó�  filtr [3], a nast� pnie pokryw�  [2] umieszczaj� c jej dolne zaczepy [4] w otworach 

pomocniczych obudowy. 
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Rozdzia
 5. Uruchamianie silnika 

 

5.1. Jak uruchomi �  silnik? 

 Nie naciskaj manetki przepustnicy / sprz � g
a w trakcie 
uruchamiania silnika. Przyci � ni � ta manetka wprawia w ruch elementy 
obrotowe, co w trakcie uruchamiania mo � e spowodowa �  wypadek lub 
obra � enia. 

1. Upewnij si� , � e korek spustowy paliwa [2] jest prawid
owo dokr� cony. 

2. Otwórz zawór paliwa [1], (pozycja pozioma). 

3. Ustaw wy
� cznik [3] w pozycji „I” (ON). 

4. Ustaw d� wigni�  ssania [4] w pozycji „ON” (d� wignia wyci� gni� ta ca
kowicie na zewn� trz). 

 Nie u� ywaj ssania, je� eli silnik jest ju�  rozgrzany lub temperatura otoczenia 
jest wysoka. 

5. Delikatnie poci� gnij r� czk�  startera [5] do wyczuwalnego oporu, nast� pnie poci� gnij 

energicznie. 

 Nie puszczaj r� czki startera nagle. Pozwól lince zwin��  si�  powoli. 

6. Je� eli w celu uruchomienia silnika przestawia
e�  d� wigni�  ssania w pozycj�  „ON”, ustaw j�  

ponownie w pozycj�  „OFF”, gdy silnik b� dzie ju�  wystarczaj� co rozgrzany, aby pracowa�  

p
ynnie z wy
� czonym ssaniem. 

7. Zatrzymanie silnika: przeczytaj rozdzia
 „Eksploatacja”. 
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5.2. Silnik zalany 
Je� eli kilkukrotne próby uruchomienia silnika nie przynosz�  skutku, silnik mo� e by�  zalany. 

W takiej sytuacji: 

1. Ustaw wy
� cznik silnika w pozycji „O” („wy
� czony”). 

2. Wykr��  � wiec�  zap
onow�  i osusz j� . Nast� pnie wkr��  j�  r� cznie na swoje miejsce do 

wyczuwalnego oporu, po czym dokr��  kluczem do � wiec o ok. 1/8 do ¼ obrotu, tak aby 

docisn��  uszczelk� . 

3. Ponów prób�  uruchomienia silnika zgodnie z wcze� niejszymi instrukcjami. 
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Rozdzia
 6. Wskazówki i zalecenia eksploatacyjne 

 

6.1. Eksploatacja na du � ej wysoko � ci n.p.m. 
Powstaj� ca na du� ych wysoko� ciach mieszanka paliwa z powietrzem w ga� niku jest zbyt intensywna, 
co powoduje obni� enie sprawno� ci silnika i zwi� ksza zu� ycie paliwa. 

Sprawno��  silnika w trakcie pracy na du� ych wysoko� ciach mo� na zwi� kszy�  instaluj� c w ga� niku 
dysz�  o mniejszej � rednicy oraz zmieniaj� c dokr� cenie � ruby reguluj� cej mieszank�  paliwa i 
powietrza. Je� eli b� dziesz u� ywa
 glebogryzarki na wysoko� ci powy� ej 1800 m n.p.m. zaleca si�  
wykonanie powy� szej modyfikacji ga� nika w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym Hondy. 

Nawet po dokonaniu odpowiednich modyfikacji ga� nika, moc silnika spada o 3,5 % na ka� de 300 m 
zwi� kszanej wysoko� ci. Zwi� kszanie wysoko� ci b� dzie mia
o jednak� e wi� kszy wp
yw, je� eli ga� nik w 
ogóle nie zostanie poddany modyfikacji. 

 

·  Gdy ju�  raz ga� nik zosta
 przystosowany do pracy na du� ej wysoko� ci n.p.m., nie pracuj z 
glebogryzark�  na mniejszej wysoko� ci, poniewa�  w takich warunkach mieszanka paliwa z 
powietrzem b� dzie zbyt s
aba, co mo� e spowodowa�  przegrzanie, a nast� pnie powa� ne 
uszkodzenie silnika. 

 

6.2. Eksploatacja 
1. Naci� nij kierownic�  [5] nieznacznie do do
u, tak aby odchyli�  przód urz� dzenia o ok. 6º – 8º w 

gór�  [6]. 

2. Naci� nij manetk�  przepustnicy / sprz� g
a, aby w
� czy�  nap� d elementów obrotowych. Podczas 
pracy staraj si�  zachowa�  podane wy� ej nachylenie urz� dzenia. 
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 Je� eli glebogryzarka posuwa si�  zbyt szybko do przodu, zwi� ksz ci�� ar 

nacisku na kierownic� , tak aby pr� t g
� boko� ci zanurzy
 si�  bardziej w glebie i spowolni
 w ten sposób 

ruch glebogryzarki. Zwi� kszaj nacisk na kierownic�  do momentu ustalenia stosownej g
� boko� ci 

pracy. Je� eli no� e i dyski zag
� bi�  si�  za bardzo i glebogryzarka zatrzyma si� , zmniejsz nacisk na 

kierownic�  i porusz ni�  na boki, aby ponownie wprawi�  urz� dzenie w ruch. 

3. 	 eby wykona�  zakr� t, naci� nij na kierownic�  i steruj glebogryzark�  wokó
 pr� ta g
� boko� ci. 

 

·  Je� li pracujesz z glebogryzark�  na zboczu, mo� e si�  
atwo przewróci� ! 

·  Nigdy nie pracuj z glebogryzark�  w nocy. 

·  Za ka� dym razem przed u� yciem glebogryzarki skontroluj jej stan 
techniczny. 

6.3. Manetka przepustnicy / sprz � g
a 
·  � ci� ni� cie manetki przepustnicy / sprz� g
a [1] zwi� ksza pr� dko��  obrotow�  silnika i 

automatycznie w
� cza sprz� g
o nap� du no� y i dysków. 

·  Zwolnienie nacisku na manetk�  [2] powoduje zmniejszenie obrotów silnika (bieg ja
owy) i 
automatyczne wy
� czenie sprz� g
a nap� du no� y i dysków. 

 Zawsze do ko� ca wciskaj manetk�  przepustnicy / sprz� g
a podczas pracy z 
urz� dzeniem. Cz�� ciowe lub jedynie po
owiczne jej wciskanie mo� e spowodowa�  uszkodzenie 
wewn� trznych podzespo
ów glebogryzarki. 
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6.4. Regulacja g
 � boko � ci roboczej 

 

Zmiana g
� boko� ci roboczej jest mo� liwa dzi� ki ró� nym ustawieniom pozycji pr� ta 

g
� boko� ci. W wi� kszo� ci przypadków pr� t powinien by�  ustawiony w pozycji [2] 

lub [3] (� rednia g
� boko�� ). 

Je� eli glebogryzarka porusza si�  zbyt szybko do przodu, elementy obrotowe nie zag
� biaj�  si�  

wystarczaj� co w glebie (twarda gleba) lub uchwyty kierownicy s�  dla operatora za nisko, ustaw pr� t 

jedno po
o� enie ni� ej [1] lub [2]. 

Je� eli glebogryzarka kopie za g
� boko (mi� kka gleba) lub uchwyty s�  za nisko, podnie�  pr� t o jedno 

po
o� enie [3] lub [4]. 
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6.5. Kó
ka transportowe 

 

Kó
ka transportowe [1] wykorzystuje si�  do przemieszczania glebogryzarki na obszar, na którym 

b� dzie si�  odbywa
a praca. Wybierz odpowiedni otwór, aby w ten sposób dostosowa�  wysoko��  

ustawienia kierownicy, co umo� liwi wygodn�  prac�  z urz� dzeniem. 

Instalacja kó
ek transportowych: 

1. Wy
� cz silnik i zdejmij fajk�  ze � wiecy zap
onowej [2]. 

2. Sprawd� , czy korek wlewu zbiornika paliwa oraz korek wlewu oleju silnikowego s�  prawid
owo 

zakr� cone. Pochyl glebogryzark�  do przodu tak, aby opar
a si�  na przedniej os
onie silnika. 

3. Wyjmij kó
ko zawleczki [3], a nast� pnie zawleczk�  [4]. Usu�  pr� t g
� boko� ci [5]. 

4. Ustaw kó
ka transportowe na odpowiedniej wysoko� ci i zablokuj ich ustawienie zawleczk�  [3] i 

kó
kiem [3]. Przed ponownym rozpocz� ciem pracy zdejmij kó
ka i z powrotem zainstaluj pr� t 

g
� boko� ci. 

6.6. Zatrzymanie glebogryzarki i silnika 

1. Zwolnij nacisk na manetk�  przepustnicy / sprz� g
a [6], aby zatrzyma�  

elementy obrotowe. 

2. Ustaw wy
� cznik [7] w pozycji „O”, aby zatrzyma�  silnik. 

3. Zamknij zawór paliwa [8]. 
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Rozdzia
 7. Konserwacja 

7.1. Filtr powietrza 

 

Zanieczyszczony filtr powietrza b� dzie blokowa
 wlot powietrza do ga� nika. 

Czynno� ci konserwacyjne filtra powietrza powinny by�  wykonywane regularnie, 

aby zapobiec uszkodzeniu ga� nika.  

1. Naci� nij zatrzaski [1] w górnej cz�� ci pokrywy [2] filtra powietrza i zdejmij j� . 

2. Wytrzep filtr delikatnie stukaj� c nim o tward�  powierzchni�  kilka razy, aby usun��  

zanieczyszczenia. Mo� esz u� y�  spr�� arki przepuszczaj� c powietrze od � rodka na zewn� trz 

filtru – pami� taj jednak, aby nie przekroczy�  ci� nienia 2 bar, (30 
 ). 

 Tekturowy element filtra musi by�  suchy, aby spe
nia
 swoj�  funkcj� . Nie 

nas� czaj go olejem. Nie u� ywaj szczotki do czyszczenia tego elementu. 

3. U� yj wilgotnej szmatki do wytarcia reszty zanieczyszcze�  z pokrywy filtra [2] i obudowy [5]. 

 Upewnij si� , � e � adne zanieczyszczenia nie przedosta
y si�  do wlotu 

powietrza do ga� nika. 

4. Ponownie za
ó�  filtr [3] oraz pokryw�  [2] umieszczaj� c jej dolne zaczepy [4] w otworach 

pomocniczych obudowy. 
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5. Wymiana oleju silnikowego 

 

 

·  Zu� yty olej silnikowy mo� e powodowa�  raka skóry, je� eli cz� sto i w powtarzaj� cy si�  sposób 

wchodzi z ni�  w kontakt. Jest to ma
o prawdopodobne, je� eli do kontaktu dochodzi rzadko, 

niemniej jednak zaleca si�  dok
adne umycie r� k wod�  z myd
em jak najszybciej po pracy ze 

zu� ytym olejem silnikowym. Olej silnikowy musi by�  przechowywany poza zasi� giem dzieci. 

 Zaleca si�  spuszczanie zu� ytego oleju silnikowego, podczas gdy silnik jest 
jeszcze ciep
y, co pozwala na szybkie i ca
kowite jego usuni� cie z silnika. 

1. W celu usuni� cia zu� ytego oleju silnikowego odkr��  korek wlewu oleju [1] oraz korek spustowy 
oleju [2]. 

2. Po usuni� ciu zu� ytego oleju zakr��  dok
adnie korek spustowy [2]. 

3. Nape
nij silnik olejem do zalecanego poziomu [4] i sprawd�  poziom oleju. 

4. Zakr��  korek wlew oleju [1]. 

 

Pojemno��  miski olejowej: 300 cm3. 

 Pozbycie si�  zu� ytego oleju silnikowego nie mo� e zagra� a�  � rodowisku 

naturalnemu. Zaleca si�  zabra�  olej w szczelnie zamkni� tym pojemniku do odpowiedniego zak
adu 

utylizacyjnego lub stacji serwisowej. Zu� ytego oleju silnikowego nie wolno wylewa�  do kanalizacji, ani 

w ziemi� . 
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7.2. 	 wieca zap
onowa 

 

Zalecany typ � wiec zap
onowych: CR4HSB (NGK), U14FSR-UB (DENSO) 

 

·  U� ywaj wy
� cznie zalecanych typów � wiec zap
onowych. U� ywanie innego typu � wiec mo� e 
spowodowa�  uszkodzenie silnika. 

 

Je� eli silnik przed chwil �  zosta
 zatrzymany, t
umik b � dzie bardzo gor � cy. Przed rozpocz � ciem 

jakichkolwiek prac konserwacyjnych powiniene �  poczeka � , a�  silnik i t
umik wystygn � . 

1. Zdejmij fajk�  � wiecy zap
onowej [1]. Nast� pnie, wykorzystuj� c klucz do � wiec [2] wykr��  
� wiec� . 

2. Skontroluj wzrokowo stan � wiecy. Wymie�  � wiec� , je� eli izolator ceramiczny jest p� kni� ty lub 
od
upany. Oczy��  � wiec�  szczotk�  drucian� . 

3. Zmierz szeroko��  szczeliny � wiecy zap
onowej za pomoc�  szczelinomierza. Popraw szeroko��  
szczeliny doginaj� c boczn�  elektrod�  do wewn� trz [3]. Szeroko��  szczeliny powinna wynosi�  
od 0,6 mm do 0,7 mm. 

4. Sprawd� , czy uszczelka � wiecy jest w dobrym stanie i wkr��  � wiec�  r� cznie do wyczuwalnego 
oporu. 

5. Nast� pnie dokr��  � wiec�  za pomoc�  klucza, aby docisn��  uszczelk� . 

 Je� eli zak
adasz now�  � wiec�  zap
onow� , po wst� pnym wkr� ceniu palcami 

dokr��  j�  kluczem pó
 obrotu, aby docisn��  podk
adk� . Je� eli ponownie zak
adasz u� ywan�  

dotychczas � wiec� , wystarczy j�  dokr� ci�  kluczem o 1/8 do 1/4 obrotu. 

 

·  � wieca musi by�  prawid
owo dokr� cona. Niewystarczaj� co dokr� cona � wieca zap
onowa 
nadmiernie si�  rozgrzewa i mo� e uszkodzi�  silnik. 
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7.3. Regulacja luzu manetki przepustnicy / sprz � g
a 

 

Manetka powinna mie�  od 1 do 2 mm luzu [1]. 

1. Je� eli niezb� dna jest regulacja, poluzuj nakr� tk�  blokuj� c�  [2] i zmie�  dokr� cenie nakr� tki 

reguluj� cej [3], tak, aby ustawi�  luz manetki na zalecan�  warto�� . 

2. Zachowuj� c ustawienie nakr� tki reguluj� cej [3] dokr��  ponownie nakr� tk�  blokuj� c�  [2]. 

7.4. Kontrola i wymiana no � y i dysków 

 

Wykonuj � c opisane poni � ej czynno � ci, zak
adaj grube r � kawice robocze, aby chroni �  r� ce. 

Sprawd� , czy elementy obrotowe – no� e i dyski nie s�  zu� yte, skrzywione 

lub zniszczone. Wymie�  je, je� li to konieczne. 

 

 

·  U� ywaj wy
� cznie oryginalnych cz�� ci zamiennych i materia
ów eksploatacyjnych Honda. 

1. Zdejmij pier� cienie zaciskowe [4] i wyjmij zawleczki [5], nast� pnie ostro� nie zdejmij dyski i no� e 

z wa
u nap� dowego [6]. 

2. Za
ó�  no� e i dyski na wa
 nap� dowy, zwracaj� c uwag�  na zamontowanie odpowiednich 

elementów po odpowiedniej stronie wa
u: elementy oznaczone „R” (ang.: „right”) za
ó�  z prawej 

strony, elementy oznaczone „L” (ang.: „left”) za
ó�  z lewej strony. 

[7]  Kierunek ruchu glebogryzarki do przodu 

[8]  Kierunek obrotu no� y i dysków 

 
BEZPIECZE� STWO 
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7.5. Czyszczenie po u � yciu 

 

 

·  Je� eli silnik przed chwil�  pracowa
, odczekaj przynajmniej 30 min. a�  
wystygnie, zanim zaczniesz czy� ci�  glebogryzark� . 

1. Usu�  b
oto, traw� , kurz i inne zabrudzenia oraz obce substancje z obudowy 

glebogryzarki oraz z no� y i dysków. 

2. Starannie oczy��  z b
ota i kurzu okolic�  filtra powietrza i jego obudow�  [1]. 

3. Umyj glebogryzark�  
� cznie z miejscami wokó
 no� y i dysków. 

4. Umyj silnik r� cznie. 

 

·  Nie pozwól, aby woda dosta
a si�  do elementów steruj� cych (np. mocowa�  manetek, d� wigni), 
przewodów elektrycznych lub do wn� trza obudowy filtra powietrza. 

5. Wytrzyj do sucha zewn� trzne elementy glebogryzarki czyst�  szmatk� . 

7.6. Ga� nik 
1. Opró� nij zbiornik paliwa oraz ga� nik. 

2. Pozostaw zbiornik paliwa otwarty. 

3. Otwórz zawór paliwa (pozycja „OPEN”). 

4. Odkr��  � rub�  spustow�  paliwa [2] i pozwól paliwu � ciekn��  do odpowiedniego pojemnika.  

5. Zakr��  dok
adnie � rub�  spustow�  paliwa. 
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7.7. Harmonogram przegl � dów 
Wykonywanie regularnych przegl� dów i prac konserwacyjnych zwi� kszy 
� ywotno��  urz� dzenia. 

 

Aby uniemo � liwi �  przypadkowe w
 � czenie silnika glebogryzarki, zdejmij fajk �  ze � wiecy 
zap
onowej. 

 

·  U� ywaj wy
� cznie oryginalnych cz�� ci zamiennych i materia
ów eksploatacyjnych Honda. 
Glebogryzarka mo� e ulec trwa
emu uszkodzeniu w wyniku nie zastosowania cz�� ci zamiennych 
b� d�  materia
ów eksploatacyjnych o przynajmniej równowa� nej jako� ci, jak oryginalne. 

·  Podczas pracy silnik i t
umik rozgrzewaj�  si�  do temperatur, które mog�  spowodowa�  
poparzenia lub nawet zap
on 
atwopalnych materia
ów, je� eli takowe znajduj�  si�  w pobli� u 
glebogryzarki. Przed wykonywaniem prac konserwacyjnych odczekaj minimum 15 minut, a�  
silnik i t
umik ostygn� . 

·  Przed rozpocz� ciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych wy
� cz silnik glebogryzarki. Spaliny 
wydechowe zawieraj�  toksyczny tlenek w� gla, którego wdychanie mo� e spowodowa�  
omdlenie, a nawet � mier� . Je� eli zachodzi konieczno�� , aby podczas prac konserwacyjnych lub 
przegl� du silnik pracowa
, upewnij si� , � e jest zapewniona odpowiednia wentylacja. 

Cz� sto ��  wykonywania czynno � ci 
Konserwacja powinna by�  wykonywana w 
odst� pach czasu podanych w miesi� cach lub 
godzinach pracy – cokolwiek nast� pi szybciej 

 
element 

 
czynno ��  

 
Przed 
ka� dym 
u� yciem 

 
Po 
pierwszym 
miesi� cu lub 
20h pracy 
(2), (4) 

 
Co 3 
miesi� ce lub 
co 50h pracy 

 
Co 6 
miesi� cy lub 
co 100h 
pracy 

 
Co rok lub 
co 100h 
pracy 

sprawdzi�  poziom      
Olej silnikowy 

wymieni�     (3)  

sprawdzi�       

oczy� ci�    (1)   Filtr powietrza 

wymieni�       

sprawdzi� , wyregulowa�       
� wieca zap
onowa 

wymieni�       

Obudowa, no� e kontrola      

Manetka przepustnicy sprawdzi�       

Nakr� tki, � ruby sprawdzi� , dokr� ci�       

Przewody elekt. sprawdzi�       

Linka przepustnicy sprawdzi� , wyregulowa�      (2) 

Zawory sprawdzi� , wyregulowa�      (2) 

Komora spalania oczy� ci�      (2) 

Zbiornik i filtr paliwa oczy� ci�      (2) 

Przewód paliwowy sprawdzi�  Co ka� de dwa lata (wymieni� , je� eli zachodzi taka potrzeba) (2) 

(1) Czynno� ci konserwacyjne filtra powietrza nale� y wykonywa�  cz�� ciej, je� eli urz� dzenie pracuje w 
mocno zapylonym � rodowisku. 

(2) Czynno� ci te mo� e wykonywa�  jedynie autoryzowany serwis Honda je� li nie posiadasz 
odpowiednich narz� dzi i nie jeste�  bieg
ym mechanikiem. W wykonywaniu czynno� ci serwisowych 
kieruj si�  instrukcj�  serwisow� . 

(3) Zaleca si�  wymienia�  olej silnikowy co ka� de 50 godzin pracy, je� eli urz� dzenie pracuje w 
trudnych warunkach terenowych (twarda gleba) lub w wysokiej temperaturze otoczenia. 

(4) Pierwszy przegl � d serwisowy (po 1 miesi � cu lub 20 godz.) wykonuj ZAWSZE w 
autoryzowanym punkcie serwisowym HONDY. – uwaga Dys trybutora.  
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Rozdzia
 8. Rozwi � zywanie problemów 
 

Problem Prawdopodobna przyczyna Nr strony 

Silnik nie uruchamia si�  1. Brak paliwa 10 

 2. Wy
� cznik silnika ustawiony w pozycji „STOP” 18 

 3. Zamkni� ty zawór paliwa 13 

 4. Fajka � wiecy zap
onowej � le za
o� ona lub zdj� ta 21 

 5. � wieca zap
onowa zu� yta lub nieprawid
owa szczelina 21 

 6. Zalany silnik 14 

   

Trudne uruchomienie 1. Zanieczyszczony zbiornik paliwa 23 

lub zmniejszona moc 2. Zanieczyszczony filtr powietrza 19 

 3. Woda w paliwie i / lub w ga� niku 23 

 4. Odpowietrznik korka paliwa i/lub ga� nika niedro� ny – 

   

Nierówna praca 1. � wieca zap
onowa zu� yta lub nieprawid
owa szczelina 21 

 2. Zanieczyszczony filtr powietrza 19 

   

Przegrzewanie silnika 1. � wieca zap
onowa zu� yta lub nieprawid
owa szczelina 21 

 2. Zanieczyszczony filtr powietrza 19 

 3. Zanieczyszczony radiator – 

 4. Niski poziom oleju w silniku 20 
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Rozdzia
 9. Transport i przechowywanie 

 

 

·  Podczas pracy silnik i t
umik rozgrzewaj�  si�  do temperatur, które mog�  
spowodowa�  poparzenia lub nawet zap
on 
atwopalnych materia
ów, 
je� eli takie znajduj�  si�  w pobli� u glebogryzarki. Przed wykonywaniem 
jakichkolwiek prac konserwacyjnych odczekaj minimum 15 minut, a�  
silnik i t
umik ostygn� . 

 Paliwo jest bardzo 
atwopalne i wybuchowe. Je � eli zapali si � , podczas 
gdy je przenosisz, mo � esz dozna �  powa � nych poparze � . Wszelkie operacje zwi � zane z 
paliwem powinny by �  przeprowadzane wy
 � cznie na zewn � trz. Paliwo rozlane na ziemi �  nale � y 
niezw
ocznie sprz � tn ��  (zetrze� , zasypa � ). 

9.1. Transport 
Aby unikn��  rozlania paliwa, przed przewo� eniem glebogryzarki opró� nij zbiornik. Ustaw wy
� cznik w 
pozycji „OFF” (Wy
� czony) i upewnij si� , � e urz� dzenie pozostaje w pozycji pionowej i nie przechyla 
si�  nadmiernie na boki. 

Przewo� ona glebogryzarka powinna by�  umocowana pasami. 

	adowanie glebogryzarki na przyczep � : 

1. Opró� nij zbiornik paliwa oraz ga� nik (patrz strona: 23). 

2. Ustaw glebogryzark�  na przyczepie w pozycji roboczej. 

3. Umocuj glebogryzark�  pasami na przyczepie, zaczepiaj� c pasy o górn�  cz���  kierownicy i pr� t 
g
� boko� ci tak jak na rysunku [2]. 

4. Je� eli zachodzi potrzeba, z
ó�  kierownic�  (patrz: dalsza cz���  instrukcji). 
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Sk
adanie kierownicy glebogryzarki: 

 Kierownic�  mo� na z
o� y�  zarówno do przodu jak i do ty
u, w zale� no� ci od 

potrzeby (patrz: rysunek powy� ej). Je� eli sk
adasz kierownic�  do ty
u, najpierw pochyl glebogryzark�  

do przodu o � wier�  obrotu. 

1. Odkr��  � ruby mocuj� ce kierownic�  [1] o 5 - 6 obrotów. 

2. Z
ó�  górn�  cz���  kierownicy obracaj� c j�  do przodu lub do ty
u. 

 

·  Sk
adaj� c kierownic� , zwró�  szczególn�  uwag� , aby nie zgnie��  lub nie powykr� ca�  � adnych 
przewodów. 

3. Dokr��  ponownie � ruby mocuj� ce kierownic� . 

	adowanie glebogryzarki na samochód:  

1. Opró� nij zbiornik paliwa oraz ga� nik (patrz strona: 23). 

2. Z
ó�  kierownic�  zgodnie z wcze� niejszymi instrukcjami. 

3. Ostro� nie wstaw glebogryzark�  do samochodu t
umikiem skierowanym w dó
.  
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9.2. Przygotowanie do przechowywania 

 

 

Wykonaj opisane poni� ej czynno� ci w celu prawid
owego zabezpieczenia 
glebogryzarki na czas przechowywania d
u� szy ni�  30 dni. 

1. Oczy��  glebogryzark�  (patrz strona: 23). 

2. Opró� nij zbiornik paliwa (patrz strona 23). 

3. Wymie�  olej silnikowy (patrz strona 20). 

4. Oczy��  filtr powietrza (patrz strona 19). 

5. Ustaw d� wigni�  ssania w pozycji „ON” (W
� czone). 

6. Delikatnie poci� gnij link�  rozrusznika r� cznego [5] do wyczuwalnego oporu i ustaw znak [3] na 
wiatraku [4] na równo ze znakiem [2] na obudowie rozrusznika r� cznego [1]. W tym ustawieniu 
zawory wlotowy i wylotowy s�  zamkni� te, co dodatkowo zabezpiecza wn� trze silnika przed 
korozj� . 

7. Na
ó�  cienk�  warstw�  oleju na miejsca podatne na korozj� . Nakryj glebogryzark�  brezentem 
impregnowanym i przechowuj na równej powierzchni w suchym, niezakurzonym 
pomieszczeniu. 
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Rozdzia
 10. Dane techniczne 
Model FG201 DE 

Charakterystyka ogólna 

Oznaczenie kodowe  FAAF 

Wymiary (d
.x szer.x wys.) (mm) 1185 × 455 × 980 

Masa sucha (kg) 16 

� rednica elementów obrotowych (mm) 230 

Szeroko��  elementów obrotowych (mm) 300 

Poziom ci� nienia akustycznego z punktu 
operatora (zgodnie z normami NF EN709, 
NF EN1553) 

 79 dBA 

Gwarantowany poziom mocy akustycznej 
LWA (zgodnie z 2000/14/CE) 

 93 dBA 

Poziom wibracji (zgodnie z normami NF 
EN1033, NF EN709/A1)  5 m/s2 

Silnik 

Model  Honda GXV50 

Typ  Jednocylindrowy, czterosuwowy, górnozaworowy 

Pojemno��  (cm3) 49,4 

� rednica × skok t
oka (mm) 41,8 × 36,0 

Ch
odzenie   Wymuszony obieg powietrza 

Smarowanie  Rozbryzgowe 

Stopie�  spr�� ania  8,0 : 1 

Moc Net wg SAE J1349 * (kW / obr/min) 1,6 / 7000 

Moc nominalna (kW / obr/min) 1,3 / 4800 

Maks. Net moment obrotowy * (Nm / obr/min) 2,7 / 4500 

Nominalna pr� dko��  obrotowa (obr/min) 4800 ± 200 

Pr� dko��  obrotowa biegu ja
owego (obr/min) 2200 ± 200 

Zap
on  Tranzystorowy 

� wieca zap
onowa  CR4HSB (NGK), U14FSR-UB (NIPPONDENSO) 

Szczelina � wiecy zap
onowej (mm) 0,60 – 0,70 

Filtr powietrza  Suchy wk
ad (papierowy) 

Zalecane paliwo  Benzyna bezo
owiowa 95 

Pojemno��  zbiornika paliwa (L) 0,35 

Spalanie (L/h) 0,58 

Czas pracy na pe
nym zbiorniku (h) 0,40 

Zalecany olej silnikowy  SAE 10W30 

Pojemno��  miski olejowej (L) 0,30 

* „Moc silnika przedstawiona w tym dokumencie jest moc�  netto testowan�  dla produkowanego modelu silnika i mierzon�  
zgodnie z norm�  SAE J1349 przy 7000 obr/min (Engine Net Power) oraz przy 4500 obr/min (Engine Max. Net Torque). Silniki z 
produkcji masowej mog�  nieco odbiega�  od tych warto� ci. Rzeczywista moc silnika zainstalowanego w finalnym wyrobie zale� y 
od wielu czynników w
� cznie z pr� dko� ci�  obrotow�  silnika w konkretnym zastosowaniu, warunków otoczenia, obs
ugi i innych 
czynników. 

Przek
adnia 

Sprz� g
o  Od� rodkowe 

Ko� cówka przek
adni  Ko
o i � limak 

Pojemno��  przek
adni (olej) (cm3) 80 

Zalecany olej do przek
adni  08208-V18-201HE (olej HONDA) 

Pr� dko��  obrotowa wa
ka mocy (obr/min) 197 
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Lista autoryzowanych punktów serwisowych 
 
 
Adresy oraz telefony do Autoryzowanych Punktów Serwisowych Aries Power Equipment Sp. z o.o. 
znajdziesz na stronie internetowej: www.mojahonda.pl lub ����������	�����
  oraz pod podanymi 
poni� ej telefonami: 
 
Centrala:      Serwis Centralny:   
Warszawa 01-493   Warszawa 02-844, 
ul. Wroc
awska 25   ul. Pu
awska 467, 
tel. (0 22) 861 43 01   tel. (0 22) 894 08 90  
info@ariespower.pl   serwis@ariespower.pl 

 


