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Wst� p 
 

Drogi Kliencie, 

 

Dzi� kujemy za wybór jednego z naszych produktów. Mamy nadziej� , i�  u� ytkowanie Twojej nowej 

kosiarki traktorowej Honda dostarczy Ci pe
nej satysfakcji i w pe
ni zaspokoi Twoje oczekiwania. 

Instrukcja ta ma na celu zapoznanie Ci�  z obs
ug�  traktorka, co jest niezb� dne do bezpiecznej i 

wydajnej eksploatacji. Nie zapominaj, � e instrukcja obs
ugi jest integraln�  cz�� ci�  urz� dzenia, wi� c 

trzymaj j�  pod r� k� , aby móc si�  w ka� dej chwili odnie��  do informacji w niej zawartych. Je� li 

sprzedasz kosiark� , upewnij si� , � e dostarczy
e�  nowemu u� ytkownikowi urz� dzenie wraz z 

do
� czon�  instrukcj�  obs
ugi. 

Twoja nowa kosiarka traktorowa zosta
a zaprojektowana i wyprodukowana zgodnie z obowi� zuj� cymi 

przepisami, zapewniaj� c bezpieczn�  i niezawodn�  prac� , je� li tylko jej u� ytkowanie jest zgodne z 

przeznaczeniem, czyli ma na celu koszenie i zbieranie trawy, dok
adnie wed
ug zalece�  zawartych w 

niniejszej instrukcji (prawid
owe u � ytkowanie). Wykorzystywanie urz� dzenia do jakichkolwiek innych 

prac lub nie przestrzeganie instrukcji bezpiecze� stwa, konserwacji i napraw, jest traktowane jako 

„nieprawid
owe u � ytkowanie”,  uniewa� niaj� ce gwarancj�  i w rezultacie znosz� ce wszelk�  

odpowiedzialno��  producenta urz� dzenia, a przenosz� ce j�  na u� ytkownika w przypadku powstania 

jakichkolwiek uszkodze�  kosiarki lub odniesienia obra� e�  przez operatora lub osoby postronne i w 

tym podobnych sytuacjach. 

Nasze produkty s�  stale unowocze� niane, w zwi� zku z tym mog�  wyst� pi�  nieznaczne ró� nice 

pomi� dzy opisami zawartymi w niniejszej instrukcji, a Twoim nowym urz� dzeniem. Producent 

zastrzega sobie prawo do dokonywania okre� lonych modyfikacji bez konieczno� ci wcze� niejszego 

powiadomienia i bez obowi� zku uaktualniania instrukcji, jednakowo�  zasadnicze dane dotycz� ce 

bezpiecze� stwa i specyfikacji technicznej pozostan�  niezmienne. W przypadku jakichkolwiek pyta�  

czy w� tpliwo� ci, skontaktuj si�  z autoryzowanym dilerem Hondy. � yczymy udanej i przyjemnej pracy! 

Zawarte w instrukcji obs
ugi uwagi Dystrybutora maj�  charakter informacyjny i wyja� niaj� cy, a tym 

samym nie stanowi�  integralnej cz�� ci oryginalnej instrukcji urz� dzenia. 
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Rozdzia
 1. Zalecenia bezpiecze � stwa. 
 

1.1. Jak czyta �  instrukcj �  obs
ugi. 
 
Niektóre punkty niniejszej instrukcji zawieraj�  szczególnie wa� n�  informacj�  dotycz� c�  

bezpiecze� stwa i eksploatacji, co zosta
o odpowiednio oznaczone, jak to przedstawiono poni� ej: 

 lub  Oznaczone w ten sposób punkty instrukcji 

zawieraj�  przydatne w trakcie u� ytkowania informacje i szczegó
y, maj� ce na celu zapobieganie 

uszkodzeniom kosiarki. 

 Nieprzestrzeganie zalece �  oznaczonych tym znakiem spowoduje 

niebezpiecze � stwo odniesienia obra � e�  cia
a operatora lub innych osób.  

 Nieprzestrzeganie zalece �  oznaczonych tym znakiem 

spowoduje  niebezpiecze � stwo odniesienia powa � nych obra � e�  cia
a lub � mierci  operatora lub 

innych osób. 

Instrukcja ta zawiera opisy ró� nych wersji kosiarki traktorowej, które g
ównie ró� ni�  si�  mi� dzy sob� : 

- typem skrzyni biegów: mo� e to by�  przek
adnia manualna, b� d�  hydrostatyczna; 

- systemem za
� czania ostrzy, który mo� e by�  manualny, b� d�  wyposa� ony w sprz� g
o 
pneumatyczne lub elektromagnetyczne; 

- wyposa� eniem specjalnym i/ lub akcesoriami. 

 

Symbolem  oznaczono ró� nice we w
a� ciwo� ciach u� ytkowych wraz ze wskazaniem wersji 
urz� dze� , których dotycz� . 

Symbol  jest odno� nikiem do innej cz�� ci instrukcji, w której zawarto dalsze informacje i 
wyja� nienia. 

 

 Kiedykolwiek okre� lane s�  strony urz� dzenia, tzn. 

„przód”, „ty
”, „lewa” lub „prawa”, s�  one zgodne z kierunkiem pozycji 

osoby zwróconej twarz�  w kierunku jazdy do przodu. 

 Wszystkie niezb� dne informacje dotycz� ce 

obs
ugi i konserwacji akumulatora, nie opisane w niniejszej instrukcji, 

znajduj�  si�  w oddzielnej instrukcji, b� d� cej integraln�  cz�� ci�  ca
ej 

dokumentacji dostarczanej wraz z urz� dzeniem. 
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1.2. Zasady bezpiecze � stwa. 

 Przeczytaj uwa � nie zanim rozpoczniesz prac �  z urz � dzeniem. 

 

A. PRZESZKOLENIE  

1. Przeczytaj uwa � nie instrukcj �  obs
ugi . Zapoznaj si�  ze wszystkimi urz� dzeniami steruj� cymi 
oraz z zasadami prawid
owej eksploatacji urz� dzenia. 

2. Nigdy nie pozwalaj korzysta�  z urz� dzenia dzieciom oraz osobom, które nie znaj�  zasad jego 
eksploatacji. Lokalne przepisy mog�  wyznacza�  przedzia
 wiekowy operatora urz� dzenia. 

3. Nigdy nie pracuj z kosiark � , gdy w pobli � u znajduj �  si �  osoby trzecie, zw
aszcza dzieci i 
zwierz � ta. 

4. Pami� taj, � e w
a� ciciel lub operator urz� dzenia zawsze ponosi odpowiedzialno��  za wszelkie 
wypadki lub zagro� enia mog� ce narazi�  inne osoby i ich w
asno�� . 

5. Nie zabieraj dodatkowych pasa� erów na traktorek ! 

6. Ka� dy kieruj� cy kosiark�  powinien zosta�  odpowiednio przeszkolony i � ci� le stosowa�  si�  do 
profesjonalnej i praktycznej instrukcji. Instrukcja taka powinna ze szczególnym naciskiem 
zwraca�  uwag�  na: 

- bezwzgl� dn�  konieczno��  zachowania szczególnej uwagi podczas pracy z urz� dzeniami 
samobie� nymi; 

- mo� liwo��  utraty kontroli nad urz� dzeniem w warunkach pracy na pochy
o� ciach terenu 
(wzgórzach), gdzie wci� ni� cie hamulca mo� e by�  niewystarczaj� ce, aby zatrzyma�  kosiark� . 

 G
ówne przyczyny utraty kontroli s�  nast� puj� ce: 

- niewystarczaj� ce trzymanie kierownicy; 

- nadmierna pr� dko�� ; 

- nieprawid
owe hamowanie; 

- nieodpowiednia wersja urz� dzenia do danego typu prac; 

- z
a ocena warunków pracy na danym terenie, w szczególno� ci dotyczy to wzniesie�  i zboczy; 

- nieprawid
owe mocowanie i rozk
ad za
adunku. 

 

B. PRZYGOTOWANIE 

1. Podczas koszenia no�  solidne obuwie i zak
adaj spodnie z d
ugimi nogawkami. Nie pracuj z 
kosiark�  na boso lub nosz� c odkryte sanda
y. 

2. Dok
adnie sprawd�  teren, na którym kosiarka b� dzie pracowa�  i usu�  wszelkie przedmioty 
mog� ce dosta�  si�  pod traktorek w trakcie koszenia. 

3.  Niebezpiecze � stwo! Paliwo jest wysoce 
atwopalne:  

- przechowuj je wy
� cznie w pojemnikach do tego przeznaczonych; 

- uzupe
niaj paliwo tylko na zewn� trz budynków. Nie pal w trakcie jego nalewania lub innych 
czynno� ci zwi� zanych z paliwem; 

- uzupe
niaj paliwo przed uruchomieniem silnika. Ni gdy nie otwieraj zbiornika paliwa, ani 
go nie uzupe
niaj przy pracuj � cym lub rozgrzanym silniku; 

- je� eli dojdzie do rozlania paliwa, nie w
� czaj silnika, przesu�  urz� dzenie z miejsca rozlania i 
unikaj sytuacji, w której mog
oby nast� pi�  jakiekolwiek iskrzenie i zap
on, dopóki opary 
benzyny nie rozprosz�  si� ; 

- upewnij si� , � e korki wlewu paliwa i pojemnika, w którym jest ono przechowywane, s�  
szczelnie dokr� cone. 

4. Wymieniaj uszkodzone t
umiki. 
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5. Przed prac �  z kosiark � , zawsze wizualnie sprawdzaj, czy ostrza, � ruby mocuj� ce ostrza i 
system tn� cy nie s�  zu� yte lub zniszczone. Wymieniaj zu� yte lub zniszczone ostrza i � ruby w 
komplecie, aby zachowa�  równowag�  systemu tn� cego. 

6. W przypadku urz� dze�  wyposa� onych w kilka ostrzy, pami� taj, � e obrót jednego ostrza mo� e 
powodowa�  obrót pozosta
ych. 

 

C. EKSPLOATACJA  

1. Nie uruchamiaj silnika w zamkni� tych przestrzeniach, aby zapobiec nagromadzeniu spalin 
zawieraj� cych niebezpieczny tlenek w� gla. 

2. Z kosiark�  pracuj tylko w dzie�  lub przy dobrej jako� ci o� wietleniu sztucznym. 

3. Przed uruchomieniem silnika wy
� cz nap� d ostrzy i w
� cz bieg ja
owy. 

4. Nie pracuj na zboczach o pochy
o � ci wi � kszej ni �  10° (17 %). 

5. Pami � taj, � e nie istniej �  tzw. „bezpieczne zbocza”. Jazda na trawie po zboczach wymaga 
szczególnej ostro� no� ci. Aby uchroni�  si�  przed wywróceniem: 

- poruszaj� c si�  na zboczu nie zatrzymuj si� , ani nie ruszaj nagle; 

- puszczaj sprz� g
o powoli i zawsze trzymaj silnik na biegu, szczególnie podczas jazdy w dó
; 

- na pochy
o� ciach i w trakcie wykonywania zakr� tów utrzymuj ma
�  pr� dko�� ; 

- uwa� aj na wszelkie nierówno� ci terenu (pagórki, do
ki itp.) oraz inne ukryte zagro� enia; 

- nigdy nie ko �  w poprzek zbocza. 

6. Zachowaj szczególn�  ostro� no��  podczas ci� gni� cia za
adunku lub pracy z ci�� kim 
oprzyrz� dowaniem: 

- belk�  holownicz�  mocuj jedynie do wskazanych punktów zaczepowych; 

- ogranicz ci�� ar 
adunku do takiego, który pozwoli na bezpieczn�  kontrol�  urz� dzenia; 

- nie wykonuj ostrych zakr� tów. Uwa� aj przy cofaniu. 

7. Zatrzymaj ostrza przed przejazdem po obszarach innych ni�  trawa. 

8. Nigdy nie pracuj z urz � dzeniem o uszkodzonych os
onach lub pozbawionym ele mentów 
zabezpieczaj � cych.  

9. Nigdy nie zmieniaj ustawie �  regulatora pr � dko � ci obrotowej silnika i nie dopuszczaj, aby 
silnik pracowa
 na zbyt wysokich obrotach. Eksploatacja silnika w takich warunkach mo� e 
zwi� kszy�  zagro� enie odniesienia obra� e�  cia
a. 

10. Przed zej� ciem z siedziska kosiarki: 

- wy
� cz nap� d ostrzy i maksymalnie opu��  oprzyrz� dowanie; 

- w
� cz bieg ja
owy i ustaw hamulec postojowy; 

- zatrzymaj silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki. 

11. Od
� cz nap � d zespo
u tn � cego oraz innych akcesoriów, zatrzymaj silnik i wyj mij kluczyk 
ze stacyjki:  

- przed oczyszczaniem zblokowanego lub zatkanego zsypu trawy do kosza; 

- przed czyszczeniem, sprawdzaniem i innymi pracami z urz� dzeniem; 

- po uderzeniu w obcy przedmiot. Sprawd� , czy kosiarka nie zosta
a uszkodzona i dokonaj 
wszelkich niezb� dnych napraw zanim wznowisz prac�  z urz� dzeniem; 

- je� li kosiarka zaczyna nienormalnie wibrowa�  (wy
� cz urz� dzenie i natychmiast sprawd� ). 

12. Od
� cz nap� d ostrzy w trakcie transportu lub gdy ich nie u� ywasz. 

13. Zatrzymaj silnik i od
 � cz nap � d oprzyrz � dowania: : 

- przed uzupe
nianiem paliwa; 

- przed zdejmowaniem kosza na traw� . 
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14. Zredukuj pr� dko��  obrotow�  silnika przed jego wy
� czeniem i zakr��  zawór paliwa (je� li silnik 
jest w niego wyposa� ony), gdy ju�  zako� czysz koszenie. 

 

D. KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE  

1. Wszystkie nakr� tki, � ruby i sworznie powinny by�  szczelnie dokr� cone, aby praca z 
urz� dzeniem zapewnia
a pe
ne bezpiecze� stwo. 

2. Nigdy nie przechowuj kosiarki z paliwem w zbiorniku wewn� trz budynku, w którym opary paliwa 
mog�  wej��  w kontakt ze � ród
em otwartego ognia lub iskier. 

3. Zanim odstawisz urz� dzenie do przechowania w jakimkolwiek zamkni� ciu, poczekaj, a�  silnik 
wystygnie. 

4. Aby zmniejszy�  ryzyko wyst� pienia po� aru, utrzymuj silnik, t
umik, przegrod�  akumulatora i 
miejsce przechowywania paliwa wolne od wszelkich zanieczyszcze�  ro� linnych (jak trawa, 
li� cie) lub nadmiernych t
ustych zabrudze� . 

5. Cz� sto sprawdzaj stan kosza na traw� , czy nie jest nadmiernie zu� yty lub zniszczony. 

6. W celu zachowania bezpiecze� stwa, wymieniaj zu� yte lub zniszczone cz�� ci. 

7. Je� eli zbiornik paliwa ma zosta�  opró� niony, powinno by�  to zrobione na zewn� trz budynku. 

8. W przypadku urz� dze�  wyposa� onych w kilka ostrzy, pami� taj, � e obrót jednego ostrza mo� e 
powodowa�  obrót pozosta
ych. 

9. Je� eli kosiarka ma zosta�  odstawiona do przechowania lub pozostawiona bez nadzoru, 
maksymalnie opu��  pokryw�  ostrzy. 

 

1.3. Naklejki oznacze �  bezpiecze � stwa. 
 

Kosiarka traktorowa musi by�  u� ytkowana ze szczególn�  ostro� no� ci� . Dlatego te�  zosta
y na niej 

umieszczone naklejki ostrzegawcze w postaci piktogramów, celem przypomnienia Ci o g
ównych 

zaleceniach bezpiecze� stwa podczas eksploatacji. 

Oznaczenia te stanowi�  integraln�  cz���  urz� dzenia. Je� li ulegn�  zdarciu, b� d�  stan�  si�  nieczytelne, 

skontaktuj si�  z dilerem Hondy w celu ich wymiany na nowe. Znaczenie naklejek wyja� niono poni� ej. 

 

 

1 = Uwaga: Zapoznaj si�  z instrukcj�  obs
ugi przed 
rozpocz� ciem eksploatacji urz� dzenia. 
 
2 = Uwaga: Wyjmij kluczyk ze stacyjki i zapoznaj si�  z 
instrukcj�  obs
ugi, zanim rozpoczniesz jakiekolwiek 
prace naprawcze lub konserwacyjne. 
 
3 = Niebezpiecze � stwo! Odrzucane przedmioty: nie 
u� ywaj ze zdj� tymi os
onami lub koszem na traw� . 
 
4 = Niebezpiecze � stwo! Odrzucane przedmioty: nie 
pozwól zbli� a�  si�  osobom trzecim podczas koszenia. 
 
5 = Niebezpiecze � stwo! Wywrócenie urz � dzenia: 
nie u� ywaj do koszenia na zboczach o pochy
o� ci 
wi� kszej ni�  10°. 
 
6 = Niebezpiecze � stwo! Odci � cie ko � czyn: upewnij 
si� , � e dzieci znajduj�  si�  z dala od urz� dzenia, gdy 
silnik  jest w
� czony. 
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1.4. Zalecenia dotycz � ce holowania. 
 
Zestaw do holowania ma
ej przyczepy jest dost� pny na 

zamówienie. Oprzyrz� dowanie to powinno by�  zainstalo- 

wane zgodnie z za
� czonymi instrukcjami. W trakcie  

u� ytkowania nie przekraczaj zalecanego ci�� aru za
adun- 

ku umieszczonego na naklejce i post� puj zgodnie z zasa- 

dami bezpiecze� stwa (  rozdz. 1.2., punkt C-6). 
 

 

Rozdzia
 2. Identyfikacja urz � dzenia i cz �� ci sk
adowych. 

2.1. Identyfikacja urz � dzenia. 
 

Tabliczka znamionowa urz� dzenia znajduje si�  z lewej strony ramy g
ównej kosiarki i zawiera 

zasadnicze informacje dotycz� ce identyfikacji poszczególnego urz� dzenia. 

Podanie numeru seryjnego (5) jest konieczne w razie potrzeby wsparcia technicznego lub nabycia 

materia
ów eksploatacyjnych lub innych cz�� ci zamiennych. 

7 = Niebezpiecze � stwo obci � cia ko � czyn. Ostrza w ruchu. 
Nie wk
adaj r� k, ani stóp pod os
on�  ostrzy lub w pobli� e 
zespo
u tn� cego. 
 
 
8 = Uwaga: nie manipuluj mikro-prze
� cznikiem. 

11 = Uwaga!  - Przeczytaj i post� puj zgodnie z Instrukcj�  
Obs
ugi zanim uruchomisz silnik urz� dzenia. 
 
12 = Uwaga!  - Benzyna jest 
atwopalna. Pozwól sinikowi 
ostygn��  na co najmniej 2 minuty przed uzupe
nieniem 
paliwa. 
 
13 = Uwaga! – Silnik emituje tlenek w� gla. NIE 
URUCHAMIAJ silnika w zamkni� tych pomieszczeniach. 
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   W tym miejscu wpisz      Tutaj wpisz 

   nr seryjny urz� dzenia          nazw�  modelu kosiarki 

 

JAK ROZPOZNA �  MODEL TWOJEGO URZ � DZENIA 

W niniejszej instrukcji opisano przygotowanie, sposób u� ytkowania i konserwacji kilku modeli kosiarek 

samobie� nych Honda, ró� ni� cych si�  w
a� ciwo� ciami w zale� no� ci od typu. Dlatego te�  bardzo wa� ne 

jest, aby w
a� ciwie zidentyfikowa�  model urz� dzenia w celu prawid
owej obs
ugi na podstawie 

informacji dotycz� cych danego modelu. 

Model urz� dzenia wskazany jest w punkcie 4 tabliczki znamionowej i z
o� ony jest z szeregu liter i cyfr. 

W dalszej cz�� ci niniejszej instrukcji informacje dotycz� ce konkretnych modeli poprzedzone s�  

oznaczeniem modelu, którego dotycz� . Brak takiego oznaczenia wskazuje, � e informacja dotyczy 

wszystkich opisanych modeli. 

1. Poziom mocy akustycznej zgodny z dyrektyw�  

2000/14/EC 

2. Oznaczenie zgodno� ci CE zgodnie z 

dyrektyw�  98/37/EC 

3. Rok produkcji 

4. Model urz� dzenia 

5. Numer seryjny 

6. Waga w kg 

7. Nazwa i adres Producenta 

8. Moc nominalna silnika (przy 2800 

obrotach). 
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2.2. Identyfikacja g
ównych cz �� ci sk
adowych. 
 

Kosiarka samobie� na sk
ada si�  z kilku g
ównych cz�� ci, o nast� puj� cych funkcjach: 

 

przed wyrzuceniem na zewn� trz pochwyconych przez ostrza przedmiotów sta
ych. 
 

5. Os
ona tylna lub deflektor (dost � pna jako opcja): mo� e by�  zamontowana w miejsce kosza na 

traw�  i stanowi element zabezpieczaj� cy przed wyrzucanymi na zewn� trz przez obracaj� ce si�  

ostrza przedmiotami sta
ymi. 

6. Silnik:  jednostka nap� dowa ostrzy i kó
. 

7. Akumulator:  zapewnia zasilanie rozrusznika elektrycznego silnika. Jego dane techniczne i 

zalecenia dotycz� ce eksploatacji zawarte s�  w osobnej instrukcji obs
ugi. 

8. Siedzisko operatora:  miejsce siedz� ce dla kieruj� cego urz� dzeniem. Posiada czujnik wykrywania 

obecno� ci operatora, b� d� cy jednostk�  zabezpieczaj� c� . 

9. Oznaczenia zalece �  bezpiecze � stwa:  stanowi�  przypomnienie g
ównych zasad bezpiecze� stwa 

podczas u� ytkowania, znaczenie poszczególnych z nich jest opisane w rozdziale 1. 

10. Pokrywa inspekcyjna:  zapewnia dost� p do regulatorów umo� liwiaj� cych dokonanie szeregu 

ustawie� . 

1. Os
ona ostrzy: stanowi os
on�  

zespo
u tn� cego. 

2. Ostrza:  s�  to elementy tn� ce 

traw� . Zako� czenia w postaci 

skrzyde
ek pomagaj�  kierowa�  

skoszon�  traw�  do kana
u 

zsypowego. 

3. Kana
 zsypowy:  cz���  
� cz� ca 

os
on�  ostrzy z koszem na traw� . 

4. Kosz na traw � : zarówno zbiera 

skoszon�  traw� , jak i jest 

elementem zabezpieczaj� cym 
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Rozdzia
 3. Rozpakowanie i monta � . 
 
Ze wzgl� du na pewne warunki przechowywania i transportu, niektóre cz�� ci urz� dzenia nie zosta
y 

bezpo� rednio zamontowane w fabryce producenta, ale musz�  by�  zainstalowane po wyj� ciu ich z 

opakowania. Monta�  ko� cowy jest przeprowadzany wg poni� szych prostych instrukcji. 

 Urz� dzenie jest dostarczane bez oleju silnikowego i paliwa. Zanim 

uruchomisz silnik, zalej go olejem i uzupe
nij paliwem wg instrukcji zawartych w dalszej cz�� ci. 

 

3.1. Rozpakowanie urz � dzenia. 
 
Podczas rozpakowywania urz� dzenia, dok
adnie zbierz wszystkie poszczególne cz�� ci sk
adowe i 

wyposa� enie, uwa� aj aby nie zniszczy�  os
ony ostrzy w trakcie wyjmowania kosiarki z palety g
ównej. 

Opakowanie zawiera: 

- kosiark� ; 

- kierownic� ; 

- siedzisko; 

- przedni zderzak (je� li zamieszczony); 

- stela�  kosza na traw� ; 

- elementy kosza na traw� ; 

- 
adowark�  akumulatora; 

- kopert�  zawieraj� c� : 

�  instrukcj�  obs
ugi i dokumentacj� , 

�  nakr� tki, � ruby i zawleczk�  do umocowania kierownicy, 

�  2 kluczyki do stacyjki i zapasowy bezpiecznik 10 A. 

 

 Aby zapobiec uszkodzeniu os
ony ostrzy podczas wyjmowania urz� dzenia 

z palety, podnie�  je na maksymaln�  wysoko��  ( rozdz. 4.6.) zachowuj� c szczególn�  ostro� no�� . 

W celu 
atwiejszego zdj� cia urz� dzenia z palety w modelach z hydrostatyczn�  skrzyni�  biegów, ustaw 

d� wigni�  od
� czania nap� du w pozycji „B” (  rozdz. 4.34). 

3.2. Monta �  kierownicy. 

 

Ustaw urz� dzenie na p
askiej powierzchni i 

wyprostuj przednie ko
a. 

 

Umie��  kierownic�  (1) na wystaj� cej kolumnie 

kierowniczej (2) z ramionami skierowanymi w 

stron�  siedzenia. 
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Zrównaj otwór w pia� cie kierownicy z otworem w kolumnie kierowniczej i w
ó�  zawleczk�  mocuj� c�  (3) 

– mo� esz u� y�  m
otka. Upewnij si� , � e koniec zawleczki wyszed
 otworem po przeciwnej stronie 

kolumny. 

 Aby unikn��  uszkodzenia kierownicy w ko� cowym etapie wbijania 

zawleczki, u� yj podk
adki o tej samej � rednicy co koniec zawleczki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Pod
 � czanie akumulatora. 
 

Akumulator (1) znajduje si�  za silnikiem i jest przymocowany za pomoc�  elastycznego paska (2). 

Odepnij pasek mocuj� cy (2), wyjmij akumulator i zdejmij ochronn�  ta� m�  (3), nast� pnie nape
nij 

akumulator elektrolitem (kwas nie dostarczany z wyposa� eniem: ci�� ar w
a� ciwy 1,280 lub 31,5° 

 

3.3. Monta �  siedziska.  

Przymocuj siedzisko (1) do p
yty (2) za pomoc�  
� rub (3). 

Podnie�  d� wigni�  regulacyjn�  (3) i wsu�  

siedzisko (1) na prowadnic�  (2) od strony 

kierownicy, a�  siedzisko trafi w jedno z sze��  

mo� liwych ustawie� . 

Siedzisko zostanie zablokowane w tym po
o� eniu 

do czasu naci� ni� cia d� wigni (4) zwalniaj� cej 

zaczep. 

3.4. Monta �  przedniego zderzaka 
(je� li zamieszczony). 

 
Zamontuj przedni zderzak (1) na ni� szej cz�� ci ramy 

(2) za pomoc�  czterech � rub (3). 
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Baumé) do oznaczonego poziomu i poczekaj, a�  równo rozprowadzi si�  pomi� dzy sze� cioma 

elementami (otworami). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Po zalaniu i zamontowaniu akumulatora, na
aduj go do ko� ca. Skontaktuj 

si�  w tym celu z Dilerem, u którego mo� esz naby�  ka� dy rodzaj potrzebnych akcesoriów. 	adowarka 

dostarczana wraz z akumulatorem NIE jest przystosowana do pierwszego 
adowania. 

 Aby zapobiec odci� ciu zap
onu przez elektryczny sterownik 

bezpiecze� stwa, nigdy nie uruchamiaj silnika z nie do ko� ca na
adowanym akumulatorem! 

 Elektrolit jest agresywnym kwasem, powoduj � cym zanieczyszczenie 

� rodowiska. W trakcie obs
ugi akumulatora zak
adaj r � kawice ochronne i pozbywaj si �  

zu� ytego elektrolitu we w
a � ciwy, zgodny z przepisami sposób.  

 

3.6. Monta �  zestawu mocuj � cego kosz na traw � . 

Umie��  dwa stela� e (1) na tylnej p
ycie (2) przykr� caj� c je  

za pomoc�  � rub b� d� cych w zestawie (3), po trzy do ka� dego 

stela� a, tak jak to pokazano na rysunku, ale bez pe
nego  

dokr� cenia nakr� tek (4). 

  

Zamknij sze��  zakr� tek 

(5) b� d� cych w 

zestawie i 
aduj� cych 

akumulator. Umie��  

akumulator z powrotem 

w urz� dzeniu. Mocuj� cy 

pasek elastyczny (2) 

powinien by�  

umieszczony poza 

zakr� tkami (5) akumulatora. 

Najpierw pod
� cz czerwony przewód (6) do terminala dodatniego 

(+), a nast� pnie przewód czarny (7) do terminala ujemnego (-) za 

pomoc�  � rub b� d� cych w zestawie, jak to pokazano na rysunku. 

Nanie�  smar silikonowy na zaciski i upewnij si� , � e nakr� tka 

ochronna przewodu czerwonego (6) jest w
a� ciwie za
o� ona. 
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Mocowania (1) musz�  zosta�  tak umieszczone, aby 

ich skrzyde
ka (1a) by
y skierowane do wewn� trz. 

 

Zaczep górn�  cz���  ramy kosza (5) na stela� ach 

i wypo� rodkuj jej po
o� enie na tylnej p
ycie (2). 

 

Wyreguluj po
o� enie stela� y (1) wzgl� dem blokady (6) 

tak, aby podczas obrócenia ramy kosza, bolec (7)  

prawid
owo wpasowa
 si�  we wskazane miejsce (8). 

 

Sprawd�  ponownie, czy rama kosza (5) jest prawid
owo 

wypo� rodkowana wzgl� dem tylnej p
yty (2) i czy w
a� ci- 

wie si�  obraca, jak pokazano wcze� niej, wtedy dok
adnie  

dokr��  � ruby (3) i nakr� tki (4). 

 

3.7. Monta �  d	 wigni do podnoszenia kosza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ustaw o�  d� wigni (1) we wci� ciach obu 

p
ytek (2) i z
� cz je z wewn� trzna stron�  

mocowa�  (3) kosza za pomoc�  

do
� czonych do zestawu � rub (4) w 

kolejno� ci takiej, jak wskazano na rysunku. 

 

Po
� cz ko� cówk�  pr� ta (5) unosz� cego z 

d� wigni�  (6) za pomoc�  sworznia (7), na 

którego ko� ce za
ó�  dwa zabezpieczaj� ce 

pier� cienie zatrzaskowe (8). 

 

Zanim umie� cisz kosz na traw�  na stela� u, 

upewnij si� , � e d� wignia do podnoszenia 

kosza dzia
a prawid
owo. 
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3.8. Odblokowanie zapadki blokuj � cej kosz na traw � . 
 

Aby sprawdzi�  oraz uzupe
ni�  poziom paliwa: 

1. Odkr��  korek [1] i sprawd�  poziom paliwa. 

2. Je� eli poziom paliwa jest niski, nape
nij zbiornik [2]. Maksymalny poziom jest wyznaczony przez 

pasek umieszczony na zbiorniku paliwa [3].  

3. Po uzupe
nieniu paliwa dok
adnie zakr��  korek [1]. 

 Nie jest zalecane stosowanie substytutów paliwa, gdy�  mog�  spowodowa�  

uszkodzenie elementów systemu paliwowego silnika. 

Pojemno��  zbiornika paliwa: 0.35 litra. 

Jako paliwo stosuj tylko benzyn�  bezo
owiow� , 95 – Oktanow� . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C – D) Skr��  dwa boczne elementy (7) za pomoc�  � rub i nakr� tek (8 i 9) jak pokazano na rysunkach. 

Umie��  dwa gumowe korki (10) w otworach dwóch bocznych elementów (7). 

 

 

W celu wygodnego transportu, zapadka (1) blokuj� ca kosz 

na traw�  jest dodatkowo podtrzymywana przez haczyk (2) 

znajduj� cy si�  na tylnej p
ycie. Haczyk ten musi zosta�  

zdj� ty przed umocowaniem stela� y kosza i nie powinien 

by�  ju�  pó� niej u� ywany. 

3.9. Monta �  kosza na traw � . 

A) Skr��  górn�  cz���  ramy (1) z przednim elementem (2) za pomoc�  

� rub i nakr� tek (3), jak pokazano na rysunku A. Umie��  obydwa 

gumowe korki (4) w otworach rury przedniej ramy (2). 

B) Przed ca
kowitym dokr� ceniem nakr� tek (3), w
ó�  dwa 

wsporniki (5) pomi� dzy p
ytki górnej ramy (1) z kr�� kami 

skierowanymi do wewn� trz. Skr��  je za pomoc�  � rub i nakr� tek 

(6), a nast� pnie szczelnie dokr��  nakr� tki (3). 
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E) Na
ó�  brezentowe pokrycie (11) na stela�  kosza i upewnij si� , � e 

jest prawid
owo roz
o� one na obwodzie stela� a. Za pomoc�  

� rubokr� ta (13) zaczep plastikowe kszta
towniki (12) na rurkach ramy 

(stela� a). 

F) Umie��  p
ytk�  (14) pomi� dzy brezentem, a doln�  cz�� ci�  

bocznej strony prawego elementu stela� a (7a), ustawiaj� c otwory w 

jednej linii. 

F) Przykr��  dr�� ek usztywniaj� cy (15) pod ram�  za pomoc�  � rub i 

nakr� tek (16), kieruj� c go p
ask�  powierzchni�  w stron�  brezentu. 

 

G) Za pomoc�  sze� ciu � rub (18) przykr��  pokryw�  (17) do górnej 

cz�� ci ramy (1). 

H) Wsu�  dr�� ek do podnoszenia kosza (19) w jego miejsce i 

zakr��  � rub�  blokuj� c�  (20) z jej nakr� tk�  (21) na ko� cu dr�� ka. 
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Rozdzia
 4. Przyrz � dy steruj � ce. 
 

4.1. Kierownica. 

S
u� y do skr� cania przednich kó
. 

 

4.2. D	 wignia ssania. 

Zwi� ksza dop
yw paliwa do ga� nika, dlatego te�  u� ywana jest jedynie wtedy, kiedy jest to konieczne 

do uruchomienia zimnego silnika. 

 

4.3. D	 wignia pr � dko � ci obrotowej silnika. 

Reguluje pr� dko��  obrotow�  silnika. Ustawienia d� wigni widniej�  na desce rozdzielczej i oznacza –  
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j� : 

 
- Je� li tylko przemieszczasz si�  kosiark�  z jednego miejsca na drugie, ustaw d� wigni�  pomi� dzy 

<<SLOW>>, a <<FAST>>. 

- Podczas koszenia, ustaw d� wigni�  w pozycji <<FAST>>. 

4.4. Stacyjka zap
onu. 

Kluczyk w stacyjce mo� na ustawi�  w trzech pozycjach: 

 

Po zwolnieniu kluczyka w pozycji <<START>>, kluczyk automatycznie wraca do pozycji <<ON>>. 

4.5. D	 wignia hamulca postojowego. 

D� wignia hamulca postojowego s
u� y do unieruchomienia kosiarki podczas postoju. Posiada dwa 

ustawienia: 

 

<<A>>  = Hamulec wy
� czony 

<<B>>  = Hamulec w
� czony 

- W
� czenie hamulca odbywa si�  poprzez pe
ne wci� ni� cie peda
u (  4.21 lub 4.31) i 

przesuni� cie d� wigni do pozycji <<B>>. Po zdj� ciu stopy peda
 pozostanie wci� ni� ty. 

- Niektóre modele kosiarki wyposa� one s�  w kontrolk�  uk
adu hamulcowego, która sygnalizuje 

w
� czenie hamulca (  4.10.d). 

- Aby wy
� czy�  hamulec postojowy, naci� nij peda
 (  4.21 lub 4.31). D� wignia powróci do pozycji 

<<A>>. 

 

4.6. D	 wignia regulacji wysoko � ci koszenia. 

D� wignia ta posiada siedem ustawie� , które zamieszczone s�  na odpowiedniej tabliczce w postaci 

punktów od <1> do <7>, oznaczaj� cych poszczególne wysoko� ci koszenia. Warto� ci liczbowe 

konkretnych wysoko� ci zosta
y zamieszczone w tabeli zawieraj� cej dane techniczne ( Rozdzia
 

9). 

- Aby przestawi�  d� wigni�  na inn�  wysoko�� , nale� y nacisn��  przycisk na jej ko� cu i przesun��  

d� wigni� . 

Minimalna pr� dko��  obrotowa silnika 
 
Maksymalna pr� dko��  obrotowa silnika 

Urz� dzenie wy
� czone 
 
Urz� dzenie w
� czone 
 
Uruchomienie silnika 
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4.7. Przycisk koszenia na biegu wstecznym. 

Poprzez trzymanie wci� ni� tego przycisku mo� liwe jest w
� czenie biegu wstecznego z dzia
aj� cymi 

ostrzami i koszenie podczas jazdy do ty
u bez zga� ni� cia silnika. 

 

4.8. W
� czenie i zatrzymanie ostrzy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Je� eli ostrza zostan�  w
� czone bez spe
nienia wymogów bezpiecze� stwa, silnik wy
� czy si�  

samoczynnie i nie b� dzie mo� na go ponownie uruchomi�  ( 5.2). 

- W momencie wy
� czenia ostrzy (d� wignia w pozycji <<A>>), uruchamiany jest specjalny hamulec, 

który zatrzymuje ostrza w kilka sekund. 

- W
� czenie ostrzy podczas jazdy do ty
u jest mo� liwe tylko poprzez wci� ni� cie przycisku koszenia na 

biegu wstecznym ( 4.7). 

 
 
 

 

 

 

 

 Nie naciskaj manetki przepustnicy / 

sprz� g
a w trakcie uruchamiania silnika. Przyci� ni� ta manetka wprawia w ruch 

elementy obrotowe, co w trakcie uruchamiania mo� e spowodowa�  wypadek lub 

obra� enia. 

1. Sprawd� , czy korek spustowy paliwa [2] jest prawid
owo dokr� cony. 

D� wigienka w kszta
cie grzybka za
� cza ostrza za pomoc�  

sprz� g
a elektromagnetycznego. 

- Ustawienie „Ostrza w
� czone” jest sygnalizowane zapaleniem si�  

lampki kontrolnej (z wyj� tkiem modeli SB) ( 4.10.c). 

Wci� ni� ta = Ostrza wy
� czone 

Wyci� gni� ta = Ostrza w
� czone 

 

4.9. Sterowanie podnoszeniem kosza.  

Kosz na traw�  mo� e zosta�  podniesiony w celu opró� nienia za 

pomoc�  d� wigni (4.9.1), która mo� e by�  wyci� gni� ta z obudowy. 

Kosz na traw�  mo� e zosta�  opró� niony poprzez wci� ni� cie 

specjalnego przycisku (4.9.2) i przytrzymanie go do momentu, a�  

si
ownik kosza zatrzyma si� . 

Kosz wraca na swoj�  pozycj�  poprzez wci� ni� cie odpowiedniego 

przycisku (4.9.3) i przytrzymanie go do momentu, a�  zapadka 

zaczepi o w
a� ciwe miejsce na koszu i si
ownik zatrzyma si� . 
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4.10. Lampki kontrolne i sygnalizacja d 	 wi � kowa na desce 
rozdzielczej. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Wy� wietlacz deski rozdzielczej w
� cza 

si�  po w
o� eniu kluczyka do stacyjki 

(4.4): 

- wskazuje napi� cie na akumulatorze przed 

rozruchem silnika przy ustawieniu kluczyka w 

pozycji <<ON>>; 

- wskazuje na ca
kowity czas pracy przy 

ustawieniu kluczyka w pozycji <<ON>> po 

uruchomieniu silnika; 

- miganie znaku dziesi� tnego (.) wskazuje na 

dzia
anie licznika. 

 

Lampki awaryjne zapalaj�  si�  podczas gdy 

kluczyk pozostaje w pozycji <<ON>> i � wiec�  si�  

jednocze� nie przez ok. 2 sek. (wraz z 

przerywanym sygna
em d� wi� kowym), wskazuj� c 

na prawid
owe dzia
anie urz� dzenia. 

 

W innym przypadku, gdy zapala si�  lampka 

ostrzegawcza, oznacza to: 

brak operatora na siedzisku; 

w
� czone ostrza; 

w
� czony hamulec postojowy; 

brak kosza na traw�  lub os
ony tylnej; 

roz
adowany akumulator; opis mo� liwych 

przyczyn w Rozdziale 7 instrukcji; 

 

w
� czono bieg ja
owy; 

 

niski poziom paliwa – zosta
o ok. 1,5 litra, co 

wystarcza na 30-40 minut pracy; 
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zostanie poddany modyfikacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

l) Czujnik umieszczony wewn� trz deski rozdzielczej w
� cza automatycznie przednie � wiat
a 

urz� dzenia (je� li dany model je posiada) po kilkusekundowej ciemno� ci i automatycznie wy
� cza po 

kilku sekundach od pojawienia si�  dostatecznego o� wietlenia zewn� trznego; 

m) S�  dwa rodzaje ostrzegawczej sygnalizacji d� wi� kowej: 

- ci � g
a   zareagowa
o zabezpieczenie elektroniczne urz� dzenia; 

- przerywana  kosz na traw�  jest pe
ny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Problemy ze smarowaniem silnika: 

niezw
ocznie wy
� cz silnik i sprawd�  

poziom oleju silnikowego ( 5.3.3). 

Je� li problem si�  powtarza, skontaktuj 

si�  z Dilerem; 

Ta lampka ostrzegawcza zapala si� , gdy kluczyk (4.4) jest w pozycji <<ON>> i 

pozostaje w niej podczas pracy silnika. 

- Je� li miga, znaczy to, � e silnik nie mo� e by�  uruchomiony ( 5.2). 

 

4.21. Peda
 sprz � g
a / hamulca.  

Ten peda
 ma podwójn�  funkcj� : w pierwszej fazie wci� ni� cia spe
nia funkcj�  sprz� g
a, 

w
� czaj� c lub wy
� czaj� c nap� d kó
 urz� dzenia. W drugiej fazie natomiast dzia
a jako 

hamulec tylnych kó
. 

 

 Nie trzymaj zbyt d
ugo wci� ni� tego do po
owy peda
u w 

pozycji pomi� dzy funkcj�  sprz� g
a, a hamulca; mo� e to spowodowa�  przegrzanie, a w 

konsekwencji uszkodzenie paska prze
o� enia nap� du. 

 

 Nie wciskaj peda
u podczas jazdy. 
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4.22. D	 wignia zmiany biegów.  

D� wignia ta ma siedem biegów, w tym 

pi��  do jazdy do przodu, bieg neutralny 

(ja
owy) <<N>> i bieg wsteczny <<R>>. 

Aby zmieni�  bieg naci� nij peda
 (4.21) do 

po
owy i przesu�  d� wigni�  zgodnie z 

instrukcjami zamieszczonymi na 

tabliczce. 

 Bieg 

wsteczny mo � e zosta �  w
 � czony 

jedynie po ca
kowitym zatrzymaniu 

urz � dzenia. 

4.31. Peda
 hamulca.  

Jest to peda
 w
� czaj� cy hamulec tylnych kó
. 

 

4.32. Peda
 jazdy do przodu. 

Jest to peda
 w
� czaj� cy nap� d w tylnych ko
ach i s
u�� cy do zmiany pr� dko� ci jazdy. 

- Zwi� kszenie nacisku na peda
 stopniowo zwi� ksza pr� dko��  jazdy. 

 

- Zwolnienie nacisku na peda
 automatycznie powoduje prze
� czenie na bieg ja
owy 

<<N>>. 

 

- W
� czenie biegu ja
owego <<N>> jest sygnalizowane zapaleniem si�  odpowiedniej 

lampki kontrolnej (4.10.g). 

 

4.33. Peda
 jazdy do ty
u. 

Jest to peda
 w
� czaj� cy bieg wsteczny umo� liwiaj� cy jazd�  do ty
u i s
u�� cy do zmiany 

pr� dko� ci jazdy. 
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4.34. D	 wignia wy
 � czania hydrostatycznej skrzyni biegów.  

D� wignia ta mo� e by�  ustawiona w dwóch po
o� eniach, jak to 

pokazano na tabliczce: 

Nap� d hydrostatyczny w
� czony: dla ka� dego rodzaju u� ytkowania, zarówno w 

trakcie jazdy, jak i koszenia. 

Nap� d hydrostatyczny wy
� czony: znacznie zmniejsza wysi
ek wymagany do 

w
asnor� cznego przesuni� cia urz� dzenia z wy
 � czonym silnikiem.  

- Zwi� kszenie nacisku na peda
 

stopniowo zwi� ksza pr� dko��  jazdy. 

 

- Zwolnienie nacisku na peda
 

automatycznie powoduje 

prze
� czenie na bieg ja
owy <<N>>. 

 

- W
� czenie biegu ja
owego <<N>> 

jest sygnalizowane zapaleniem si�  

odpowiedniej lampki kontrolnej 

(4.10.g). 

 

 Bieg 

wsteczny mo � e zosta �  w
 � czony 

jedynie po ca
kowitym 

zatrzymaniu urz � dzenia. 

 

 U� ycie 

któregokolwiek peda
u jazdy podczas 

gdy hamulec postojowy jest 

w
� czony (4.5), spowoduje 

zga� ni� cie silnika. 
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Rozdzia
 5. Eksploatacja. 
 

5.1. Zalecenia bezpiecze � stwa. 
 

 Kosiarka traktorowa mo � e by�  u� ywana jedynie w 

celu, do którego zosta
a zaprojektowana (koszenie i  zbieranie trawy). 

Nie manipuluj, ani nie wyjmuj zainstalowanych w urz � dzeniu elementów zabezpieczaj � cych. 

PAMI� TAJ, � E TO U� YTKOWNIK JEST ZAWSZE OSOB 	  ODPOWIEDZIALN	  ZA POWSTA	E 

SZKODY LUB OBRA � ENIA PONIESIONE PRZEZ INNYCH. Zanim rozpoczniesz pr ac�  z 

urz � dzeniem: 

- zapoznaj si �  z ogólnymi zasadami bezpiecze � stwa ( 1.2), zwracaj � c szczególn �  uwag �  

na zagadnienia zwi � zane z jazd �  i koszeniem na pochy
o � ciach terenu; 

- uwa� nie przeczytaj instrukcj �  obs
ugi, zapoznaj � c si �  z wszystkimi urz � dzeniami steruj � cymi 

oraz w jaki sposób szybko zatrzyma �  ostrza i silnik; 

- nigdy nie wk
adaj r � k, ani stóp pod lub w pobli � e tn � cych elementów obrotowych i trzymaj si �  

z dala od otworu zsypowego. 

Nigdy nie pracuj z urz � dzeniem, gdy jeste �  z z
ym stanie zdrowia lub pod wp
ywem leków i/lub 

innych substancji mog � cych obni � a�  Twoj �  szybko ��  reakcji i zdolno ��  koncentracji. 

Odpowiedzialno � ci �  u� ytkownika jest prawid
owa ocena potencjalnego ryzyk a mog � cego 

pojawi �  si �  na terenie, na którym b � dzie odbywa �  si �  praca z urz � dzeniem, jak równie �  

podj � cie niezb � dnych kroków w celu zapewnienia bezpiecze � stwa zarówno swojego, jak i 

innych, w szczególno � ci podczas pracy na zboczach lub na twardej, � liskiej i niestabilnej 

nawierzchni. 

Nie pozostawiaj kosiarki z w
 � czonym silnikiem na terenie poro � ni � tym wysok �  traw � , aby w 

ten sposób unikn ��  ryzyka po � aru. 

 

 Urz� dzenie to nie mo � e pracowa �  na zboczach o nachyleniu wi � kszym 

ni �  10° (17%) ( 5.5). 

 

Wszystkie odno� niki w tre� ci instrukcji dotycz� ce ustawie�  przyrz� dów  

steruj� cych, odnosz�  si�  do ustawie�  opisanych w Rozdziale 4. 

 

5.2. Przyczyny zadzia
ania systemów zabezpieczaj � cych. 
 

Urz� dzenia zabezpieczaj� ce dzia
aj�  w dwojaki sposób: 

- zapobiegaj�  uruchomieniu silnika w sytuacjach, gdy nie zosta
y spe
nione wszystkie wymogi 

bezpiecze� stwa; 

- zatrzymuj�  silnik nawet je� eli cho� by jeden z wymogów bezpiecze� stwa przestaje by�  spe
niony. 

 



 PL  25 

 

Aby uruchomi�  silnik, w ka� dym przypadku konieczne jest: 

- ustawienie skrzyni na biegu ja
owym; 

- wy
� czenie ostrzy; 

- zaj� cie miejsca na siedzisku lub w
� czenie hamulca postojowego. 

 

Silnik zatrzymuje si� , gdy: 

- operator opuszcza siedzisko, gdy ostrza s�  w
� czone; 

- operator opuszcza siedzisko, gdy nie jest w
� czony bieg ja
owy; 

- operator opuszcza siedzisko, gdy w
� czony jest bieg ja
owy, ale bez w
� czonego hamulca 

postojowego; 

- kosz na traw�  jest podniesiony lub os
ona tylna jest zdj� ta w czasie, gdy ostrza s�  w
� czone; 

- bieg wsteczny i ostrza s�  w
� czone jednocze� nie. Mo� na tego unikn��  poprzez wci� ni� cie przycisku 

koszenia na biegu wstecznym 4.7. 

 

Poni� sza tabela zawiera opis ró� nych warunków pracy, podkre � laj � c dlaczego urz� dzenie steruj� ce 

wy
� cza silnik. 

OPERATOR KOSZ OSTRZA USTAWIENIE BIEGU HAMULEC SILNIK 

 

A) Lampki na desce rozdzielczej zapalone (kluczyk w stacyjce w pozycji <<ON>>) 

Siedzi na siedzisku JEST Wy
� czone <<N>> W
� czony Zatrzymany 

Siedzi na siedzisku BRAK Wy
� czone <<N>> Wy
� czony Zatrzymany 

 

B) Podczas rozruchu silnika (kluczyk w stacyjce w pozycji <<START>>) 

Siedzi na siedzisku -/- Wy
� czone 1 … 5 – PRZÓD / WSTECZ W
� czony NIE uruchomi si�  

Siedzi na siedzisku -/- W
� czone  <<N>> W
� czony NIE uruchomi si�  

Brak operatora  -/- Wy
� czone <<N>> Wy
� czony  NIE uruchomi si�  

 

C) Podczas jazdy (kluczyk w stacyjce w pozycji <<ON>>) 

Siedzi na siedzisku JEST Wy
� czone 1 … 5 – PRZÓD / WSTECZ W
� czony  Zatrzymuje si�  

Brak operatora  JEST Wy
� czone <<N>> Wy
� czony  Zatrzymuje si�  

 

D) Podczas koszenia trawy (kluczyk w stacyjce w pozycji <<ON>> 

Siedzi na siedzisku BRAK  W
� czone  -/- Wy
� czony Zatrzymuje si�  

Siedzi na siedzisku JEST W
� czone  WSTECZNY Wy
� czony Zatrzymuje si�  * 

Brak operatora  JEST Wy
� czone <<N>> Wy
� czony  Zatrzymuje si�  

Brak operatora  JEST W
� czone  -/- W
� czony Zatrzymuje si�  

* Mo� na tego unikn��  wciskaj� c przycisk koszenia na biegu wstecznym 4.7. 
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5.3. Sprawdzenie przed rozpocz � ciem pracy. 
 

Aby zachowa�  maksimum bezpiecze� stwa i zapewni�  najlepsze rezultaty dzia
ania urz� dzenia, 

niezb� dne jest przeprowadzenie kilku czynno� ci sprawdzaj� cych przed przyst� pieniem do pracy z 

kosiark� . 

 

5.3.1. USTAWIENIE SIEDZISKA OPERATORA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby ustawi�  odleg
o��  siedziska od kierownicy, 

nale� y poluzowa�  cztery � ruby (1) mocuj� ce. 

Nast� pnie przesu�  siedzisko wedle uznania wzd
u�  

pomocniczych rowków. 

 

Gdy ju�  ustawisz siedzisko, zakr��  ponownie 4 � ruby 

(1). 

Siedzisko przesuwane mo� e by�  ustawione w 

sze� ciu ró� nych pozycjach. 

 

Zmiana pozycji polega na podniesieniu r� czki (1) pod 

siedziskiem i przesuni� ciu go do wybranego 

po
o� enia do momentu, a�  wskoczy na dane miejsce. 

Odkr��  ko
paki i sprawd�  za pomoc�  miernika 

ci� nienie w ko
ach. 

W
a� ciwy poziom ci� nienia w oponach jest istotnym 

czynnikiem warunkuj� cym prawid
owe ustawienie 

zawieszenia zespo
u tn� cego i w rezultacie równe 

koszenie. 

Optymalny poziom ci� nienia to: 

PRZÓD  1.5 bar (13 x 5.00-6) 

1.0 bar (15 x 5.00-6) 

TY	  1.2 bar 

 

5.3.2. CI
 NIENIE W KO	ACH. 
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5.3.3. UZUPE	NIENIE OLEJU I PALIWA. 

 

 Zalecany olej: SAE 10W30 i bezo
owiowa benzyna 95-Oktanowa. 

 

 Praca silnika z niewystarczaj� c�  

ilo� ci�  oleju mo� e spowodowa�  jego powa� ne uszkodzenie. 

Stosowanie oleju bez-detergentowego lub przeznaczonego 

do silników dwusuwowych mo� e znacznie skróci�  � ywotno��  

silnika. 

 

Ustaw urz� dzenie na równej nawierzchni z wy
� czonym 

silnikiem, odkr��  korek wlewu z bagnetem i wytrzyj go. 

W
ó�  bagnet z powrotem, ale bez wkr� cania, nast� pnie 

wyjmij i sprawd�  poziom oleju. Je� li poziom jest zbyt niski 

(oznaczony na bagnecie poziom MINIMALNY), uzupe
nij 

zalecanym olejem do poziomu MAKSYMALNEGO. 

Nast� pnie zakr��  korek wlewu oleju z powrotem. 

 

Stosuj lejek przy uzupe
nianiu paliwa. Unikaj przepe
niania 

zbiornika; na szyjce wlewu znajduje si�  oznaczenie 

maksymalnego poziomu paliwa w zbiorniku. 

Pojemno��  zbiornika to 5,4 litra. 

 W przypadku rozlania paliwa na 

obudow�  kosiarki ,szybko wytrzyj zalane miejsca. 

Uzupe
nianie 

paliwa powinno odbywa �  si �  na zewn � trz lub w dobrze 

wentylowanej strefie, przy wy
 � czonym silniku. Zawsze 

pami � taj o tym, � e benzyna jest wysoce 
atwopalna. 

NIGDY NIE ZBLI � AJ SI �  DO ZBIORNIKA PALIWA Z 

OTWARTYM OGNIEM, ANI TE�  NIE PAL PODCZAS 

TANKOWANIA.  

 

5.3.4. SPRAWDZENIE UK	ADU HAMULCOWEGO. 

 

Upewnij si� , czy uk
ad hamulcowy urz� dzenia dzia
a poprawnie i adekwatnie do warunków terenu, na 

którym b� dzie ono pracowa
o. Unikaj rozpocz� cia prac z kosiark� , je� li masz w� tpliwo� ci co do 

sprawno� ci jej uk
adu hamulcowego. Je� li jest to konieczne, dokonaj regulacji hamulca ( 6.3.4). 

Je� li nadal po dokonaniu regulacji b� dziesz mia
 w� tpliwo� ci, skontaktuj si�  z Dilerem. 
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5.3.5. ZAMOCOWANIE TYLNYCH ELEMENTÓW OCHRONNYCH (KO SZ NA TRAW�  LUB 

OS	ONA TYLNA). 

 

 Nigdy nie pracuj z urz � dzeniem bez zamontowanych tylnych 

elementów ochronnych ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.6. KONTROLA SPRAWNO 
 CI URZ� DZE�  ZABEZPIECZAJ � CYCH. 

Przed rozpocz� ciem pracy sprawd�  funkcjonowanie systemów zabezpieczaj� cych poprzez wykonanie 

symulacji ró� nych sytuacji opisanych we wcze� niejszej cz�� ci instrukcji ( 5.2). W ka� dym 

opisanym przypadku konkretne czynno� ci powinny wywo
a�  odpowiedni�  reakcj�  systemów 

zabezpieczaj� cych urz� dzenia. 

 

5.3.7. KONTROLA OSTRZY. 

Sprawd� , czy ostrza s�  dobrze naostrzone i mocno osadzone na piastach. 

- 	 le naostrzone no� e szarpi�  traw�  i przez to powoduj� , � e trawnik � ó
knie. 

- Poluzowane ostrza powoduj�  nadmierne wibracje, co mo� e stanowi�  zagro� enie. 

 Zak
adaj grube r � kawice podczas obchodzenia si �  z ostrzami. 

 Wy
� cz nap � d ostrzy i oprzyrz � dowania, zatrzymaj silnik i wyjmij 
kluczyk ze stacyjki przed ka � dym czyszczeniem, sprawdzaniem lub jak � kolwiek czynno � ci �  
zwi � zan�  z obs
ug �  urz � dzenia. 

 

W trakcie mocowania elementów ochronnych 

d� wignie podnosz� ce musz�  by�  opuszczone. 

Za
ó�  kosz na traw�  zaczepiaj� c górn�  poprzeczk�  

ramy o dwa wsporniki (1). 

Upewnij si� , czy dolna poprzeczka ramy kosza 

zahacza o zapadk�  (2). 

Je� li hak jest zbyt sztywny lub za lu� ny, dokonaj 

regulacji spr�� yny powrotnej ( 6.3.6). 

Je� eli chcia
by�  kosi�  bez kosza na traw� , w opcji na 

zamówienie dost� pny jest specjalny zestaw os
ony tylnej 

( 8.2). Os
ona ta musi by�  zamontowana na tylnej p
ycie 

urz� dzenia zgodnie z odpowiednimi instrukcjami. 
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5.4. U� ytkowanie kosiarki. 
 

5.4.1. ROZRUCH. 

 Wszystkie czynno � ci zwi � zane z uruchomieniem 

musz �  odbywa �  si �  w dobrze wentylowanej strefie ! ZAWSZE PAMI � TAJ, � E SPALINY 

WYDECHOWE SILNIKA S 	  TOKSYCZNE ! 

 

Aby uruchomi�  silnik: 

 

- w
� cz hamulec postojowy ( 4.5), je� li znajdujesz si�  na pochy
o� ci terenu; 

- w
� cz bieg ja
owy (<<N>>) ( 4.22 lub 4.32/33); 

- wy
� cz ostrza ( 4.8); 

- je� li uruchamiasz zimny silnik, u� yj ssania ( 4.2); 

- ustaw d� wigni�  pr� dko� ci obrotowej silnika ( 4.3) pomi� dzy <<SLOW>>, a <<FAST>>; 

- w
ó�  kluczyk do stacyjki ( 4.4) i przekr��  do pozycji <<ON>>, aby w
� czy�  obwód elektryczny, 

nast� pnie przekr��  do pozycji <<START>>, aby uruchomi�  silnik. 

 

Gdy silnik zapali, przestaw d� wigni�  pr� dko� ci obrotowej do pozycji <<SLOW>> i wy
� cz ssanie (je� li 

go wcze� niej u� y
e� ). 

 

 Ssanie musi zosta�  wy
� czone, gdy tylko silnik zacznie p
ynnie pracowa� . 

U� ywanie ssania podczas gdy silnik jest ju�  rozgrzany, mo� e zanieczy� ci�  � wiec�  zap
onow� , co 

spowoduje nieregularn�  prac�  silnika. 

 Je� li masz trudno� ci z rozruchem silnika, nie próbuj go zbyt d
ugo na si
�  

zapala� , gdy�  mo� e to spowodowa�  roz
adowanie akumulatora lub przyczyni�  si�  do zalania silnika. 

Przekr��  kluczyk do pozycji <<OFF>> (wy
� czony), odczekaj kilka sekund i wtedy dopiero powtórz 

prób� . W przypadku utrzymuj� cych si�  trudno� ci z zap
onem, przejd�  do Rozdzia
u 7 niniejszej 

instrukcji. 

 

 Zawsze miej na uwadze, � e system zabezpieczaj� cy urz� dzenia b� dzie 

blokowa
 zap
on silnika, gdy: 

- ostrza s�  w
� czone; 

- nie jest w
� czony bieg ja
owy (<<N>>); 

- operator nie znajduje si�  na siedzisku podczas gdy hamulec postojowy jest wy
� czony. 

W powy� szych wypadkach, za ka� dym razem gdy warunki bezpiecze� stwa zostan�  skorygowane, 

kluczyk musi by�  najpierw przestawiony do pozycji <<OFF>>, zanim ponowisz prób�  uruchomienia 

silnika. 
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5.4.2. JAZDA DO PRZODU I JAZDA BEZ KOSZENIA. 

 

 Urz� dzenie to nie ma pozwolenia na poruszanie si �  po drogach 

publicznych. Przepisy drogowe zezwalaj �  na u � ytkowanie kosiarki traktorowej jedynie na 

terenie prywatnym zamkni � tym dla publicznego ruchu drogowego. 

 Podczas jazdy bez koszenia ostrza musz�  by�  wy
� czone i zespó
 tn� cy 

musi by�  ustawiony w najwy� szym po
o� eniu (ustawienie <7>). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ustaw d� wigni�  pr� dko� ci obrotowej silnika pomi� dzy po
o� eniem <<SLOW>>, a 

<<FAST>> i w
� cz pierwszy bieg ( 4.22). 

Wci� nij peda
 i wy
� cz hamulec postojowy. Powoli zwalniaj nacisk na peda
 tak, aby zmieni
 

sw�  funkcj�  z hamulca na sprz� g
o, w ten sposób uruchamiaj� c nap� d tylnych kó
 

( 4.21). 

 

 Peda
 hamulca/sprz � g
a musi by �  zwalniany stopniowo, 

gdy �  nag
e jego puszczenie mo � e spowodowa �  gwa
towne szarpni � cie i utrat �  

kontroli nad urz � dzeniem. 

Stopniowo rozp� d�  kosiark�  do stosownej pr� dko� ci, odpowiednio reguluj� c nacisk peda
u 

przyspieszenia i ustawienie d� wigni zmiany biegów. Aby zmieni�  bieg, nale� y wcisn��  peda
 

hamulca/sprz� g
a do po
owy ( 4.21). 

Ustaw d� wigni�  pr� dko� ci obrotowej silnika pomi� dzy po
o� eniem <<SLOW>>, a 

<<FAST>>. 

Wy
� cz hamulec postojowy i zwolnij peda
 hamulca ( 4.31). 

 

Wci� nij peda
 jazdy do przodu ( 4.32) i rozp� d�  si�  do stosownej pr� dko� ci stopniowo 

zwi� kszaj� c nacisk na peda
 i odpowiednio reguluj� c przyspieszenie. 

 

 Wciskanie peda
u i regulacja pr � dko � ci musi odbywa �  si �  w 

powy � ej opisany sposób ( 4.32), aby zapobiec gwa
townym szarpni � ciom i 

utracie kontroli nad urz � dzeniem, w szczególno � ci podczas jazdy na zboczach. 
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5.4.3. HAMOWANIE. 

 

Najpierw nale� y zmniejszy�  pr� dko��  urz� dzenia poprzez zmniejszenie pr� dko� ci obrotowej silnika, a 

nast� pnie wcisn��  peda
 hamulca ( 4.21 lub 4.31) w celu dalszej redukcji pr� dko� ci, dopóki 

urz� dzenie nie zatrzyma si� . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zwró�  uwag� , � e urz� dzenie zwalnia poprzez samo puszczenie 

peda
u jazdy do przodu / do ty
u. 

5.4.4. COFANIE. 
 
Bieg wsteczny mo� e by�  w
� czony TYLKO po ca
kowitym zatrzymaniu urz� dzenia. 

Wci� nij peda
 hamulca/sprz� g
a, a�  urz� dzenie zatrzyma si� , wtedy w
� cz bieg wsteczny 
<<R>> poprzez przesuni� cie d� wigni zgodnie z instrukcj�  na umieszczonej obok niej 
naklejce ( 4.22). Stopniowo zmniejszaj nacisk na peda
 w celu za
� czenia sprz� g
a i 
nast� pnie rozpocznij cofanie. 

Gdy urz� dzenie zatrzyma si� , rozpocznij cofanie poprzez wci� ni� cie peda
u jazdy do ty
u 
<<R>> ( 4.33). 

5.4.5. KOSZENIE TRAWY.  
 
Po dotarciu na teren koszenia, upewnij si� , czy kosz na traw�  lub os
ona tylna s�  prawid
owo 

zamocowane. 

Os
ona ostrzy posiada kó
ka (1), dzi� ki czemu zawsze zachowana jest odleg
o��  pomi� dzy 

nawierzchni� , a kraw� dzi�  os
ony, co zapobiega zniszczeniom trawnika w przypadku, gdy 

koszony teren jest nierówny. 

 

Ka� de z kó
ek mo� e by�  ustawione na dwóch ró� nych wysoko� ciach: s
u� y to zachowaniu 
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odpowiedniej odleg
o� ci os
ony od ziemi w 

przypadku ni� szego po
o� enia, natomiast 

w wy� szym po
o� eniu u� ytkownik rezygnuje 

z opisanej funkcji. 

Aby zmieni�  po
o� enie, odkr��  i wyjmij � rub�  (1), 

nast� pnie ustaw kó
ko (2) wzgl� dem wy� szego lub 

ni� szego otworu, jak pokazano na rysunku. 

 

 Zmiana po
o � enia 

musi by �  wykonywana dla wszystkich czterech 

kó
ek, PO ZATRZYMANIU SILNIKA I Z WY	 	 - 

CZONYMI OSTRZAMI. 

 

Aby rozpocz��  koszenie: 

 

- ustaw d� wigni�  pr� dko� ci obrotowej silnika do pozycji <<FAST>>; 

- podnie�  os
on�  ostrzy do najwy� szego po
o� enia; 

- w
� cz ostrza ( 4.9); 

- ruszaj do przodu stopniowo i ze szczególn�  ostro� no� ci� , jak to opisano wcze� niej; 

- dostosuj pr� dko��  i ustaw wysoko��  ci� cia trawy ( 4.6) odpowiednio do stanu trawnika 

(wysoko�� , g� sto��  i wilgotno��  trawy). Na równym terenie mo� esz zastosowa�  si�  do nast� puj� cych 

ogólnych zasad: 

Wysoka i g � sta trawa – mokry trawnik 2,5 km/h 

Trawa w � rednim stanie   4 … 6 km/h 

Niska trawa – suchy trawnik   ponad 6 km/h 

 

 

 

 

Podczas koszenia na zboczach nale � y ograniczy �  pr � dko ��  jazdy ze 
wzgl � dów bezpiecze � stwa ( 1.2 – 5.5). 

W sytuacji, gdy zauwa� ysz spadek obrotów silnika, powiniene�  zawsze zmniejszy�  pr� dko��  jazdy. 

Je� li pr� dko��  jest zbyt du� a i niedostosowana do ilo� ci � cinanej trawy, koszenie nigdy nie b� dzie 

dok
adne. 

Za ka� dym razem, gdy b� dziesz musia
 omin��  jak��  przeszkod� , wy
� cz ostrza i podnie�  os
on�  

zespo
u tn� cego do najwy� szego po
o� enia. 

 

 

Pr� dko��  jazdy regulowana jest p
ynnie i stopniowo poprzez zwi� kszanie / zmniejszanie nacisku 

na peda
. 
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5.4.6. OPRÓ
 NIANIE KOSZA. 

Nie przepe
niaj kosza na traw� , gdy�  mo� e to spowodowa�  zapchanie kana
u zsypowego. W 

momencie, gdy kosz na traw�  jest pe
ny, w
� cza si�  przerywany sygna
 d� wi� kowy. 

Nale� y wtedy: 

- zmniejszy�  pr� dko��  obrotow�  silnika; 

- w
� czy�  bieg ja
owy <<R>> ( 4.22 lub 4.32/33) i zatrzyma�  urz� dzenie; 

- w
� czy�  hamulec postojowy, je� li koszenie odbywa si�  na zboczu; 

- wy
� czy�  ostrza ( 4.8) – wtedy wy
� czy si�  sygna
 d� wi� kowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mo� e si�  zdarzy� , i�  w momencie 

w
� czenia ostrzy po opró� nieniu kosza, w
� czy si�  przerywany 

sygna
 d� wi� kowy. Spowodowane jest to resztkami trawy, 

które mog�  zalega�  na czujniku mikroprze
� cznika (1). Aby 

wy
� czy�  sygna
, wy
� cz i ponownie szybko w
� cz ostrza. 

Je� li sygna
 nadal b� dzie dzia
a
, zatrzymaj silnik, zdejmij 

kosz i r� cznie usu�  nagromadzon�  na czujniku (1) traw� . 

 

 Opró� nianie kosza mo� e 

odbywa�  si�  jedynie przy wy
� czonym silniku, w 

przeciwnym razie silnik zga� nie. 

- wyci� gnij d� wigni�  (1) ( 4.9.1) i podnie�  kosz, aby 

go opró� ni� ; 

- zamknij kosz tak, aby zahaczy
 dok
adnie o zapadk�  (2) i 

przesu�  d� wigni�  (1) z powrotem na miejsce. 

 Przycisk opró� niania kosza 

zadzia
a jedynie wtedy, gdy ostrza zostan�  wy
� czone. 

- zajmuj� c miejsce na siedzisku, wci� nij przycisk (3) 

( 4.9.2) i przytrzymaj do momentu, a�  kosz ca
kowicie 

si�  podniesie; 

- gdy kosz ju�  zostanie opró� niony, wci� nij i przytrzymaj 

odpowiedni przycisk (4) ( 4.9.3)do momentu, a�  kosz 

w pe
ni wróci na swoje miejsce, zahaczaj� c o zapadk�  (2). 
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5.4.7. ODBLOKOWYWANIE KANA	U ZSYPOWEGO. 

Koszenie bardzo wysokiej lub mokrej trawy przy zbyt du� ej pr� dko� ci, mo� e spowodowa�  zapchanie 

kana
u zsypowego. Je� li do tego dojdzie konieczne b� dzie, aby: 

 

- natychmiast zatrzyma�  urz� dzenie, wy
� czy�  ostrza, zatrzyma�  silnik i wyj��  kluczyk ze stacyjki; 

- zdj��  kosz na traw�  lub tyln�  os
on� ; 

- usun��  zalegaj� c�  traw� , wyjmuj� c j�  z otworu wylotowego kana
u zsypowego. 

 

 Ta czynno ��  musi by �  wykonywana zawsze przy wy
 � czonym silniku. 

 

5.4.8. FUNKCJA MIELENIA TRAWY („MULCHING”; OPCJONAL NA). 

 

Nak
adka „mulczuj� ca” kieruje traw�  znajduj� c�  si�  

wewn� trz zespo
u tn� cego w powtórny obieg, 

co powoduje jej poci� cie na drobne � cinki i 

równomierne roz
o� enie na trawniku. 

 

Nak
adk�  miel� c�  nale� y przymocowa�  do tylnej p
yty 

urz� dzenia, jak pokazano na rysunku obok. 

 

 

5.4.9. ZAKO� CZENIE KOSZENIA. 

 

Gdy ju�  zako� czysz koszenie wy
� cz ostrza, zmniejsz pr� dko��  obrotow�  silnika i podnie�  os
on�  

zespo
u tn� cego do najwy� szego po
o� enia. 

 

 

5.4.10. ZAKO� CZENIE PRACY. 

 

Zatrzymaj urz� dzenie, ustaw d� wigni�  pr� dko� ci obrotowej silnika w pozycji <<SLOW>> i wy
� cz silnik 
przekr� caj� c kluczyk do pozycji <<OFF>>. 

Spowoduje to automatyczne zamkni� cie zaworu paliwa. 

 

 Zawsze pami � taj o wyj � ciu kluczyka ze stacyjki, je � li pozostawiasz 

kosiark �  bez nadzoru !  
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5.4.11. CZYSZCZENIE I PRZECHOWANIE. 

Przechowuj urz� dzenie w suchym miejscu, zabezpieczonym przed dzia
aniem czynników 

pogodowych i je� li to mo� liwe, nakryj je narzut�  materia
ow� . Ka� dorazowo po koszeniu oczy��  

zewn� trzn�  obudow�  urz� dzenia oraz opró� nij kosz, wytrz� saj� c z resztek trawy i ziemi. 

Dok
adnie sprawd�  i usu�  wszystkie pozosta
o� ci trawy, które mog
y si�  zgromadzi�  w komorze silnika 

i nad os
on�  ostrzy, aby w tej sposób zapewni�  optymalny poziom dzia
ania urz� dzenia. 

 Zawsze opró � niaj kosz na traw �  i nie zostawiaj go pe
nego w 

zamkni � tych pomieszczeniach. 

 

Oczy��  plastikowe elementy obudowy wilgotn�  g� bk� , zamoczon�  w roztworze wody i detergentu, 

uwa� aj� c, aby woda nie dosta
a si�  do silnika, obwodów elektrycznych lub uk
adu elektronicznego za 

desk�  rozdzielcz� . 

 Nigdy nie u� ywaj strumienia wody z w�� a, jak równie�  agresywnych 

� rodków myj� cych do czyszczenia karoserii lub silnika ! 

 

Aby oczy� ci�  os
on�  ostrzy i kana
 zsypowy od wewn� trz, 

urz� dzenie musi znajdowa�  si�  na twardym stabilnym 

pod
o� u, a tak� e: 

- kosz na traw�  lub os
ona tylna musz�  by�  zamocowane 

  w pozycji roboczej; 

- operator powinien znajdowa�  si�  na siedzisku; 

- silnik powinien by�  uruchomiony; 

- powinien by�  w
� czony bieg ja
owy <<N>>; 

- powinien by�  w
� czony hamulec postojowy; 

- nale� y w
� czy�  nap� d ostrzy. 

 

Pod
� cz w��  z wod�  do specjalnych kszta
tek rurowych (1) na os
onie zespo
u tn� cego, 

naprzemiennie puszczaj� c strumie�  wody przez kilka minut przez ka� d�  z nich, w czasie kiedy 

obracaj�  si�  ostrza. 

W trakcie mycia os
ona ostrzy powinna by�  ca
kowicie obni� ona. 

Nast� pnie zdejmij kosz na traw� , opró� nij go i sp
ucz wod� , ustawiaj� c w miejscu, w którym szybko 

wyschnie. 

 

 Aby unikn��  obni� enia sprawno� ci sprz� g
a elektromagnetycznego: 

- zapobiegaj tarciu powierzchni smarowanych; 

- nie kieruj strumienia wody pod du� ym ci� nieniem bezpo� rednio na mechanizm sprz� g
a; 

- nie czy��  sprz� g
a benzyn� . 
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5.4.12. PRZECHOWYWANIE I NIE U
 YTKOWANIE PRZEZ D	U 
 SZY CZAS. 

 

Je� li urz� dzenie nie b� dzie eksploatowane przez d
u� szy czas (ponad 1 miesi� c), od
� cz przewód 
uziemiaj� cy (czarny) od akumulatora. Nasmaruj wszystkie z
� cza zgodnie z zaleceniami ( 6.2.1). 

 

 Ostro � nie usu �  wszelkie suche resztki trawy, które mog
y zgromadz i�  

si �  w okolicach silnika lub t
umika, aby zapobiec ich zapaleniu si � , kiedy uruchomisz 

urz � dzenie nast � pnym razem ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poluzuj � rub�  spustow�  (2) ga� nika i zlej paliwo do odpowiedniego kanistra. Zakr��  � rub�  z 

powrotem. 

Wyjmij dwie � wiece zap
onowe i wlej oko
o 
y� ki sto
owej czystego oleju silnikowego do cylindrów. Aby 

dok
adnie rozprowadzi�  olej w cylindrach, uruchom starter na 1-2 sekundy przekr� caj� c kluczyk w 

stacyjce, nast� pnie zainstaluj ponownie � wiece zap
onowe ( 6.4.5). 

 

 Benzyna jest wysoce 
atwopalna. Przechowuj paliwo 

tylko w przeznaczonych do tego pojemnikach. Zawsze dok
adnie zakr � caj korki wlewu kanistra, 

w którym przechowujesz benzyn � . 

 Akumulator musi by�  przechowywany w ch
odnym i suchym miejscu. Zanim 

odstawisz akumulator do d
u� szego przechowania (ponad 1 miesi� c), zawsze na
aduj go za pomoc�  

specjalnej 
adowarki dostarczanej wraz z wyposa� eniem urz� dzenia. Na
aduj akumulator ponownie 

przed samym u� yciem ( 6.2.4). 

 

Opró� nij zbiornik paliwa poprzez 

od
� czenie przewodu umieszczonego przy 

filtrze paliwa (1). 

 

Pod
� cz przewód paliwowy z powrotem. 

 



 PL  37 

 

Przed ka� dym ponownym uruchomieniem urz� dzenia, dok
adnie sprawd� , czy nie ma wycieków 

paliwa z przewodów lub ga� nika. 

 

5.4.13. ELEKTRONICZNY SYSTEM ZABEZPIECZAJ � CY. 

 

Elektroniczny system zabezpieczaj� cy (karta elektroniczna), posiada specjalny bezpiecznik 

(samoczynnie zeruj� cy system), który wy
� cza obwód w przypadku jakiejkolwiek awarii systemu 

elektrycznego. Powoduje w ten sposób zatrzymanie silnika i w
� czenie si�  sygna
u d� wi� kowego, 

który mo� na wy
� czy�  jedynie poprzez wyj� cie kluczyka ze stacyjki. 

 

Uk
ad elektroniczny zostaje automatycznie wyzerowany po kilku sekundach, jednak u� ytkownik 

powinien ustali�  i usun��  przyczyn�  awarii, aby system zabezpieczaj� cy nie zadzia
a
 ponownie. 

 

 Aby unikn��  ponownego zadzia
ania systemu zabezpieczaj� cego: 

- nie pod
� czaj przewodów do akumulatora w odwrotnej kolejno� ci, ani nie zamieniaj ich miejscami; 

- nie stosuj akumulatorów innych typów, poniewa�  mo� na w ten sposób uszkodzi�  regulator 


adowania; 

- uwa� aj, aby nie powodowa�  przypadkowych zwar�  obwodu. 

 

5.5. Eksploatacja na zboczach i pochy
o � ciach terenu. 
 
Koszenie mo� e si�  odbywa�  jedynie na 

pochy
o� ciach nie wi� kszych ni�  wspomniany 

stopie�  nachylenia (maksymalnie 10° - 17 % ), 

w kierunku w gór�  i w dó
 zboczy, nigdy w poprzek, 

z zachowaniem szczególnej ostro� no� ci podczas 

zmiany kierunku jazdy i zwrócenia uwagi, aby nie 

uderzy�  ko
ami w jak��  przeszkod�  (jak np. 

kamienie, ga
� zie, korzenie itp.), co mo� e 

spowodowa�  zachwianie urz� dzenia, 

wywrócenie lub w innym przypadku utrat�  

kontroli nad maszyn� . 

 

 ZREDUKUJ PR� DKO
�  PRZED KA� DYM MANEWREM 

ZAWRACANIA NA ZBOCZU, zawsze w
 � czaj hamulec postojowy przy zatrzymaniu urz � dzenia i 

zostawieniu go bez nadzoru. 

 

 WRONG ! 

RIGHT ! 

- � LE ! 

- DOBRZE ! 
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 Uwa� aj podczas ruszania na zboczach, aby zapobiec ryzyk u 

wywrócenia kosiarki. Zmniejsz pr � dko ��  podczas wjazdu na pochy
o �� , a w szczególno � ci 

podczas jazdy w dó
 zbocza. 

 

 Nigdy nie u � ywaj biegu wstecznego do redukcji 

pr � dko � ci na zboczu. Mo � esz w ten sposób straci �  kontrol �  nad urz � dzeniem, szczególnie na 

� liskich powierzchniach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6. Transportowanie. 
 

 Je� li musisz przewie ��  urz � dzenie ci �� arówk �  lub na przyczepie 

samochodowej, zastosuj ramp �  najazdow �  o odpowiedniej wytrzyma
o � ci, szeroko � ci i 

d
ugo � ci. Dokonuj za
adunku urz � dzenia z wy
 � czonym silnikiem, bez operatora na siedzisku, 

przepychaj � c je z pomoc �  odpowiedniej ilo � ci osób. Opu ��  os
on �  zespo
u tn � cego, w
 � cz 

hamulec postojowy i w
a � ciwie zabezpiecz kosiark �  zgodnie z zasadami bezpiecze � stwa, 

umocowuj � c j �  za pomoc �  pasów lub 
a � cuchów transportowych. 

 

5.7. Porady, jak uzyska �  dobre efekty koszenia. 
 

1. Aby trawnik mia
 
adny wygl� d, by
 zielony i mi� kki, musi by�  regularnie koszony w 

sposób, który nie niszczy trawy. 

2. Zawsze jest lepiej kosi�  traw� , gdy jest sucha. 

3. Ostrza musz�  by�  w dobrym stanie, dobrze naostrzone, aby mo� liwe by
o proste, równe 

ci� cie trawy, bez wystrz� piania jej  ko� cówek, które pó� niej � ó
kn� . 

4. Silnik musi pracowa�  na pe
nych obrotach, zarówno aby zapewni�  ostre i proste ci� cie 

trawy, jak i konieczn�  si
�  wyrzutu � ci� tej trawy przez kana
 zsypowy. 

5. Cz� stotliwo��  koszenia powinna by�  dostosowana do szybko� ci odrastania trawy tak, aby 

trawa nie odrasta
a nadmiernie pomi� dzy jednym, a nast� pnym koszeniem. 

 

 Podczas jazdy na zboczu nigdy nie prowad �  

urz � dzenia na biegu ja
owym <<N>>, ani na wci � ni � tym sprz � gle ! Zawsze w
 � czaj 

niski bieg przed zatrzymaniem i pozostawieniem urz � dzenia.  

Podczas jazdy w dó
 zbocza nie naciskaj peda
u ( 4.32/33), aby wykorzysta�  efekt 

hamowania za pomoc�  przek
adni hydrostatycznej, gdy wy
� czony jest nap� d. 
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6. Podczas suchych, gor� cych okresów, nale� y kosi�  traw�  wy� ej, co zapobiega wysuszaniu 

gleby. 

7. Je� eli trawa jest bardzo wysoka, powinna zosta�  skoszona dwukrotnie w ci� gu jednej 

doby. Za pierwszym razem zaleca si�  ustawienie ostrzy na maksymalnej wysoko� ci, 

ewentualnie redukuj� c tak� e 

szeroko��  koszenia; przy drugim 

koszeniu mo� na ju�  ustawi�  

po�� dan�  wysoko�� . 

8. Skoszony trawnik b� dzie wygl� da
 

lepiej, je� eli w trakcie pracy 

zmienia
e�  kierunek jazdy. 

9. Je� eli kana
 zsypowy i/lub zespó
 

tn� cy cz� sto zapychaj�  si�  skoszon�  

traw� , powiniene�  zredukowa�  

pr� dko��  jazdy, gdy�  mo� e si�  ona 

okaza�  nieodpowiednia dla danego 

stanu trawnika. Je� li problem powtarza si� , przyczyna tkwi najprawdopodobniej w 

st� pionych ostrzach, b� d�  odkszta
conych skrzyde
kach (ko� cówkach) ostrzy. 

10. Zachowuj szczególn�  ostro� no��  podczas koszenia wokó
 krzewów lub wzd
u�  niskich 

kraw�� ników, poniewa�  
atwo tu mo� e doj��  do uszkodzenia brzegów os
ony zespo
u 

tn� cego i ostrzy. 

 

5.8. Zestawienie metod post � powania w ró � nych warunkach 
eksploatacji. 

 

 
Czynno��      Co nale� y zrobi�  ? 

 
Rozruch silnika ( 5.4.1)  Upewnij si� , � e spe
nione s�  wszystkie warunki  

bezpiecze� stwa i przekr��  kluczyk w stacyjce. 
 
Jazda do przodu ( 5.4.2) Przesu�  d� wigni�  regulacji obrotów silnika do przodu; 

 : wci� nij peda
 
hamulca/sprz� g
a i zmie�  bieg ( 4.22), 
stopniowo zmniejszaj� c nacisk na peda
; 

 : wci� nij 
peda
 jazdy do przodu ( 4.32). 

 
Hamowanie lub zatrzymanie ( 5.4.3) Zredukuj pr� dko��  silnika i naci� nij peda
 hamulca. 
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Czynno��      Co nale� y zrobi�  ? 

 
Cofanie ( 5.4.4)    Zatrzymaj kosiark� ; 

: w
� cz bieg ja
owy <<N>>, 
wci� nij peda
 hamulca/sprz� g
a, wrzu�  bieg wsteczny 
( 4.22) i nast� pnie stopniowo zwalniaj sprz� g
o; 

: wci� nij 
peda
 cofania ( 4.33). 

 
Koszenie trawy ( 5.4.5)  Zamocuj kosz na traw�  lub tyln�  os
on� , ustaw 

wysoko��  os
ony zespo
u tn� cego, reguluj� c 
ustawienie kó
ek os
ony i przesu�  d� wigni�  pr� dko� ci 
obrotowej silnika; w
� cz ostrza i ustaw wysoko��  
koszenia. 

 : wci� nij peda
 
hamulca/sprz� g
a, w
� cz bieg ( 4.22) i 
stopniowo zwolnij sprz� g
o. 

 : wci� nij 
peda
 jazdy do przodu ( 4.32). 

 
Opró� nianie kosza ( 5.4.6) Zatrzymaj urz� dzenie, wy
� cz ostrza i podnie�  kosz. 
 
Odblokowanie kana
u zsypowego Zatrzymaj urz� dzenie, wy
� cz ostrza i silnik, a  
( 5.4.7) nast� pnie oczy��  kosz na traw�  i kana
 zsypowy. 
 
Zako� czenie koszenia ( 5.4.8) Wy
� cz ostrza i zredukuj pr� dko��  obrotow�  silnika. 
 
Zatrzymanie silnika ( 5.4.9) Zredukuj obroty, odczekaj kilka sekund, przekr��  

kluczyk w stacyjce. 
 
Przechowywanie urz� dzenia ( 5.4.10) W
� cz hamulec postojowy, wyjmij kluczyk ze stacyjki, 

je� li to konieczne umyj kosiark�  z zewn� trz, a tak� e 
wn� trze zespo
u tn� cego, kana
 zsypowy i kosz na 
traw� . 
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Rozdzia
 6. Konserwacja. 
 

6.1. Zalecenia bezpiecze � stwa. 
 

 Przed przyst � pieniem do czyszczenia, konserwacji lub czynno � ci 

naprawczych wyjmij kluczyk ze stacyjki i zapoznaj s i�  z w
a� ciwymi instrukcjami. Zak
adaj 

odpowiednie ubranie i grube r � kawice ochronne w trakcie wykonywania czynno � ci zwi � zanych 

z obs
ug �  ostrzy oraz innych ryzykownych dla r � k sytuacji. 

 

 Nigdy nie eksploatuj urz � dzenia ze zniszczonymi lub zu � ytymi 

cz�� ciami. Wadliwe, zu � yte lub zniszczone cz �� ci zawsze musz �  by �  wymieniane, nie 

naprawiane. Stosuj tylko oryginalne cz �� ci zamienne: nieodpowiedniej jako � ci cz �� ci, nie 

b� d� ce co najmniej takiej samej jako � ci jak oryginalne, mog �  spowodowa �  uszkodzenie 

urz � dzenia i zagrozi �  bezpiecze � stwu u � ytkowania. 

 

 Nigdy nie pozbywaj si�  zu� ytego oleju silnikowego, paliwa, ani innych 

zanieczyszcze�  w nieautoryzowanych punktach zbytu odpadów. 

 

Zestawienie najcz � stszych sytuacji wymagaj � cych prac konserwacyjno – naprawczych. 

 

 
Ka� dorazowo, gdy…    Co nale� y zrobi�  ? 

 

Ostrza wibruj�   Sprawd�  dokr� cenie � rub ( 6.3.1) i/lub 

zrównowa�  ostrza ( 6.3.1). 

 

Ostrza rw�  traw�  i trawnik � ó
knie Naostrz ostrza ( 6.3.1). 

 

Koszenie jest nierówne Wyreguluj ustawienie zespo
u tn� cego 

( 6.3.2). 

 

Ostrza w
� czaj�  si�  w nienaturalny sposób Ustaw regulacj�  w
� czania nap� du ostrzy 

( 6.3.3). 

 

Kosiarka nie hamuje Wyreguluj naci� g spr�� yny hamulca 

( 6.3.4). 
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Ka� dorazowo, gdy…    Co nale� y zrobi�  ? 

 

Jazda do przodu jest przerywana  Wyreguluj naci� g spr�� yny peda
u jazdy do 

przodu ( 6.3.5). 

 

Kosz na traw�  podskakuje podczas jazdy Wyreguluj naci� g spr�� yny przy koszu 

i/lub otwiera si�  ( 6.3.6). 

 

 

6.2. Okresowe czynno � ci konserwacyjne. 
 
6.2.1. KONSERWACJA I SMAROWANIE. 
 
Post� puj wed
ug informacji zawartych na poni� szym diagramie, ukazuj� cych punkty wymagaj� ce 

kontroli, smarowania i okresowych przegl� dów, w
� cznie z rodzajem zalecanych � rodków 

smaruj� cych i wymagan�  cz� stotliwo� ci�  danych czynno� ci. 

 

a) Przegl � dy okresowe ( 6.2.2). 
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b) Smarowanie 
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6.2.2. TABELA PRZEGL � DÓW 

 

Poni� sza tabela ma za zadanie pomóc u� ytkownikowi w utrzymaniu kosiarki w stanie pe
nej 
sprawno� ci technicznej. Wskazano w niej cz� stotliwo��  dokonywania odpowiednich prac 
konserwacyjnych. 

Na prawo od poszczególnych punktów zapisuj dat�  wykonania danej czynno� ci oraz ilo��  godzin, 
któr�  urz� dzenie przepracowa
o od ostatniego przegl� du. 

Czynno ��  Cz� st. 

(h) 

Data przeprowadzenia czynno � ci 

Liczba godzin pracy od ostatniego powtórzenia 

1. Kosiarka 

1.1.Dokr� cenie i naostrzenie 
ostrzy 

25         

1.2.Wymiana ostrzy 100         

1.3.Sprawdzenie paska nap� du 25         

1.4.Wymiana paska nap� du *2) -         

1.5.Sprawdzenie paska nap� du 
ostrzy 

25         

1.6.Wymiana paska nap� du ostrzy 
*2) 

-         

1.7.Sprawdzenie paska 
� cz� cego 
ostrza 

25         

1.8.Wymiana paska 
� cz� cego 
ostrza *2) 

-         

1.9.Sprawdzenie i regulacja 
hamulca 

10         

1.10.Sprawdzenie i regulacja 
nap� du 

10         

1.11.Sprawdzenie nap� du i 
hamulca ostrzy 

10         

1.12.Sprawdzenie dokr� cenia � rub 
i mocowa�  

25         

1.13.Smarowanie *3) 25         

1.14.Sprawdzenie na
adowania 
akumulatora 

25         

1.15.	adowanie akumulatora 100         

2. Silnik * 1) 

2.1.Sprawdzenie poziomu oleju *1) -         

2.2.Wymiana oleju silnikowego *4) 100         

2.3.Wymiana filtra oleju *4) 100         

2.4.Sprawdzenie * 1) i czyszczenie 
filtra powietrza *5) 6) 

50         

2.5.Wymiana filtra powietrza *6) 300         

2.6.Spr. filtra paliwa *2) 100         

2.7.Wymiana filtra paliwa 300         

2.8.Spr. i czyszczenie � wiec 100         

2.9. Wymiana � wiec zap
on. 300         

*1) Sprawdzenie przed ka� dym u� yciem. 
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*2) Wymiana przy pierwszych oznakach zu� ycia, skontaktuj si�  z autoryzowanym punktem serwisowym 
Hondy. 

*3) Smarowanie nale� y wykona�  równie�  przed i po d
u� szym okresie przechowywania urz� dzenia. 

*4) Pierwszej wymiany nale� y dokona�  po pierwszych 20 godzinach pracy. 

*5) Wymiana filtra powietrza powinna odbywa�  si�  cz�� ciej w przypadku eksploatacji urz� dzenia na 
bardzo zapylonym obszarze. 

*6) Wymiana tylko elementu papierowego filtra. 

 

6.2.3. TYLNA O
  

Jest to szczelnie zamkni� ty pojedynczy element, nie wymagaj� cy konserwacji. Tylna o�  podlega 

sta
emu smarowaniu i � rodek smarny nie musi by�  wymieniany, ani te�  uzupe
niany. 

 

6.2.4. AKUMULATOR 

 

Aby zapewni�  d
ug�  � ywotno��  akumulatora, 

niezb� dna jest jego w
a� ciwa konserwacja. 

Akumulator nowego urz� dzenia musi zosta�  

na
adowany przed pierwszym u � yciem 

( 3.4). 

 

W czasie, kiedy kosiarka nie pracuje, stopie�  

na
adowania mo� e zosta�  utrzymany na sta
ym 

poziomie dzi� ki 
adowaniu zewn� trznemu 

za pomoc�  oryginalnej 
adowarki, 

dostarczanej z urz� dzeniem. Dlatego te�  

urz� dzenie posiada specjalne gniazdo (1), 

które odpowiada wtyczce 
adowarki. 

 

 � adne inne urz� dzenie nie mo� e by�  pod
� czane do gniazda 
adowania ni�  

tylko 
adowarka. 

 	adowanie akumulatora za pomoc �  specjalnej 
adowarki musi odbywa�  si�  

zgodnie z jego instrukcj�  obs
ugi. Inne sposoby 
adowania mog�  na sta
e uszkodzi�  akumulator. 
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Roz
adowany akumulator musi zosta�  niezw
ocznie na
adowany. W innym wypadku, elementy 
akumulatora mog�  zosta�  nieodwracalnie uszkodzone. 

 

Okresowo sprawdzaj poziom elektrolitu, który musi utrzymywa�  si�  pomi� dzy minimalnym, a 
maksymalnym oznaczeniem na akumulatorze. Gdy poziom elektrolitu b� dzie zbyt niski, w celu 
uzupe
nienia stosuj TYLKO specjaln�  wod�  destylowan�  do akumulatorów. 

 

6.3. Sprawdzenie i regulacja. 
 
6.3.1. ZDEJMOWANIE, OSTRZENIE I WYWA 
 ENIE OSTRZY. 
 
Ostrza, które s�  � le naostrzone, szarpi�  traw� , obni� aj�  tak� e sprawno��  zbierania skoszonej trawy i 
powoduj� , � e trawnik � ó
knie. 
 

 Aby dosta�  si�  do ostrzy, zdejmij os
on�  zespo
u tn� cego, posiadaj� c�  
specjalny mechanizm u
atwiaj� cy wymontowanie ostrzy z urz� dzenia. 

 

a) Zdejmowanie os
ony zespo
u tn � cego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Po ustawieniu d� wigni regulacji wysoko� ci koszenia do pozycji <1>, poluzuj link�  

w
� czania nap� du (1), wyci� gnij j�  i zwolnij spr�� yn�  (2). 

 

Zdejmij pasek ostrzy (6) z ko
a pasowego (7). 

 

Wyjmij dwie zawleczki (8) mocuj� ce dwa pr� ty (9) do ramy urz� dzenia. 

Wyjmij trzy zawleczki poprzeczne (10) 

mocuj� ce sworznie d� wigni reguluj� cej 

wysoko��  koszenia, zwracaj� c uwag� , aby 

nie przesun��  nakr� tek i przeciwnakr� tek z 

równoleg
ego ustawienia wzgl� dem siebie. 

Po sprawdzeniu, � e nic ju�  nie blokuje 

os
ony, mo� na j�  zdj�� , przesuwaj� c j�  na 

zewn� trz w lewo, tak aby wszystkie 

zawleczki wysun� 
y si�  ze swoich miejsc. 
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Aby dokona�  ponownego monta� u os
ony, 

wykonaj opisane powy� ej czynno� ci w 

odwrotnej kolejno� ci, upewniaj� c si� , czy 

otwór wlotowy kana
u zsypowego pokrywa 

si�  z otworem wylotowym os
ony zespo
u 

tn� cego. 

Poluzuj zaczep linki w
� czania nap� du (2) i 

wyci� gnij go. 

 

Zdejmij pasek ostrzy (4) z ko
a pasowego (5). 

 

Wyjmij dwie zawleczki (6) z dwóch przednich 

sworzni mocuj� cych (7), uwa� aj� c, aby nie 

poluzowa� , ani nie zmieni�  ustawienia nakr� tek 

(8) i przeciwnakr� tek (9). 

Ustaw d� wigni�  regulacji koszenia do 

pozycji <1>. 

Tylko dla 

Zwolnij spr�� yn�  (1) mocuj� c�  nap� d 

ostrzy. 
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b) Zdejmowanie, ostrzenie i wywa � enie ostrzy. 

 

 Wszystkie czynno � ci zwi � zane z obs
ug �  ostrzy (zdejmowanie, 

ostrzenie, wywa � anie, powtórne zak
adanie i/lub wymiana) wymagaj �  okre � lonej wiedzy i 

specjalnych narz � dzi. Ze wzgl � dów bezpiecze � stwa, zlecaj powy � sze czynno � ci 

autoryzowanemu punktowi serwisowemu Hondy, je � eli nie masz w
a � ciwego do � wiadczenia 

lub odpowiednich narz � dzi. 

 Obchodz � c si �  z ostrzami zak
adaj grube r � kawice ochronne. 

Aby zdj��  ostrze, chwy�  je mocno i przytrzymaj, jednocze� nie odkr� caj� c g
ówn�  � rodkow�  � rub�  (1a 

– 1b) (za pomoc�  15 mm klucza) w kierunku wskazanym przez strza
k �  umieszczon �  na ka� dym 

z ostrzy, zwracaj � c dodatkowo uwag � , i�  jedna � ruba ma gwint w praw �  stron � , a druga w 

stron �  lew � . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyjmij dwie zawleczki (10) tylnych sworzni. 

Po sprawdzeniu, czy nic ju�  nie blokuje os
ony, zdejmij j�  tak, aby wszystkie zawleczki 

wysun� 
y si�  ze swoich miejsc. 

Zak
adaj� c ponownie os
on�  zwró�  uwag� , czy dwa tylne otwory naro� nych po
� cze�  

dopasowa
y si�  w
a� ciwie w celu zamocowania sworzni (7). Wykonaj opisane wy� ej 

czynno� ci w odwrotnej kolejno� ci, upewniaj� c si� , czy otwór wlotowy kana
u zsypowego 

pokrywa si�  z otworem wylotowym os
ony zespo
u tn� cego. 

 

1a = � ruba z prawym gwintem 

(odkr� canie w kierunku odwrotnym 

do ruchu wskazówek zegara) 

1b = � ruba z lewym gwintem 

(odkr� canie w kierunku zgodnym 

z ruchem wskazówek zegara) 

 

Ostrze (2) jest przymocowane do wiatraka (3) 

wspornikiem (4) i czterema � rubami z 

podk
adkami (5). Odkr��  cztery � ruby (5) za 

pomoc�  10 mm klucza i zdejmij ostrze (2) ze 

wspornika (4). 

Naostrz dwie kraw� dzie tn� ce za pomoc�  � redniej 

twardo� ci tarczy � ciernej, a nast� pnie sprawd�  

balans ostrza podnosz� c je na � rubokr� cie 

w
o� onym w centralny otwór (jak pokazano na rys.) 
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 Oznaczenia „prawy” i „lewy” odnosz�  si�  do pozycji zgodnej z kierunkiem 

jazdy. 

 

 Je� eli jedna lub dwie piasty wa
ka (7) wypadn �  podczas zdejmowania 

ostrzy, upewnij si � , � e zatyczki (8) � ci � le tkwi �  na swoich miejscach. Gdy z powrotem 

instalujesz ostrza, zawsze post � puj zgodnie z opisan �  sekwencj �  czynno � ci, upewniaj � c si � , � e 

skrzyde
ka ostrzy zwrócone s �  w kierunku do wn � trza os
ony zespo
u tn � cego oraz � e wkl � s
a 

strona podk
adki (6) w
a � ciwie dociska ostrze. Zakr ��  g
ówne � ruby mocuj � ce (1a – 1b) 

kluczem dynamometrycznym ustawionym na 45 – 50 Nm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zniszczone lub zgi � te ostrza 

musz �  by �  zawsze wymieniane; nigdy nie próbuj ich 

naprawia �  ! ZAWSZE STOSUJ ORYGINALNE 

OSTRZA PRODUCENTA ! 

 Ostrza (2) i wiatraki (3) 

ró � ni �  si �  i obracaj �  w przeciwnych kierunkach. Gdy 

je instalujesz, upewnij si � , � e s�  poprawnie za
o � one.  

Ponownie zamontuj ka� de ostrze (2a – 2b) na 

poszczególnym wiatraku (3a – 3b), zgodnie z 

kierunkami „RH” (prawy) i „LH” (lewy) zaznaczonymi na 

ka� dym wiatraku i wewn� trz p
yty tn� cej, nast� pnie 

dokr��  cztery � ruby (5) z podk
adkami za pomoc�  

klucza dynamometrycznego ustawionego na 9.5 Nm. 

1a = � ruba z prawym gwintem 

(zakr� canie w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara) 

1b = � ruba z lewym gwintem 

(zakr� canie w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara) 
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6.3.2. WYRÓWNANIE OS	ONY ZESPO	U TN � CEGO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Os
ona zespo
u tn� cego powinna by�  prawid
owo 

ustawiona, aby uzyska�  dobre efekty koszenia. 

 

 Aby uzyska�  najlepsze 

rezultaty koszenia, przednia cz���  os
ony powinna 

by�  zawsze ustawiona 5 – 7 mm ni� ej w stosunku 

do cz�� ci tylnej. 

 

- Ustaw kosiark�  na p
askiej równej powierzchni i 

sprawd�  ci� nienie w ko
ach; 

 

- wyrównaj os
on�  do linii centralnych dwóch ostrzy, 

pod
ó�  pod przedni�  kraw� d�  os
ony dwa klocki (1) 

o grubo� ci 24-28 mm, natomiast pod tyln�  kraw� d�  

dwa klocki (2) wy� sze o 5-7 mm; 

 

- ustaw d� wigni�  regulacji wysoko� ci koszenia do 

pozycji <1>. 

- Ca
kowicie odkr��  dwie nakr� tki (3), nakr� tki (4-

6-8) i przeciwnakr� tki (5-7-9) mocuj� ce trzy pr� ty 

wodz� ce, dopóki os
ona ostrzy nie oprze si�  na 

klockach. 

 

- Przekr��  dwie prawe górne nakr� tki (6 – 8) i 

dwie lewe dolne nakr� tki (4) do momentu, a�  

os
ona zacznie si�  podnosi� . Zakr��  trzy 

przeciwnakr� tki (5 – 7 – 9) i przekr��  nakr� tki (3) 

do momentu, w którym najmniejszy ruch 

d� wigni�  wysoko� ci koszenia powoduje tak sam 

ruch wszystkich pr� tów unosz� cych. 

 

Ewentualne ró� nice w wysoko� ci ustawienia 

pomi� dzy lew�  i praw�  stron�  os
ony zespo
u 

tn� cego mog�  by�  zniwelowane poprzez 

regulacj�  dwóch nakr� tek (4 – 8) i 

przeciwnakr� tek (5 – 9) tylnych pr� tów. 
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Je� eli nie potrafisz odpowiednio ustawi�  po
o� enia zespo
u tn� cego, skontaktuj si�  z autoryzowanym 

punktem serwisowym Hondy. 

 

6.3.3. REGULACJA W	 � CZANIA NAP � DU I ZATRZYMANIA OSTRZY. 

 

Przestawienie d� wigni wy
� czania ostrzy powoduje równie�  uruchomienie mechanizmu 

zatrzymuj� cego ostrza w ci� gu kilku sekund. 

Nadmiernie rozci� gni� ty przewód i zmiany w d
ugo� ci paska mog�  uszkodzi�  mechanizm w
� czania 

nap� du ostrzy lub pogorszy�  ich rotacj� . 

 

Ustaw na prób�  d� wigni�  zmiany wysoko� ci koszenia na 2 – 3 ró� nych wysoko� ciach, aby 

sprawdzi� , czy zespó
 tn� cy równomiernie zmienia wysoko��  oraz czy stale utrzymuje 

po�� dan�  ró� nic�  wysoko� ci pomi� dzy tyln�  i przedni�  kraw� dzi� . 

 

Je� li przednia cz���  os
ony podnosi si�  szybciej lub wolniej, mo� na to wyregulowa�  

dokr� caj� c odpowiednio nakr� tki (10) na dr�� ku poprzecznym (11). 

 

Dokr� cenie nakr� tek zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara spowoduje uniesienie 

przedniej cz�� ci os
ony i jej szybsze podnoszenie, natomiast przekr� cenie nakr� tek w 

kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, da rezultat odwrotny. 

- Odkr��  nakr� tki (3), � ruby (5) i przeciwnakr� tki 

(4-6) po obydwu stronach prawej i lewej, aby 

os
ona opar
a si�  na pod
o� onych klockach; 

 

- wypchnij dwa 
� cz� ce pr� ty (7) do ty
u i odkr��  

dwie nakr� tki (3) na ka� dym pr� cie do momentu, 

a�  przednia cz���  os
ony zacznie si�  podnosi�  z 

prawej i lewej strony jednocze� nie, nast� pnie 

zakr��  w
a� ciwe przeciwnakr� tki (4); 

 

- odkr��  obydwie tylne � ruby (5) do momentu, a�  

tylna cz���  os
ony zacznie si�  podnosi�  po 

obydwu – prawej i lewej – stronach, a nast� pnie 

zakr��  odpowiednie przeciwnakr� tki (6). 
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W takim wypadku, ka� dej regulacji nale� y dokona�  zgodnie z metod�  dostosowan�  do danego 

modelu urz� dzenia. 

Przekr��  nakr� tk�  reguluj� c�  (1) tak, aby uzyska�  prawid
ow�  d
ugo��  spr�� yny (2). 

 

W ka� dym przypadku, gdy po dokonaniu regulacji w
� czenie nap� du ostrzy nie dzia
a prawid
owo lub 

gdy ostrza nie zatrzymuj�  si�  w ci� gu kilku sekund, niezw
ocznie skontaktuj si�  z autoryzowanym 

serwisem Hondy. 

 

6.3.4. REGULACJA HAMULCA. 

 

Je� li droga hamowania staje si�  d
u� sza, ni�  wskazana jej prawid
owa warto��  ( 5.3.6) oznacza 

to konieczno��  wyregulowania spr�� yny hamulca. 

Regulacji nale� y dokona�  przy w
� czonym hamulcu postojowym. Dost� p do spr�� yny mo� na uzyska�  

zdejmuj� c klapk�  serwisow�  znajduj� c�  si�  pod siedziskiem urz� dzenia. 
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 Je� li hamulec nie dzia
a poprawnie nawet po dokonaniu tej regulacji, 

niezw
ocznie skontaktuj si �  z autoryzowanym punktem serwisowym Hondy. NIE PODE JMUJ 

SI�  � ADNYCH INNYCH CZYNNO
� I DOTYCZ	 CYCH HAMULCA, NI �  TUTAJ OPISANE. 

 

6.3.5. REGULACJA NAPI � CIA PASKA KLINOWEGO. 

 

Je� li zauwa� ysz spadek mocy podczas jazdy do przodu, konieczne b� dzie dokonanie regulacji 

napi� cia spr�� yny naci� gaj� cej pasek klinowy, aby przywróci�  najlepsz�  wydajno��  pracy urz� dzenia. 

Dost� p do spr�� yny mo� na uzyska�  zdejmuj� c klapk�  serwisow�  znajduj� c�  si�  pod siedziskiem 

kosiarki. 

Odkr��  przeciwnakr� tki (2) i dokr��  lub poluzuj � rub�  (1) tak, jak to konieczne, aby naci� gn��  

spr�� yn�  (3) na d
ugo��  <<A>>: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mierzon�  pomi� dzy uszczelkami. Gdy ju�  dokonasz 

regulacji, zakr��  ponownie nakr� tk�  (1). 

 

 Nie dokr� caj spr�� yny poni� ej 

podanych warto� ci, aby unikn��  przeci�� enia hamulca. 

Odkr��  nakr� tk�  (1) mocuj� c�  wspornik (2) i przekr��  

nakr� tk�  (3) dopóki spr�� yna nie rozci� gnie si�  na 

d
ugo�� : 

 

mierzon�  do zewn� trznych ko� cówek spr�� yny. Gdy ju�  

dokonasz regulacji, zakr��  ponownie nakr� tki (2). 
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 Po wymianie paska nale� y zachowa�  szczególn�  ostro� no��  podczas 

pierwszych kilku uruchomie�  kosiarki, gdy�  w
� czenie nap� du mo� e by�  gwa
towne dopóki pasek 

odpowiednio nie „wyrobi si� ”. 

 

6.3.6. REGULACJA SPR �
 YNY ZAPADKI KOSZA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. Demonta �  i wymiana. 
 
6.4.1. WYMIANA OLEJU SILNIKOWEGO. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wlej zalecany olej do maksymalnego poziomu oznaczonego na bagnecie korka ( 5.3.3). Zakr��  

korek wlewu oleju. 

 

6.4.2. WYMIANA FILTRA OLEJU. 

 

1. Spu��  olej silnikowy ( 6.4.1). 

2. Wyjmij filtr oleju (1) wykr� caj� c go specjalnym kluczem (2) i pozwól, aby sp
yn� 
y resztki oleju. 
Zutylizuj zu� yty filtr. 

3. Wyczy��  podstaw�  filtra (3). 

4. Posmaruj now�  uszczelk�  (O-ring) (4) na nowym filtrze czystym olejem silnikowym. 

 

Je� li kosz na traw�  podskakuje lub ma tendencj�  do 

otwierania si�  w trakcie jazdy po trudnym terenie lub gdy 

trudno zahacza o zapadk�  po opró� nieniu, nale� y w tej 

sytuacji wyregulowa�  spr�� yn�  zapadki (1). 

 

Aby dokona�  regulacji, nale� y zmieni�  punkt zahaczenia 

o jeden z otworów (2), dopóki po�� dany rezultat nie 

zostanie osi� gni� ty. 

Spuszczaj olej gdy silnik jest jeszcze 

ciep
y, poniewa�  zapewnia to szybkie i 

ca
kowite osuszenie miski olejowej. Odkr��  

korek wlewu z bagnetem i umie��  kawa
ek 

tektury lub podobnego materia
u pod 

w�� yk odp
ywowy, aby uchroni�  podwozie 

urz� dzenia przed zabrudzeniem kapi� cym 

olejem. 

Odkr��  zatyczk�  (1); gdy b� dziesz j�  

ponownie zak
ada
 zwró�  uwag� , aby 

wewn� trzna uszczelka by
a na w
a� ciwym 

miejscu. 
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5. Zamontuj nowy filtr oleju na podstawie i wkr��  go r� cznie dopóki uszczelka nie zetknie si�  z 
podstaw�  filtra. 

6. Dokr��  filtr do okre� lonej warto� ci obrotu (12 Nm – 1.20 kgm). 

 

 Stosuj tylko oryginalne filtry olejowe Hondy lub filtry o przynajmniej tak 

samo wysokiej jako� ci, odpowiednie dla danego typu urz� dzenia. Stosowanie niew
a� ciwych dla 

danego modelu urz� dzenia filtrów Hondy lub filtrów innych producentów zbyt niskiej jako� ci, mo� e 

spowodowa�  uszkodzenie silnika. 

 

7. Wlej odpowiedni�  ilo��  zalecanego oleju silnikowego. Uruchom silnik i sprawd� , czy nie ma 

wycieków z filtra. 

8. Zatrzymaj silnik i ponownie sprawd�  poziom oleju. Je� li to konieczne, uzupe
nij olej do 

odpowiedniego poziomu. 

 

 Zapytaj w autoryzowanym punkcie serwisowym, b� d�  u Dilera Hondy o 

dost� pno��  specjalnego klucza do filtra oleju. 
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6.4.3. OBS	UGA FILTRA POWIETRZA. 

 Nigdy nie stosuj benzyny, ani rozpuszczalników o n iskim punkcie 
zap
onu do czyszczenia elementu filtra powietrza. M o� e to spowodowa �  zap
on lub nawet 
eksplozj � . 

 Nigdy nie uruchamiaj silnika bez filtra powietrza. Rezultatem b� dzie nag
e 
jego zu� ycie, spowodowane zanieczyszczeniami takimi jak kurz i brud, dostaj� cymi si�  do wn� trza 
silnika. 

1. 

 Odkr��  dwie � ruby (1a) mocuj� ce pokryw�  filtra powietrza i 
zdejmij j� . 

 Odepnij cztery zatrzaski (1b) pokrywy filtra powietrza (2) i zdejmij j� . 

2. Wyjmij element papierowy (3) z obudowy filtra. Nast� pnie wyjmij element piankowy (4) z 

pokrywy filtra. 

3. Je� li elementy filtra powietrza nadaj�  si�  do powtórnego u� ycia, wyczy��  je. 

Element piankowy (4): umyj w wodzie z myd
em, dobrze wyp
ucz i osusz. Mo� na tak� e wyczy� ci�  go 

za pomoc�  niepalnego rozpuszczalnika i wysuszy� . 

Element papierowy (3): Kilkukrotnie lekko uderz elementem o tward�  nawierzchni� , aby usun��  brud 

lub przepu��  przez element spr�� one powietrze (o ci� nieniu nie przekraczaj� cym 2.1 kg/cm²; 30 psi) 

od strony obudowy filtra na zewn� trz. Nigdy nie czy��  tego elementu za pomoc�  szczotki, gdy�  

spowoduje to tylko wtarcie brudu we w
ókna. Wymie�  element papierowy je� eli jest zbyt brudny. 

4. Wytrzyj wn� trze obudowy filtra (5) i jego pokryw�  wilgotn�  � ciereczk� . Uwa� aj, aby � aden brud 

nie dosta
 si�  do komory (6) filtra prowadz� cej do ga� nika. 

5. W
ó�  z powrotem elementy filtra i za
ó�  pokryw� . 

Dobrze zakr��  dwie � ruby (1a) mocuj� ce pokryw�  filtra. 

Dok
adnie zapnij zatrzaski (1b) pokrywy filtra. 
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 Nie pozwól, aby kurz, brud i inne odpadki dosta
y si�  do komory filtra 

(obudowy filtra powietrza) w trakcie czynno� ci zwi� zanych z obs
ug�  filtra powietrza. 

 

6.4.4. OBS	UGA FILTRA PALIWA. 

 

 Benzyna jest wysoce 
atwopalna, a w pewnych warunk ach 

wybuchowa. Nie pal, ani nie dopuszczaj � róde
 otwartego ognia i iskier w pobli � u paliwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.5. OBS	UGA 
 WIECY ZAP	ONOWEJ. 

 

Zalecane typy � wiec zap
onowych: 

BPR5ES (NGK) – W16EPR-U (DENSO). 

ZGR5A (NGK) – J16CR-U (DENSO). 

 Nigdy nie stosuj innego typu � wiec zap
onowych o innych zakresach 
ciep
oty. 

 

Aby zapewni�  prawid
ow�  prac�  silnika, � wiece zap
onowe musz�  mie�  odpowiednio wyregulowane 
szczeliny pomi� dzy elektrodami i musz�  by�  wolne od nagaru. 

 

1. Zdejmij fajki � wiec zap
onowych i odkr��  ka� d�  � wiec�  za pomoc�  klucza do � wiec (1). 

 

 Je� li silnik dopiero co pracowa
, t
umik b � dzie bardzo gor � cy. Uwa � aj, 

aby nie dotkn ��  t
umika. 

 

2. Wizualnie sprawd�  stan � wiec. Wyrzu�  je, je� li nie nadaj�  si�  do ponownego zastosowania z 

powodu nadmiernego zu� ycia lub gdy os
ona ceramiczna jest p� kni� ta lub od
upana. Wyczy��  � wiece 

drucian�  szczoteczk� , je� li nadaj�  si�  do powtórnego u� ycia. 

 

Sprawd�  filtr paliwa pod wzgl� dem 

obecno� ci wody lub osadu. 

Je� li filtra paliwa zawiera nagromadzon�  

wod�  lub osad, dostarcz urz� dzenie do 

autoryzowanego punktu serwisowego 

Hondy. 



 PL  58 

 

 

 

 

2. Zmierz szczelin�  (2) mi� dzy elektrodami szczelinomierzem. Skoryguj, je� li to konieczne, 

odpowiednio zginaj� c boczn�  elektrod� . Szczelina powinna mie�  wymiar: 0,70 – 0,80 mm. 

3. Sprawd�  uszczelki � wiec, czy s�  w dobrym stanie, a nast� pnie wkr��  � wiece r� cznie, aby 

zapobiec przekr� ceniu gwintów. 

4. Gdy ju�  r� cznie wkr� cisz � wiece, dokr��  je za pomoc�  klucza (1), aby docisn��  uszczelk� . 

 

 Gdy zak
adasz now�  � wiec� , nale� y j�  dokr� ci�  o ½ obrotu w celu 

doci� ni� cia uszczelki. Natomiast gdy zak
adasz � wiec�  u� ywan� , nale� y j�  dokr� ci�  tylko o 1/8 do ¼ 

obrotu, aby odpowiednio docisn��  uszczelk� . 

 	 wiece zap
onowe musz�  by�  dok
adnie zakr� cone. Niew
a� ciwie 

dokr� cona � wieca nadmiernie si�  nagrzewa i mo� e uszkodzi�  silnik. 

 

6.4.6. WYMIANA KÓ	. 

 

Zatrzymaj urz� dzenie na równej powierzchni i pod
ó�  klocek pod ram�  tylnej, 
adownej cz�� ci kosiarki 

po stronie, po której b� dziesz wymienia
 ko
o. 

Ko
a s�  zamocowane za pomoc�  pier� cienia zabezpieczaj� cego (1), który mo� na zdj��  podwa� aj� c 

� rubokr� tem. Tylne ko
a s�  bezpo� rednio po
� czone z osi�  wa
u i przykr� cone elementem 

stanowi� cym cz���  piasty ko
a. 
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 Je� eli b� dziesz wymienia
 jedno lub obydwa tylne ko
a, upewnij si� , � e 

maj�  t�  sam�  � rednic�  i � e po ich wymianie zespó
 

tn� cy jest poziomo ustawiony, aby zapobiec 

nierównemu koszeniu. 

 Zanim ponownie 

za
o� ysz ko
a, nanie�  troch�  smaru na o�  i  

ostro� nie za
ó�  pier� cie�  zabezpieczaj� cy (1) 

i podk
adk�  (2). 

 

6.4.7. WYMIANA LUB NAPRAWA OPON. 

 

Opony kosiarek traktorowych s�  z typu „bezd� tkowych”, dlatego te�  wymiana lub wszelkie naprawy 

musz�  by�  wykonywane przez specjalistyczny zak
ad wulkanizacyjny zgodnie z okre� lonymi 

metodami serwisowania tego typu opon. 

 

6.4.8. WYMIANA 
 ARÓWEK (W MODELACH WYPOSA 
 ONYCH W 
 WIAT	A). 

 

� arówki (18 W) maj�  mocowania bagnetowe 

i s�  w nie wciskane. Uchwyty � arówek mo� na 

wyj��  przekr� caj� c je za pomoc�  obc� gów w 

kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 

 

 

 

 

 

 

6.4.9. WYMIANA BEZPIECZNIKA. 

 

W urz� dzeniu przewidzianych jest kilka typów 

bezpieczników o ró� nych parametrach. Ich poszczególne funkcje i parametry zosta
y przedstawione 

poni� ej: 

1 – 10 Amps – (Czerwony) zabezpieczenie g
ównego obwodu elektrycznego oraz 

obwodu zasilania karty elektronicznej; 
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2 – 15 Amps – (Niebieski)   zabezpieczenie obwodu 
adowania akumulatora; 

 

 

2 – 25 Amps – (Bia
y)    zabezpieczenie obwodu 
adowania akumulatora 

3 – 10 Amps – (Czerwony)  zabezpieczenie obwodu si
ownika podnosz� cego 
kosz na traw� . 

- Gdy bezpiecznik przepali si�  (1) urz� dzenie si�  zatrzyma i wszystkie lampki kontrolne deski 

rozdzielczej zgasn� . 

- W modelach wyposa� onych w odpowiedni�  sygnalizacj�  ( 4.10.f) zapali si�  lampka kontrolna 

akumulatora, gdy bezpiecznik (2) samoczynnie wy
� czy si� . 

- Samoczynne wy
� czenie bezpiecznika (3) uniemo� liwia dzia
anie si
ownika podnosz� cego kosz na 

traw� . 

 Przepalony bezpiecznik musi by�  zawsze wymieniony na nowy tego 

samego typu i o tych samych parametrach, nigdy na bezpiecznik ró� ni� cy si�  parametrami od 

zalecanego. 

Je� li nie potrafisz ustali�  przyczyny przepalania si�  bezpieczników, skontaktuj si�  z autoryzowanym 

punktem serwisowym Hondy. 

 

6.4.10. WYMIANA PASKÓW. 

 

Wymiana pasków jest do��  skomplikowanym 

procesem demonta� u i pó� niejszej regulacji, 

dlatego te�  musi by�  wykonywana przez 

autoryzowany punkt serwisowy Hondy. 

 Wymie�  paski 

niezw
ocznie po zauwa� eniu ewidentnych 

oznak zu� ycia. ! ZAWSZE STOSUJ 

ORYGINALNE PASKI PRODUCENTA ! 
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Rozdzia
 7. Rozwi � zywanie problemów. 
 

 
PROBLEM   MO
 LIWA PRZYCZYNA  ROZWI � ZANIE 
 
1. Przy w
� czonym kluczyku Zadzia
a
o zabezpieczenie elektroniczne, Przekr��  kluczyk do pozycji 

(<<ON>>) kontrolki deski roz- poniewa� :    <<OFF>> i spróbuj ustali�  

dzielczej nie zapalaj�  si�  i brak      przyczyn�  problemu: 

jest sygna
u d� wi� kowego. - akumulator jest � le pod
� czony  - sprawd�  po
� czenia ( 3.4) 

- przewody akumulatora zosta
y � le  - sprawd�  po
� czenia ( 3.4) 

pod
� czone 

- ca
kowicie roz
adowany akumulator lub - na
aduj akumulator ( 6.2.4) 

utlenione zaciski akumulatora  

- przepalony bezpiecznik   - wymie�  bezpiecznik (10 A) 

     ( 6.4.9) 

- nieprawid
owe uziemienie silnika lub - sprawd�  pod
� czenie czarnych 

ramy urz� dzenia    przewodów uziemiaj� cych 

 

 

2. Przy w
� czonym kluczyku Zadzia
a
o zabezpieczenie elektroniczne, Przekr��  kluczyk do pozycji 

(<<ON>>) kontrolki deski roz- poniewa� :    <<OFF>> i spróbuj ustali�  

dzielczej nie zapalaj�  si�  i w
� cza      przyczyn�  problemu: 

si�  ci� g
y sygna
 d� wi� kowy. - karta elektroniczna uleg
a zamoczeniu - osusz kart�  strumieniem 

         letniego powietrza 

 

 

3. Po przekr� ceniu kluczyka - cz�� ciowo roz
adowany akumulator - na
aduj akumulator ( 6.2.4) 

na <<START>> lampki deski - nieprawid
owo uziemiony rozrusznik - sprawd�  uziemienie 

rozdzielczej zapalaj�  si� , ale  - nie spe
nione wymogi bezpiecze� stwa - wy
� cz ostrza (je� li problem nie 

rozrusznik elektryczny nie dzia
a. ( 5.2)    ustaje sprawd�  mikroprze
� cznik) 

         - w
� cz bieg ja
owy <<N>> 

 

 

4. Po przekr� ceniu kluczyka - cz�� ciowo roz
adowany akumulator - na
aduj akumulator ( 6.2.4) 

Na <<START>> rozrusznik elektr. - awaria uk
adu paliwowego  - sprawd�  poziom paliwa ( 5.3.3) 

Dzia
a, ale silnik nie uruchamia si� .      - sprawd�  obwód elektr. uk
.paliwowego 

         - sprawd�  filtr paliwa ( 6.4.4) 

    - awaria zap
onu    - sprawd�  czy fajki � wiec zap
. s�  

         prawid
owo za
o� one ( 6.4.5) 

         - sprawd� , czy elektrody � wiec s�  wolne 

         od nagaru i maj�  prawid
owo ustawion�  

         szczelin�  ( 6.4.5) 

    - brak oleju    - sprawd�  poziom oleju silnikowego 
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PROBLEM   MO
 LIWA PRZYCZYNA  ROZWI � ZANIE 
 

         i uzupe
nij je� li to konieczne ( 5.3.3) 

 

 

5. Silnik ci�� ko uruchamia si�  - awaria ga� nika    - wyczy��  lub wymie�  filtr powietrza 

lub nierówno pracuje.       ( 6.4.3) 

         - przep
ucz komor�  p
ywakow�  

         ( 5.4.12) 

         - opró� nij zbiornik paliwa i zalej � wie� ym 

         paliwem ( 5.4.12) 

         -sprawd�  i je� li to konieczne, wymie�  

         filtr paliwa ( 6.4.4) 

 

 

6. Os
abienie mocy silnika  - zbyt du� a pr� dko��  jazdy w stosunku do - zredukuj pr� dko��   i/lub podnie�  os
on�  

w trakcie koszenia.  Wysoko� ci koszenia ( 5.4.5)  ostrzy 

 

 

7. Silnik zatrzymuje si�  w  - nie spe
nione wymogi bezpiecze� stwa - usi� d�  mocno na siedzisku (je� li problem 

momencie w
� czenia ostrzy. ( 5.2)    nie ustaje, sprawd�  mikroprze
� cznik) 

         - sprawd�  czy kosz na traw�  lub tylna os
ona 

         s�  prawid
owo zamocowane (je� li problem 

         nie ustaje, sprawd�  mikroprze
� cznik) 

 

 

8. Kontrolka akumulatora nie - niewystarczaj� co na
adowany akumulator - sprawd�  po
� czenia 

ga� nie nawet po kilku minutach  

pracy. 

 

 

9. Lampka poziomu oleju zapala - problem ze smarowaniem silnika  Natychmiast wy
� cz kluczyk (<STOP>). 

si�  podczas pracy.       - uzupe
nij olej silnikowy do maksymalnego 

         poziomu ( 5.3.3) 

         - wymie�  filtr oleju (je� li problem nie ustaje, 

         skontaktuj si�  z autoryzowanym punktem 

         serwisowym Hondy) 
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PROBLEM   MO
 LIWA PRZYCZYNA  ROZWI � ZANIE 
 

10. Silnik zatrzymuje si�  i  Zadzia
a
o zabezpieczenie elektroniczne, Przekr��  kluczyk do pozycji <STOP> 

w
� cza si�  sygna
 d� wi� kowy. poniewa� :    i spróbuj ustali�  przyczyn�  problemu: 

    - akumulator jest zalany elektrolitem, ale - na
aduj akumulator ( 6.2.4) 

    jest niewystarczaj� co na
adowany 

    - przeci�� enie spowodowane wadliwym - skontaktuj si�  z autoryzowanym 

    dzia
aniem regulatora 
adowania  punktem serwisowym Hondy 

    - � le pod
� czony akumulator (s
aby styk) - sprawd�  po
� czenia ( 3.4) 

    - nieprawid
owo uziemiony silnik  - sprawd�  uziemienie silnika 

 

 

11. Silnik zatrzymuje si�  i  - od
� czony akumulator   - sprawd�  po
� czenia ( 3.4) 

Brak jest sygna
u d� wi� kowego. - od
� czenie uziemienia silnika  - sprawd�  uziemienie silnika 

    - awaria silnika    - skontaktuj si�  z autoryzowanym 

         punktem serwisowym Hondy 

 

 

12. Ostrza nie w
� czaj�  si� . - poluzowany pasek nap� du ostrzy  - dokonaj regulacji odpowiednio 

         dokr� caj� c nakr� tk�  ( 6.3.3) 

    - awaria sprz� g
a elektromagnetycznego - skontaktuj si�  z autoryzowanym 

         punktem serwisowym Hondy 

 

 

13. Nierówne koszenie i s
abe - os
ona zespo
u tn� cego ustawiona - sprawd�  ci� nienie w ko
ach ( 5.3.2) 

zbieranie trawy.   nierównolegle do pod
o� a   - ustaw os
on�  ostrzy równolegle do 

         do pod
o� a ( 6.3.2) 

    - � le tn� ce ostrza    - sprawd� , czy ostrza s�  prawid
owo 

         za
o� one ( 6.3.1) 

         - naostrz lub wymie�  ostrza ( 6.3.1) 

         - sprawd�  napi� cie paska ostrzy oraz 

         link�  d� wigni w
� czania nap� du ( 6.3.3) 

    - zbyt du� a pr� dko��  jazdy w stosunku - zredukuj pr� dko��  jazdy i/lub podnie�  

    do wysoko� ci trawy ( 5.4.5)  os
on�  zespo
u tn� cego 

         - poczekaj, a�  trawa wyschnie 

    - zapchany kana
 zsypowy   - zdejmij kosz i wyczy��  kana
 zsypowy 

         ( 5.4.7) 

    - os
ona ostrzy zapchana traw�   - oczy��  os
on�  ostrzy ( 5.4.10) 
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PROBLEM   MO
 LIWA PRZYCZYNA  ROZWI � ZANIE 
 

14. Nietypowe wibracja podczas - nie wywa� one ostrza   - wywa�  lub wymie�  zniszczone 

pracy.         ostrza ( 6.3.1) 

    - poluzowane ostrza   - sprawd�  czy ostrza s�  dobrze 

         zamocowane ( 6.3.1) (pami� taj 

         o lewoskr� tnym gwincie � ruby 

         prawego ostrza) 

    - poluzowane � ruby mocuj� ce  - sprawd�  i dokr��  wszystkie � ruby 

         mocuj� ce silnika i ramy 

 

 

15. Po uruchomieniu silnika i po - przestawiona d� wignia na pozycji  - przestaw d� wigni�  do pozycji <A> 

wci� ni� ciu peda
u jazdy kosiarka <B> ( 4.33) 

nie rusza z miejsca (dotyczy modeli 

z nap� dem hydrostatycznym) 

 

 

Je� li okre� lony problem pojawia si�  na nowo lub nie ustaje po przeprowadzeniu wy� ej opisanych czynno� ci, 

skontaktuj si�  z autoryzowanym punktem serwisowym Hondy. 

 

 Nie podejmuj si �  � adnych skomplikowanych czynno � ci naprawczych je � li 

nie posiadasz w
a � ciwych narz � dzi i odpowiedniej wiedzy technicznej. W takiej syt uacji gwarancja 

zostaje automatycznie uniewa � niona i producent nie bierze � adnej odpowiedzialno � ci za 

nieprawid
owo wykonane naprawy. 



 PL  65 

 

Rozdzia
 8. Akcesoria i wyposa � enie opcjonalne. 
 

1. ZESTAW OS	ONY TYLNEJ – 80093-VK1-003 

 

Do u� ytku w miejsce kosza na traw� , gdy trawa ma by�  

nie zbierana. 

 

 

 

 

 

2. ZACZEP DO HOLOWANIA – 80596-VK1-003 

 

Do holowania ma
ej przyczepy. 

 

 

 

 

3. ZESTAW MIEL � CY (MULCHING) 

HF2315: 80597-VK1-003 

HF2417: 06805-VK1-A10 

HF2620: 06805-VK1-B10 

 

S
u� y do drobnego siekania skoszonej trawy 

i równomiernego rozk
adania jej na trawniku, 

zamiast zbierania jej do kosza. 

 

 

 

 W celu zachowania bezpiecze � stwa, jest surowo zabronione 

instalowanie jakiegokolwiek wyposa � enia dodatkowego innego, ni �  wyszczególnione powy � ej, 

które to wyposa � enie zosta
o specjalnie zaprojektowane dla danego m odelu i typu kosiarki 

samojezdnej. 
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 9. Dane techniczne. 
MODEL HF2315SB HF2315HM HF2417HM HF2417HT HF2620HM HF2620HT 
Obwód elektryczny 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 
Akumulator 24 Ah 24 Ah 24 Ah 24 Ah 24 Ah 24 Ah 
Typ silnika: HONDA GCV520 GCV520 GCV530 GCV530 GXV620 GXV620 

Moc silnika (netto) (*) 9.8 kW / 
3600 

9.8 kW / 
3600 

11.3 kW / 
3600 

11.3 kW / 
3600 

13.3 kW / 
3600 

13.3 kW / 
3600 

Moc nominalna silnika 9.4 kW / 
2800 

9.4 kW / 
2800 

9.9 kW / 
2800 

9.9 kW / 
2800 

11.9 kW / 
2800 

11.9 kW / 
2800 

Nominalna pr� dko��  obrotowa 
silnika 2800 r.p.m. 2800 r.p.m. 2800 r.p.m. 2800 r.p.m. 2800 r.p.m. 2800 r.p.m. 

Ogumienie przednie 13 x 5,00-6 13 x 5,00-6 15 x 6,00-6 15 x 6,00-6 15 x 6,00-6 15 x 6,00-6 
Ogumienie tylne 18 x 8,50-8 18 x 8,50-8 18 x 8,50-8 18 x 8,50-8 18 x 8,50-8 18 x 8,50-8 
Ci� nienie w oponach przednich 1.5 bar 1.5 bar 1.0 bar 1.0 bar 1.0 bar 1.0 bar 
Ci� nienie w oponach tylnych 1.2 bar 1.2 bar 1.2 bar 1.2 bar 1.2 bar 1.2 bar 
Pojemno��  zbiornika paliwa 5.4 litra 5.4 litra 5.4 litra 5.4 litra 5.4 litra 5.4 litra 
Waga 210 kg 213 kg 228 kg 237 kg 245 kg 254 kg 
Pr� dko��  jazdy:  
bieg do przodu - 0 – 8.2 km/h 0 – 8.2 km/h 0 – 8.2 km/h 0 – 8.2 km/h 0 – 8.2 km/h 
1-szy bieg 2.1 km/h - - - - - 
2-gi bieg 3.5 km/h - - - - - 
3-ci bieg 5.4 km/h - - - - - 
4-ty bieg 6.0 km/h - - - - - 
5-ty bieg 9.0 km/h - - - - - 
bieg wsteczny 2.6 km/h 0 – 4.2 km/h 0 – 4.2 km/h 0 – 4.2 km/h 0 – 4.2 km/h 0 – 4.2 km/h 
Promie�  skr� tu  
lewy wewn� trzny 1.8 m 1.8 m 1.8 m 1.8 m 1.6 m 1.6 m 
Wysoko��  koszenia 30 ÷ 80 mm 30 ÷ 80 mm 30 ÷ 90 mm 30 ÷ 90 mm 30 ÷ 90 mm 30 ÷ 90 mm 
Szeroko��  koszenia 91 cm 91 cm 101 cm 101 cm 121 cm 121 cm 
Pojemno��  kosza na traw�  280 litrów 280 litrów 300 litrów 330 litrów 350 litrów 350 litrów 
Poziom ci� nienia akustycznego 
dzia
aj� cego na operatora wg 
dyrektywy 2000/14/EC 

85 dBA 85 dBA 84 dBA 84 dBA 90 dBA 90 dBA 

Gwarantowana moc akustyczna 100 dBA 100 dBA 100 dBA 100 dBA 105 dBA 105 dBA 
Rzeczywiste przyspieszenie 
wzgl� dem siedziska wg 
dyrektywy EN 1032 

0.3 m/s² 0.3 m/s² 0.3 m/s² 0.3 m/s² 0.5 m/s² 0.5 m/s² 

Rzeczywiste przyspieszenie 
wzgl� dem kierownicy wg 
dyrektywy EN 1033 

2.0 m/s² 2.0 m/s² 2.0 m/s² 2.0 m/s² 7.0 m/s² 7.0 m/s² 

Wymiary (mm)  
A 1150 1150 1150 1150 1150 1150 
B 835 835 880 880 880 880 
C 855 855 950 950 950 950 
D 1790 1870 1870 1870 1870 1870 
E 2400 2480 2480 2480 2480 2480 
F 960 960 1050 1050 1260 1260 
G 980 980 990 990 990 990 
H 1110 1110 1120 1120 1120 1120 
 

(*) Moc silnika przedstawiona w powy� szych danych jest 
moc�  wyj� ciow�  netto testowan�  dla produkowanych typów 
silników GCV520, GCV530 i GXV620 i mierzon�  zgodnie z 

SAE J1349 przy 3600 obrotach na min. (Moc Netto) oraz 
przy 2800 obrotach na min. (Moment obrotowy Netto). 

Parametry silników z masowej produkcji mog�  si�  ró� ni�  
od podanych warto� ci. Rzeczywista moc wyj� ciowa silnika 

zamontowanego w danym urz� dzeniu zale� y od kilku  
czynników, takich jak pr� dko��  robocza silnika w konkret- 

nym zastosowaniu, warunki � rodowiskowe, sposób obs
ugi 
i konserwacji i innych zmiennych. 
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Lista autoryzowanych punktów serwisowych 
 
 
Adresy oraz telefony do Autoryzowanych Punktów Serwisowych Aries Power Equipment  znajdziesz 
na stronie internetowej: www.mojahonda.pl lub ����������	�����
  oraz pod podanymi poni� ej 
telefonami: 
 
Centrala:      Serwis Centralny:   
Warszawa 01-493   Warszawa 02-844 
ul. Wroc
awska 25   ul. Pu
awska 467 
tel. (0 22) 861 43 01   tel. (0 22) 894 08 90  
info@ariespower.pl   serwis@ariespower.pl 

 


