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Maksymalna wydajnoÊç [l/min]

Maksymalna wysokoÊç tłoczenia [m]

Maksymalna wysokoÊç zasysania [m]

Silnik Honda

Moc silnika [KM] (norma SAE J1349)

PojemnoÊç zbiornika paliwa [l]

Maksymalne zu˝ycie paliwa [l/h]

Masa sucha [kg]

Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]

Ârednica króçca ssawnego [cal]

Ârednica króçca tłocznego [cal]

Ârednica zanieczyszczeƒ [mm]

600

32

8

GX 120

3,5

1,9

1,0

21

455x365x420

2

2

-

1100

23

8

GX 160

4,8

3,1

1,5

27

510x385x455

3

3

-

1800

28

8

GX 240

7,1

5,3

2,6

59

695x495x645

4

4

-

Model WB20XT WB30XT QP-402

5000

20

40

1000 1500

WB20XT

5000

20

40

1000 1500

WB30XT

5000

20

40

1000 1500

QP-402

Motopompy do czystej wody

WB20XT WB30XT QP-402

Najpopularniejsze motopompy na rynku o bardzo korzystnym stosunku masy 
i gabarytów do wydajnoÊci. Stosowane do nawadniania sadów, ogrodów, pól 
lub osuszania du˝ych zbiorników np. stawów rybnych.

nasady 
2 szt.

W komplecie wraz z ka˝dà motopompà otrzymajà Paƒstwo:

opaski zaciskowe 
3 szt.

instrukcj´ obs∏ugi
w j´zyku polskim

kosz ssawny klucz do korpusu klucz do Êwiecy olej silnikowy




