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35 ► 60 HP 1350 ►2100 Max 180SD

SD 135
SD 150
SD 160
SD 185
SD 210

1012  (40)
1151  (45)

1207 (47,5)
1462 (57,5)
1687 (66,4)

Podwójnie chromowana 
belka

SD to średnio-ciężka, przestawna glebogryzarka 
rotacyjna, posiadająca cechy i detale typowe dla 
maszyn idealnych do intensywnej pracy na glebach 

średnio twardych (do 65 KM przy szerokości 210 cm). 
Zaleca się jej używanie z hydraulicznym podnośnikiem 
(opcjonalnie).

Medium heavy

Dolne ramiona 
zaczepu z regulowaną 

szerokością

Wyposażenie opcjonalne
Sprzęgło elastyczne
W przypadku nagłego 
skoku obciążenia, dwa 
przesuwające się dyski 
rozkładają siły, chroniąc 
mechanizm napędowy.

Śruba zrywalna
Chroni glebogryzarkę 
przed przeciążeniem.

Podwójna rama z blachy 
stalowej

Koła zębate produkcji SICMA, 
wykonane ze stali stopowej 
poddanej obróbce cieplnej

Uszczelnienia „Long life” w 
łożyskach rotora

Standardowy rotor (z 
końcowymi nożami 

skierowanymi na 
zewnątrz)

Stopka postojowa

Wytrzymały zaczep 
3-punktowy o wysokiej 

sztywności

Regulowane płozy 
boczne do ustawienia 
pożądanej głębokości 

roboczej

Boczne płyty o dużej 
grubości

Przekładnia boczna w kąpieli 
olejowej z wizjerem oleju



SD 135 35 ► 60 1350 (53”) 1460 (57”) 350 (14”) 390 (860) 20 30 1/2

SD 150 35 ► 60 1500 (59”) 1610 (63”) 420 (16”) 410 (904) 24 36 1/2

SD 160 35 ► 60 1600 (63”) 1710 (67”) 420 (16”) 430 (948) 24 36 1/2

SD 185 35 ► 60 1850 (73”) 1960 (77”) 550 (21”) 460 (1014) 28 42 1/2

SD 210 35 ► 60 2100 (83”) 2210 (87”) 650 (26”) 490 (1080) 32 48 1/2

208 rpm

540 rpm

POLYESTER
POWDER COATING

kg
(lbs)

cat.HP mm
(in)

mm
(in)

nr.
6

SAVE

ROTACYJNE PŁUGI

ROTOR STANDARDOWY
Montowany w standardzie. Przeznaczony do gleb 
dobrze przepuszczalnych i łatwych w obróbce.

Wał przekaźnika mocy (WOM) 
Eurocardan – rozmiar 6

WERSJE ROTORA

ROTOR „PUGLIA”
Wyposażony w noże końcowe skierowane do wewnątrz, co 
zapobiega uszkadzaniu korzeni. Stosowany głównie w sadach 
i winnicach.

DANE TECHNICZNE

Prędkość reduktora:

Modele i cechy:

MOTYKA
WYGIĘTA

MOTYKA
KWADRATOWA

Zalecana do gleb 
średniozwięzłych i 
wilgotnych.

Zalecana do gleb 
piaszczystych.  

Jednobiegowa przekładnia 
wykonana przez firmę SICMA, z 

łożyskami stożkowymi
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SICMA S.p.A. to włoska firma i lider w sektorze 
profesjonalnych maszyn rolniczych. Projektujemy 

i tworzymy nowoczesne rozwiązania dla Ciebie 
– rolnika przyszłości. Innowacja i pasja w Twojej 

służbie.

Doświadczenie, które
kształtuje przyszłość Twojej ziemi


