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AL550
ŁADOWARKI PRZEGUBOWE

Najważniejsze Cechy

4-Postłupkowy otwarty daszek z certyfikatami ROPS i FOPS

Proporcjonalny pomocniczy układ hydrauliczny z opróżnianiem

skrzyni* i obniżaniem ciśnienia w obwodzie

Pedał przyspieszenia

Cyfrowy wyświetlacz ze wskaźnikami dźwiękowymi i wizualnymi

Blokada mechanizmu różnicowego (aktywowana hydraulicznie z

przodu i z tyłu)

System mocowania osprzętu Power-A-Tach® (4-Point, Skid

Steer i EuroStyle)

Ramię podnoszące z kinematyką belki Z z powrotem do kopania

i mechanicznym samopoziomowaniem

Zatrzask pływaka ramienia podnoszącego

Hydraglide™ Ride Control*

Wysokoprzepływowy pomocniczy układ hydrauliczny*

*Funkcje opcjonalne

Główne Specyfikacje

2190 kg (4 830 funtów) Statyczne obciążenie wywracające przy

wyprostowanej łyżce

Moc brutto 60 (44,7 kW) przy 2300 rpm obr

91,06" (2,31 m) wysokości do górnej części ROPS

124,45" (3,16 m) wysokości do sworznia zawiasu w pełni

podniesionego

Zewnętrzny promień skrętu 126,18" (3,21 m)

https://www.gehl.com/
https://www.facebook.com/GehlCompactEquipment
https://www.instagram.com/gehlcompactequipment


AL550 ŁADOWARKI PRZEGUBOWE

SPECYFIKACJE
IMPERIALNY METRYCZNY

Pojemność

Statyczne obciążenie destabilizujące z łyżką (na

wyprost)
4828 lb 2190 kg

Statyczne obciążenie destabilizujące z łyżką

(pełny skręt)
3732 lb 1693 kg

Statyczne obciążenie destabilizujące z widłami

(na wyprost)
3411 lb 1547 kg

Statyczne obciążenie destabilizujące z widłami

(pełny skręt)
2654 lb 1204 kg

Max. wysokość punktu obrotu łyżki 10 ft  4 in 3.16 m

Max. wysokość podnoszenia (pod widłami) 10 ft  4 in 3.16 m

Siła skrawania z łyżką 4329.46 daN 4329.46 daN

Statyczny ładunek wywracający z łyżką - prosto

z kabiną
4828 lb 2190 kg

Statyczne obciążenie wywracające z łyżką -

Pełny obrót z kabiną
3732 lb 1693 kg

Statyczny ładunek wywracający z widłami do

palet - prosto z kabiną
3411 lb 1547 kg

Waga i wymiary

Masa bez ładunku (z widłami) z dachem na 4

słupkach
7470 lb 3388.30 kg

Rozstaw osi 5 ft  9 in 1.74 m

Szerokość całkowita dachu na 4 słupkach 4 ft 1.23 m

Szerokość całkowita kabiny 4 ft 1.22 m

Wysokość całkowita z dachem na 4 słupkach 7 ft 7 in 2.31 m

Wysokość całkowita z kabiną 7 ft 7 in 2.31 m

Całkowita wysokość robocza - pełne podniesienie 147 in 3735 mm

Kąt nabierania 39.90 ° 39.90 °

Kąt wysypu 44.70 ° 44.70 °

Kąt przegubu 45 ° 45 °

Całkowita szerokość bez łyżki 4 ft  10 in 1.47 m

Całkowita długość - bez łyżki 13 ft  3 in 4.04 m

Wysokość wysypu przy maks. podnoszeniu 96 in 2439 mm

Prześwit 10 in 0.25 m

Wysokość od podłoża do krawędzi łyżki 247 ft 2 in 75336.40 mm

Wysokość do sworznia karetki - ramię całkowicie

podniesione
124 in 3161 mm

Silnik

Producent silnika Deutz Deutz

Model silnika TD 2.2 L3 TD 2.2 L3

Norma emisji spalin Stage V / T ier 4 F inal Stage V / T ier 4 F inal

Liczba siłowników / Parametry siłowników 3 - 21 in³ 3 - 337.82 cm³

Moc znamionowa silnika spalinowego / Moc 60 Hp / 45.50 kW 60 Hp / 45.50 kW

Max. moment obrotowy / Obroty silnika 148 ft/ lbs / 2400 rpm 200 Nm / 2400 rpm

Układ chłodzenia silnika
2 chłodnice: wody i oleju

hydraulicznego

2 chłodnice: wody i oleju

hydraulicznego

Transmisja

Typ przekładni Hydrostatyczny Hydrostatyczny

Liczba biegów (do przodu / tyłu) 2 / 2 2 / 2

Prędkość max. (może się różnić w zależności

od obowiązujących przepisów)
18 mph 28.32 km/h

Blokada dyferencjału Blokada przód i tył Blokada przód i tył

Hamulec postojowy Manualny Manualny

Hamulec serisowy
Hydraulic drum brake on front axle,

acting on all 4 wheels

Hydraulic drum brake on front axle,

acting on all 4 wheels

hydrauliczny

Typ pompy hydraulicznej Pompa zębata Pompa zębata

Przepływ - Ciśnienie hydrauliki 15 US gpm / 3046 PSI 58.30 l/min / 210 bar

Opcjonalna hydraulika wysokiego przepływu

(l/min)
19 US gpm 72.30 l/min

Ciśnienie w hydraulicznym układzie napędowym 6092 PSI 420 bar

Pojemność

zbiornika

Olej hydrauliczny 12 US gal 45 l

Pojemność zbiornika paliwa 22 US gal 82.50 l

Pozostałe Certyf ikacja kabiny ROPS - FOPS level 1 cab ROPS - FOPS level 1 cab

® oznacza rejestrację w Stanach Zjednoczonych. Znaki towarowe mogą, ale

nie muszą być zarejestrowane w innych krajach.

One Gehl Way, West Bend, WI 53095

Telefon: (262) 334-9461
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FUNKCJE STANDARDOWE

Z-Bar Loader Linkage w/ Limited Self-Leveling

Inching Pedal

Lift Tilt Electronic Lockout Switch

Regulowana i teleskopowa kolumna kierownicza

Proportional Auxiliary Hydraulics w/ Case Drain & Circuit Pressure Dump

Removable Rubber Floormat

Tilt & Lift Arm Float Detent with Detent Disable

Napęd hydrostatyczny 2-biegowy

Power-A-Tach® Attachment Mounting System

Reverse and Brake Tail Lights

Differential Lock

Articulation Locking Bar

Światła robocze przednie i tylne

Daszek

12Volt Port zasilania

Sygnał dźwiękowy

Adjustable Seat 5-Way

Cup Holder

Side View Mirrors

CECHY OPCJONALNE

Adaptive air suspension cloth-covered seat with heating and electric lumbar

adjustment

Alarm cofania

Rotating Beacon

Lockable Storage Box

Tempomat

12Volt Port zasilania

LED Work Lights

Cabin with Heat

Hydraglide™ Ride Control

Strobe Light

Additional Set of Front Auxiliary Hydraulics
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