
CAMSO MTL HXD
MINIŁADOWARKI 

UNIWERSALNE 

LEPSZA WYTRZYMAŁOŚĆ I OCHRONA
Gąsienica do miniładowarek uniwersalnych o 
dłuższej żywotności, zapewniająca lepszą ochronę 
przed uszkodzeniami elementów napędowych. 
Połączenie większej wytrzymałości ze stabilnością 
poprzeczną umożliwia zminimalizowanie kosztów 
eksploatacji i serwisowania, co wydłuża okres 
eksploatacji o dodatkowy sezon.

camso.co

WYDAJNOŚĆ

ŻYWOTNOŚĆ BIEŻNIKA 

ODPORNOŚĆ NA USZKODZENIA

PRZYCZEPNOŚĆ



TECHNOLOGIA OPARTA NA 
JEDNOSTOPNIOWEJ JEDNOLITEJ 
WULKANIZACJI

 § Chroni przed uszkodzeniami elementów 
napędowych, zapewniając pełne zużycie 
bieżnika, co wydłuża okres eksploatacji o 
dodatkowy sezon. 
 
 
 
 
 
 

STALOWE LINKI W GUMOWYM OPLOCIE 

WZMOCNIONY KARKAS DO PRACY 
W CIĘŻKICH WARUNKACH

 § Zwiększa stabilność poprzeczną, eliminując 
zsuwanie się gąsienic i ograniczając 
liczbę przestojów

UNIWERSALNY WZÓR BIEŻNIKA 
POŁĄCZONY Z ZAAWANSOWANĄ 
MIESZANKĄ GUMOWĄ

 § Utrzymuje dobrą przyczepność przez cały 
okres eksploatacji bieżnika

CAMSO MTL HXD
OPONY DO MINIŁADOWAREK UNIWERSALNYCH

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR: camso.co
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WZÓR BIEŻNIKA

MTL2MTL1

SZEROKOŚĆ GĄSIENICY  
[cal] [mm]

DŁUGOŚĆ GĄSIENICY  
[cal] [mm]

DŁUGOŚĆ MODUŁU 
[cal] [mm]

LICZBA ELEMENTÓW 
NAPĘDOWYCH BIEŻNIK

15 381 166 4216 4 100 42 MTL1

18 457 200 5080 4 100 51 MTL2

18 457 220 5588 4 100 56 MTL2

18 457 201 5105 4 100 51 MTL2

ŻYWOTNOŚĆ GĄSIENICY (180 godzin)

Po 180 godzinach bardzo wymagających testów doszło 
do usterki standardowej gąsienicy, natomiast gąsienica 
Camso pracowała jeszcze przez 20 godzin. Oznacza 
to, że gąsienica Camso zapewnia okres eksploatacji 
dłuższy o co najmniej 10%.

CAMSO MTL HXD
Na bazie gąsienicy 166” MTL1 GĄSIENICA STANDARDOWA


