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DIGGA SYSTEM

Nowa Generacja napedow DIGGA to najwyisza
jakosE, niezwykla wydajnosc oraz oszczednodsi.
Napedy zaprojektowane zostaly z mysly o pracy

102mm
w rainych, nawet najcieiszych warunkach. Szeroki
wachlarz oferowanych modeli pozwoli idealnie r -I ~ 28 Tmm @ pin
dopasowad odpowiedni naped do tonaiu maszyny. E—|| ||-

Kompaktowa przekladania planetama
wysoki moment obrotowy

opcjonalnie system wahania wiertla 5C5 nEE F
bezobstugowa konstrukcja o iy
~ B

silnik hydrauliczny DIGGA/EATON
szybki i prosty system mocowania wiertla
5 lat gwarancji na przekladnie planetarng

Dopasowany do maszyn o cieiarze od 4 do 11 ton! e
200mm

Specyfikacje POLO0
Dlugodd 775 mm
Srednia 290 mm
Waga bez mocowanla 110 kg
Minimalny preephyw 90 lpm Prediost obrotowa Poment obrotowy
Maksymalny prrephyw 180 lprm Lpm REM Bar Nm
MAX rmoment obrotowy [Nm) & 240 bar B550 20 41 165 5850
Trzonek napedowy wiertta 7575 mm kwadrat 895 43 175 6200
Zalecana frednica wiertia 100 45 185 550
Zalecany typ wiertta ABJAT 105 nl 195 oLl
Maksymalna Srednica - grunt twardy/skata 900 mm iih "'; z:: :::E
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frednica - zlemla 1200 rrim
Maksymaina grunt lekkd/ 120 54 240 HEED
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